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La programmation de l’installation

Réf.
8193

Avec un seul réseau
d’arrosage

Pour gérer de façon auto-
nome et en toute sécurité
un réseau d’arrosage, 
vous pouvez utiliser un
programmateur nez de
robinet réf. 1862/1864/
1866/1825 ou 1860.

Avec plusieurs réseaux 
d’arrosage

Pour automatiser le
fonctionnement de
plusieurs réseaux
d’arrosage, vous avez le
choix entre plusieurs
systèmes :

Le programmateur mural
6040 qui se raccorde à des
électrovannes 24 V à l’aide
d’un câble de connexion
électrique.

La console de program-
mation qui programme par
contact direct et sans câble
le module de commande
placé lui-même directement
sur l’électrovanne 9 V.
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Programmateur
4040 modulable

Programmateur 4040
modulable, réf. 1276
fonctionnant sur secteur
(220/230 V). Pour une
installation intérieure ou
extérieure. Pour program-
mer jusqu’à 4 électrovan-
nes 24 V, réf. 1278.

On peut lui adjoindre
jusqu’à 4 modules
d’extension 2 réseaux,
réf. 1277, cumulant ainsi
jusqu’à 12 réseaux.

Jusqu’à 4 programmes
d’arrosage par électro-
vanne. 

Câble de connexion
(réf.1280) pour relier
jusqu’à 6 électrovannes
au programmateur.

Possibilité d’automatiser
le fonctionnement d’une
pompe avec la prise relais
réf. 1273.

Pour faciliter le montage
de votre système
d’arrosage enterré, nous
vous
conseillons d’utiliser les
regards pré-montés 1 voie
(réf. 1254) et 3 voies
(réf. 1255) qui reçoivent
indifféremment des élec-

Réf.
1276

Réf.
1277

Réf.
1278

Réf.
1255

Réf.
1254

Réf.
1292/1290

Réf.
1280

Réf.
1513

trovannes 9 V ou 24 V.
Vissage télescopique pour
un montage/démontage
facile des électrovannes,
arrivée d’eau connectable
au choix sur 3 faces
(réf. 1255), bouchon
de purge pour vidanger
l’installation.

Le raccordement du tuyau
au regard pré-monté se
fait à l’aide d’un raccord
droit 32 ou 25 mm à
filetage femelle 26/34,
réf. 2762/2768.

Prise pour raccorder le
pluviomètre électronique
réf. 1189 pour réaliser
des économies d’eau.

Le conseil GARDENA :
Si vous automatisez votre
installation à l’aide
d’électrovannes, sécurisez
le tuyau de raccordement
au nez de robinet et au
départ enterré avec
2 adaptateurs réf. 1513.

Reportez les accessoires conseillés pour
le fonctionnement du programmateur 4040
modulable dans la liste d’achat jointe.
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Montage conventionnel
des électrovannes
(du collecteur)

Un collecteur se monte à
l’aide d’un regard réf. 1290
(1 voie) / 1292 (jusque
4 voies), du câble de
connexion réf. 1280 et des
connexions étanches 24 V
réf. 1282.

Réf.
2763/2769

Réf.
2753

Réf.
2750

Réf.
2751

Réf.
2755

Réf.
2752

Réf.
1282

Réf.
2762/2768

Pour le raccordement des
électrovannes à l’arrivée
d’eau, utilisez les croix,
tés et coudes (réf. 2750,
2751, 2752, 2755) ainsi
qu’un mamelon (réf.
2753). Au niveau de la
sortie de l’électrovanne,
utilisez des raccords
droits 25 mm ou 32 mm
avec filetage femelle
26/34 (réf. 2763/2769)
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La programmation sans câble
par contact direct

Avec la console de pro-
grammation (réf. 1242) et
le module de commande
(réf. 1250), qui fonction-
nent sur piles. La console
permet de programmer 
un nombre illimité
d’électrovannes 9 V (réf.
1251), et de définir jusqu’à 
6 cycles d’arrosage indé-
pendants par jour et par
électrovanne.

Regards pré-montés
1 voie (réf. 1254, pour
1 électrovanne), ou
3 voies (réf. 1255, avec
collecteur intégré pour
monter jusqu’à 3 électro-
vannes). Connexion facile
et rapide des câbles,
vissage télescopique pour
un montage (démontage)
pratique des électrovan-
nes. Raccordement des
regards pré-montés avec
les raccords droits 25 mm
ou 32 mm à filetage
femelle 26/34 (réf. 2762/
2768). 

Réf.
1255

Réf.
1242

Réf.
1250

Réf.
1254

Le module de commande
peut être raccordé à la
sonde d’humidité (réf.
1188) ou au pluviomètre
électronique (réf. 1189).

Le conseil GARDENA :
Si vous automatisez votre
installation à l’aide
d’électrovannes, sécurisez
le tuyau de raccordement 
au nez de robinet et au
départ enterré avec
2 adaptateurs réf. 1513.

Reportez les accessoires conseillés pour
le fonctionnement de la console de pro-
grammation dans la liste d’achat jointe.



29Réf.
1251

Réf.
2762/2768

Réf.
1513
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Conseils de pose

Mettez les différentes pièces sur le sol de votre jardin
selon le plan établi et en les regroupant par réseau.
Marquez l’emplacement des arroseurs à l’aide de
piquets et le passage des tuyaux à l’aide de cordeaux.
Commencez le montage par le début de l’installation
(arrivée d’eau).

En suivant le tracé des cordeaux, creusez avec votre
pelle une tranchée en forme de V de 20-25 cm de
profondeur. Enlevez tout d’abord avec précaution la
surface recouverte de pelouse puis dégagez la terre.
Enlevez les pierres tranchantes. Il est conseillé de
tondre et d’arroser au préalable pour faciliter cette
première partie des travaux.

Protégez votre installation des risques de gel !
Avant l’hiver, déconnectez l’installation de l’arrivée
d’eau. Tenez compte des conseils d’entretien contre le
gel indiquées pour chacun des différents composants
de l’installation (électrovannes, programmateur).

En cas d’alimentation de votre installation d’arrosage
enterré par une pompe, il peut arriver que du sable
s’infiltre dans les conduites d’eau et gêne le bon
fonctionnement des arroseurs. C’est pourquoi nous
vous recommandons d’équiper la pompe d’un
filtre anti-sable.

Coupez les longueurs de tuyau dont vous avez besoin
et raccordez les différents composants ensemble
(tuyaux, électrovannes). Mettez du téflon au niveau de
tous les raccords filetés à l’exception des embouts des
arroseurs. Veillez à ce que des débris de terre ne rentrent
pas dans le tuyau. Lors du montage, pour obtenir une
connexion parfaitement étanche, veillez à bien enfoncer
le tuyau jusqu’en butée dans les raccords (env. 6 cm).

Installez une purge au niveau le plus profond de chaque
réseau. Si l’installation est en pente, la dénivellation
entre les deux purges ne doit pas dépasser 2 mètres.
Si besoin, installez plusieurs purges dans la pente.
Pour améliorer le drainage et pour protéger les purges,
déposez un lit de gravier autour des purges
(env. 20 cm x 20 cm x 20 cm).
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Placez dans les tranchées les réseaux de tuyau avec
les arroseurs et les autres pièces de raccordement.
Pour éviter tout problème notamment lors de la tonte,
les arroseurs, prises d’eau, départs d’eau enterrés et
les regards doivent être installés au ras du sol.
Effectuez une nouvelle mise en eau avant de reboucher
les tranchées.

Rebouchez alors les tranchées en tassant bien la terre
et arrosez abondamment la pelouse afin que l’herbe
repousse rapidement et que la marque des tranchées
disparaisse.

Les arroseurs, les raccords et les tuyaux résistent à
une pression d’utilisation de 6 bar. En cas de pression
supérieure, nous vous recommandons d’équiper votre
installation par un réducteur de pression.

Si vous voulez dévisser complètement la bague de
serrage des raccords vous pouvez outrepasser la butée
limite d’ouverture (position ouverte) en utilisant, par
exemple, une pince multiprise. Ceci n’affecte en rien les
utilisations futures.

Réglez la direction du jet, le secteur d’arrosage et la
portée de chacun de vos arroseurs. Mettez en eau pour
tester votre réglage.

Si vous montez des colliers de prise en charge, vous
devez percer le tuyau. Dans ce cas, utilisez l’emporte-
pièces (réf. 2765) au lieu d’une perceuse. Il permet de
percer facilement le tuyau sans l’endommager
et sans laisser d’impuretés à l’intérieur.



Si vous réalisez l’installation par vous-même,
nous dégageons toute responsabilité en cas
de problèmes consécutifs à une mauvaise
planification de votre installation.

Si vous souhaitez bénéficiez des services des
paysagistes agréés GARDENA pour la pose
de votre installation d’arrosage automatique,
adressez-vous à notre service Consommateurs
ou demandez conseil auprès de votre magasin.

Réf.: 68-98/2008

Sous réserve de
modifications techniques.
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