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SB, 420 430X 440 È stato rilasciato il software MSW 

7.09, Husqvarna Automower® 420, 430X, 440, 2016-12 

Modelli interessati 

Husqvarna Automower® 420 

Husqvarna Automower® 430X 

Husqvarna Automower® 440 

Numeri di serie interessati 

160100001 – 164303654. 

Descrizione 

Un nuovo software è stato rilasciato per i modelli 420/430X/440 Husqvarna Automower®. 

Include le seguenti modifiche: 

 Una maggiore trazione e una minore usura del prato in pendenza tramite Controllo 

pendenza; 

 Accesso migliorato attraverso le strettoie quando si segue il cavo perimetrale;  

 Rilevazione del sistema di taglio sbilanciato; 

 Impossibilità di effettuare tagli a spirale lungo pendii ripidi; 

 L’opzione Tempo di lavoro totale non è più visualizzata nella schermata iniziale (è stata 

spostata in Informazioni) 

 Resetta mappa GPS è stata rimossa 

 Ridurre al minimo il rischio che esca il messaggio Problema temporaneo 

 Diversi miglioramenti minori del software (non descritti in dettaglio nel presente SB). 

Si consiglia ai rivenditori di aggiornare il software: 

 Come normale parte del PDI prima di procedere alla vendita di un nuovo prodotto 

 In caso di reclamo del cliente per uno qualsiasi dei problemi descritti sopra.  

 Al più tardi in occasione del successivo intervento di manutenzione (come normale parte 

dell'autotest in Autocheck EXP) 

Il nuovo software è stato introdotto in produzione a partire dal numero di serie 164303655. 

In Autocheck EXP utilizzare la funzione Programmazione automatica per aggiornare i modelli 

420/430X/440 Husqvarna Automower® che rientrano nell'intervallo di numeri di serie 

160100001-164303654. 

 

Informazioni importanti 

Al SB è allegata una scheda informativa che deve essere consegnata 

all’utente finale una volta che il nuovo software è stato aggiornato. 

Essa serve a informare il cliente delle nuove funzionalità presenti nel 

nuovo software che non sono menzionate nel vecchio manuale 

operatore. 
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Descrizione dettagliata 

Maggiore trazione e minore usura del prato in pendenza tramite Controllo Pendenza 

Il controllo pendenza è una nuova funzione che ha lo scopo di ridurre al minimo il rischio di usura 

dell'erba nelle aree di lavoro con pendii ripidi. La funzione può essere attivata/disattivata nel menu 

del rasaerba. Se attivato, il rasaerba effettuerà: 

 Un minor numero di inversioni in prossimità del cavo perimetrale; 

 Rotazioni a U più frequenti. 

I rasaerba che in origine vengono prodotti con questo nuovo software disporranno dell’opzione 

Controllo pendenza di fabbrica. I prodotti che vengono aggiornati con questo nuovo software 

disporranno dell’opzione Controllo pendenza disattivata dopo la programmazione. Lo scopo della 

disattivazione è quello di ridurre al minimo eventuali domande e confusione provocate dal nuovo 

comportamento. Solo le aree di lavoro che presentano pendii ripidi trarranno vantaggio da questa 

nuova funzione.  

 

  

 

Accesso migliorato attraverso le strettoie quando si segue il cavo perimetrale; 

Per ridurre al minimo il rischio che il rasaerba possa bloccarsi in un'area remota senza cavo guida, 

è stata introdotta una nuova funzione per seguire il cavo perimetrale. Il rasaerba si avvicina 

automaticamente al cavo perimetro se rileva di aver effettuato movimenti circolari. Vedere 

l'illustrazione riportata di seguito.  

 

Rilevazione del sistema di taglio sbilanciato 

Una nuova funzione rileverà automaticamente se è presente uno squilibrio nel sistema di taglio. Lo 

scopo è quello di ridurre al minimo l'usura e danni al meccanismo del sistema di taglio.  

Cause tipiche di squilibrio sono: 

 due lame montate sulla stessa vite; 

 lama piegata o danneggiata; 

 lama mancante. 
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Se viene rilevato uno squilibrio, verrà visualizzato il messaggio Sbilanciamento del sistema di taglio sul 

display del rasaerba. Facendo clic sul punto interrogativo l'utente potrà conoscere 

approssimativamente le probabili cause dello squilibrio. Il rasaerba non si arresta in caso di 

squilibrio, ma il messaggio viene visualizzato la volta successiva in cui verrà aperto il coperchio del 

display.  

  

Impossibilità di effettuare tagli a spirale lungo pendii ripidi; 

Per ridurre al minimo il rischio di usura dell'erba in pendii ripidi, il taglio a spirale non potrà più 

essere avviato lungo pendii più ripidi del 15% circa.  

 

L’opzione Tempo di lavoro totale non è più visualizzata nella schermata iniziale (è stata 

spostata in Informazioni) 

Tutte le funzioni richiedono i propri simboli (come Modalità ECO, Automower® Connect, ecc.) 

per cui non c'è più spazio nella schermata iniziale per l’opzione Tempo di lavoro totale.  L’opzione 

Tempo di lavoro totale è stata spostata in Impostazioni > Generale > Info.   

 

Software precedente Nuovo software 

 

 
 

 

L’opzione Tempo di lavoro totale viene 

mostrata nella schermata iniziale 

L’opzione Tempo di lavoro totale non 

viene mostrata nella schermata iniziale ma 

in Impostazioni > Generale > Info. 
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La voce Resetta mappa GPS è stata rimossa 

La voce di menu Impostazioni > Resetta > Resetta mappa GPS è stata rimossa. In genere non c'è 

motivo di effettuare un reset manuale della mappa. In alcune situazioni il rasaerba resetta 

automaticamente la mappa, per esempio se viene azionato lontano dall'area di lavoro normale.   

 

Riduzione al minimo del rischio di messaggio Problema temporaneo 

La versione precedente del software potrebbe, in determinate circostanze, causare l'arresto 

improvviso del rasaerba e la visualizzazione del messaggio Problema temporaneo. Il rischio di questo 

problema è stato ridotto con la nuova versione del software.  

Versioni del software 

Il nuovo software ha versione bundle 582 58 63-03 (420/430X/ 440) che contiene i seguenti 

elementi:  

 Software principale (MAIN): 7.09.00 (nuovo) 

 Software HMI (HMI): 7.05.00 (nuovo) 

 Software sottosistema (SUB): 6.01.00 (nuovo) 

Rapporto di garanzia 

 L'aggiornamento del software in vista di una vendita non può essere oggetto di reclamo in 

garanzia. Questo dovrebbe essere considerato come parte normale del PDI. Non saranno 

accettati reclami in garanzia. 

 L'aggiornamento del software in combinazione con la manutenzione invernale non può 

essere oggetto di reclamo in garanzia. Questo dovrebbe essere considerato come parte 

normale della manutenzione invernale per la quale il cliente paga. Non saranno accettati 

reclami in garanzia. 

 



 

  

APPENDICE AL MANUALE OPERATORE  

HUSQVARNA AUTOMOWER® 420/430X/440 

 

Introduzione 

Il rasaerba robotizzato Husqvarna è stato 

aggiornato con il nuovo software. Questo software 

comporta alcune modifiche al manuale operatore 

fornito con il prodotto. Questo documento 

descrive tali modifiche. 

 

Controllo pendenza 

Il controllo pendenza è una nuova funzione che 
ha lo scopo di ridurre al minimo il rischio di usura 
dell'erba nelle aree di lavoro con pendii ripidi. La 
funzione può essere attivata/disattivata nel menu 
del rasaerba Impostazioni > Controllo pendenza.  

Solo le aree di lavoro che presentano pendii ripidi 
trarranno vantaggio da questa nuova funzione.  

 

 

 

 

Tempo di lavoro totale  

Tutte le funzioni richiedono i propri simboli (come 
Modalità ECO, Automower® Connect, ecc.) per 
cui non c'è più spazio nella schermata iniziale per 
l’opzione Tempo di lavoro totale.  L’opzione 
Tempo di lavoro totale è stata spostata in 
Impostazioni >Generale> Info.   

 
 


