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Bij schade, pomp altijd door de GARDENA technische dienst 
of de bevoegde vakman laten controleren.

Aanduidingen op het type plaatje moeten overeenkomen met 
de gegevens van het stroomnet.

De pomp mag niet gebruikt worden als zich mensen in het 
water bevinden.

Zwembad en tuinvijver moeten aan de internationale en natio-
nale bepalingen t.a.v. de aanleg ervan voldoen.
v Vraag advies bij uw elektrospeciaalzaak.

Draag de pomp niet aan het snoer en gebruik het snoer niet 
om de stekker uit het stopcontact te trekken. Bescherm het
snoer tegen hitte, olie en scherpe voorwerpen.

Trek na buitenwerkingstelling, bij niet-gebruik en voor onder-
houd de stekker uit het stopcontact.
v Koppel de pomp voor alle werkzaamheden af van het elek-

triciteitsnet.
v Lees de veiligheids- en montageaanwijzingen van de ge-

bruiksaanwijzing.

De temperatuur van de doorvoervloeistof mag niet lager zijn 
dan 4 °C en niet hoger dan 35 °C.

Zand en andere schurende stoffen in de doorvoervloeistof 
leiden tot snellere slijtage en capaciteitsvermindering.

v Stel het filter stevig naast of in de tuinvijver op.
Wanneer het filter naast de vijver wordt opgesteld, moet deze
hoger staan dan het wateroppervlak van de vijver.

Controleer 
de netspanning  

Pomp niet gebruiken 
als zich mensen in 
het water bevinden 

Zwembaden en tuinvijvers

Pomp niet aan het snoer
dragen 

Stekker uit het stopcontact
trekken 

Temperatuur van de 
doorvoervloeistof 

Slijtage en capaciteits-
vermindering 

Filter plaatsen Bestemming 

Let op 

GARDENA filterset 5000

Welkom bij GARDENA aquamotion...

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig en houd u aan de aan-
wijzingen. Maak u aan de hand van deze gebruiksaanwijzing 
vertrouwd met de filterset, het juiste gebruik en de veiligheids-
aanwijzingen.

Uit veiligheidsoverwegingen mogen kinderen onder de 16 jaar
en personen die niet met deze gebruiksaanwijzing vertrouwd
zijn deze filterset niet gebruiken.

v Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig.
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1. Inzetgebied van uw GARDENA filterset 

De GARDENA filterset is bestemd voor privé-gebruik in huis- en
hobbytuin, uitsluitend naast of in de tuinvijver voor het schoon-
maken van tuinvijvers tot 5 m3 vijverinhoud met en zonder vissen.

De GARDENA filterset mag niet gebruikt worden voor industrieel
gebruik of in combinatie met chemicaliën, levensmiddelen, licht
ontvlambare of explosieve stoffen. Hij is niet bestemd voor ge-
bruik van besproeiingsapparaten en -systemen.

Inhoudsopgave  

2. Voor uw veiligheid 

De pomp moet met een aardlekschakelaar (FI-schakelaar) met
een nominale lekstroom ≤ 30 mA gebruikt worden (DIN VDE 
0100-702 en 0100-738).
v Neem s.v.p. contact op met uw elektrospeciaalzaak.
De pomp moet stabiel staan.

Netaansluitingssnoeren mogen geen kleinere diameter hebben
dan rubbersnoeren met het kenmerk H05 RNF. Verlengkabels
moeten voldoen aan DIN VDE 0620.

De pomp voor ieder gebruik controleren om vast te stellen of 
de pomp, in het bijzonder stroomkabel en stekker, beschadigd
is. Een beschadigde pomp mag niet gebruikt worden.

Gebruik van de pomp 

Netaansluitingen 

Visuele controle 
uitvoeren  
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Filter naast de vijver opgesteld:
1. Stel de filterton A stevig naast de tuinvijver op.
2. Stel de pomp 1 stevig in de tuinvijver op zodat de pomp 

volkomen met water bedekt is.
3. Verbind de drukslang van de pomp B met de bovenste aan-

sluiting C (max. 50 cm boven vijveroppervlak) van het filter.
4. Verbind de afvoerslang D met de onderste aansluiting E

(min. 5 cm boven het vijveroppervlak) van het filter en breng
deze de vijver in.

5. Steek de stekker in een 230 V wisselstroomstopcontact.
Opgelet : De pomp begint direct te werken! 

Filter in de vijver opgesteld:
1. Drukslang van de pomp B met de bovenste aansluiting C

van het filter verbinden en afvoerslang D met de onderste 
aansluiting E van het filter verbinden.

2. Filterdeksel 0 er afschroeven zodat de filterton met water
gevuld wordt en niet drijft.

3. Pomp 1 en filterton A stevig in de tuinvijver zetten zodat 
beide volkomen met water bedekt zijn en filterdeksel 0
er weer onder water opschroeven.

4. Steek de stekker in een 230 V wisselstroomstopcontact.
Opgelet : De pomp begint direct te werken! 

Pomp niet droog laten lopen:
Laat de pomp niet droog lopen omdat dat tot ongewenste 
warmtevorming leidt en de pomp kapot maakt.

5. Onderhoud 

Het GARDENA filter is zo goed als onderhoudsvrij. Het moet 
echter indien nodig schoongemaakt worden.
1. Trek de stekker van de pomp uit het stopcontact.
2. Haal het filterdeksel 0 er af.
3. Haal de schuimmat 9 er uit en maak deze onder stromend

water schoon.
4. Haal het net met filtergranulaat 8 er uit en leg het ca. 24 uur 

in een oplossing met keukenzout (20 g zout / liter).
5. Spoel het net 8 daarna met schoon, lauwwarm water af.
6. Leg het biovlakfilter 7 in schoon water.

Niet onder stromend water schoonmaken omdat anders de
micro-organismen vernietigd worden.

7. Filterton helemaal leegmaken en onder stromend water 
schoonmaken.

8. Filter weer in omgekeerde volgorde in elkaar zetten.
9. Filter weer in gebruik nemen 

(zie 4. Ingebruikname: „Filterset in gebruik nemen” ).

Wij raden aan om de 6 maanden het filtergranulaat schoon te
maken (bijv. in zout water) of te vervangen zodat het filtergranu-
laat goed blijft werken.

Voor het vervangen van het filtergranulaat wordt u verzocht 
contact op te nemen met de GARDENA-service.

Filterset monteren:

2

1

Filterset in gebruik nemen:
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3. Functionering van het filter 

! Waterinloop 
Aansluiting voor de slang naar de pomp in de vijver.

" Mechanische filtering 
Filterschuimmat voor het filteren van grove vuildeeltjes.

§ Biologische filtering 
Door het filtergranulaat worden de schadelijke stoffen en 
overtollige voedingsstoffen gebonden en afgebouwd.

$ Biovlakfilter 
Basis voor biologische waterschoonmaak door concentratie 
van micro-organismen.

% Wateruitloop 
Aansluiting voor de slang voor terugvoer van het schoon-
gemaakte water in de vijver.

4. Ingebruikneming 

1. Schroef het filterdeksel 0 van de filterton A af en haal de
inhoud er uit.

2. Steek beide aansluitingsstukken 3 van buiten in de filterton 
en de beide afdichtringen 2 van binnen op de aansluitstuk-
ken.

3. Schroef het filter 5 van binnen op het onderste aansluit-
stuk 3.

4. Schroef het draadstuk met uitloop 6 van binnen op het 
bovenste aansluitstuk 3.
De uitloop moet naar boven wijzen.

5. Leg biovlakfilter 7 in de filterton.
6. Giet filtergranulaat in het net 8 en leg het net op de biovlak-

filters 7.
7. Breng filterschuimmat 9 zo in de filterton in dat de filter-

schuimmat het net 8 compleet bedekt.
De uitloop 6 bevindt zich nu boven de filterschuimmat 9.

8. Schroef het filterdeksel 0 op de filterton A.
9. Schroef aansluitstuk 2 op de pomp 1.

10. Plaats waar het filter moet komen 
vaststellen.

11. De lengte van drukslang B en 
afvoerslang D bepalen.

12. De meegeleverde slang conform 
de beide slanglengtes afsnijden.

13. Verbind drukslang met het aan-
sluitstuk 2.
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Filter reinigen:
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7
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7. Buitenbedrijfstelling 

1. Haal voor het invallen van de vorst de filterset uit de vijver, 
trek de slang van de pomp af en maak het filter helemaal leeg.

2. Maak de filterset schoon.
3. Berg het filter en de pomp op een vorstvrije plaats op.
4. Pomp in een met watergevulde bak leggen zodat de pomp 

niet uitdroogt.
De stekker mag daarbij niet nat worden.

Kinderen mogen geen toegang hebben tot de opbergplaats.

8. Technische gegevens 

Art. nr. 7919

Nominaal vermogen 14 W 

Doorvoer 900 l /h

Max. opvoerhoogte 1,5 m

Max. dompeldiepte 1,0 m

Aansluitkabel 10 m H05 RNF

Pompaansluiting  G 1/2 

Max. mediumtemperatuur 35 °C

Spanning / Frequentie 230 V / 50 Hz 

Geluidsniveau  LWA
1) 48 dB (A)

1) Meetmethode volgens EN 60335-1 

9. Service 

Bij garantie is de service gratis.

GARDENA geeft op dit product 2 jaar garantie (vanaf de aankoop-
datum). Deze garantie heeft betrekking op alle wezenlijke defecten
aan het toestel, die aanwijsbaar op materiaal- of fabricagefouten
berusten. Garantie vindt plaats door de levering van een vervan-
gend apparaat of door de gratis reparatie van het ingestuurde
apparaat, naar onze keuze, indien aan de volgende voorwaarden
is voldaan:
• Het apparaat werd vakkundig en volgens de adviezen in de

gebruiksaanwijzing behandeld.
• Noch de koper, noch een derde persoon heeft getracht het

apparaat te repareren.
De aan slijtage onderhevige loopunit en het filtergranulaat vallen
niet onder de garantie.
Deze garantie van de producent heeft geen betrekking op de ten
aanzien van de handelaar /verkoper bestaande aansprakelijkheid.

Stuur in geval van storing het defecte apparaat samen met de
kassabon en een beschrijving van de storing gefrankeerd op
naar het op de achterzijde aangegeven serviceadres.

Overwintering:

Pomp reinigen:

2

F

G

J

H
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Filterhuis van de pomp reinigen:
De wateraanzuigsleuven van de waterspelpomp moeten vrij 
van vuil zijn.
1. Trek de stekker van de pomp uit het stopcontact.
2. Pomp uit de vijver halen.
3. Draadhuls F en aansluitstuk 2 er afschroeven.
4. Klap het filterhuis G van de pomp open spuit het met een

waterstraal af.
5. Maak de wateraanzuigsleuven van het filterhuis G met een 

borstel schoon.

Aanwijzing: Gebruik voor het reinigen geen harde voorwerpen
en geen agressieve schoonmaakmiddelen!  

Vuilafzettingen in de pomp verwijderen:
1. Trek de stekker van de pomp uit het stopcontact.
2. Pomp uit de vijver halen.
3. Draadhuls F en aansluitstuk 2 er afschroeven.
4. Klap het filterhuis G van de pomp open en haal de pomp er uit.
5. Klik-in-haak b losmaken en pompdeksel H van motorhuis J

aftrekken.
6. Trek de loopunit I uit het motorhuis J.
7. Haal vuilafzettingen uit de pomponderdelen weg.
8. Zet de loopunit I weer in het motorhuis J.
9. Druk de pompdeksel H in het motorhuis J tot de verbinding

hoorbaar vastklikt.

6. Opheffen van storingen 

Storing Mogelijke oorzaak Hulp

Het water is niet helder. De vijver is extreem vuil en 1. Controleer het nitraatgehalte
bevat veel voedingsstoffen. (bijv. met de GARDENA 

testset voor vijvers, 
art. nr. 7920).

2. Eventueel water vervangen 
en de vijver schoonmaken.

Filtergranulaat vuil. v Filter en filtergranulaat 
reinigen.

Vis- en dierbestand te hoog. v De geschatte lengte van 
de vissen optellen.

Per m3 water mag er slechts 
„80 cm vis” in de vijver uitgezet 
worden.

Pomp loopt niet. Aansluitingen zijn defect. v Aansluitingen controleren.

Loopunit blokkeert. v Vuilafzettingen in de pomp 
weghalen (zie 5. Onder-
houd).

Neem bij andere storingen contact op met de GARDENA Service.

Garantie 



30

N
Productaansprakelijkheid Wij wijzen er nadrukkelijk op, dat wij op grond van de wet aan-

sprakelijkheid voor producten niet aansprakelijk zijn voor schade
ontstaan door onze apparaten, indien deze door onvakkundige
reparatie veroorzaakt zijn, of er bij het uitwisselen van onderde-
len geen gebruik gemaakt werd van onze originele GARDENA
onderdelen of door ons vrijgegeven onderdelen en de reparatie
niet door de GARDENA technische dienst of de bevoegde vak-
man uitgevoerd werd. Ditzelfde geldt voor extra-onderdelen en
accessoires.

EU-overeenstemmingsverklaring

Ondergetekende 
GARDENA Kress + Kastner GmbH · Hans-Lorenser-Str. 40 · D-89079 Ulm 
bevestigt, dat het volgende genoemde apparaat in de door ons in de handel gebrachte uitvoering 
voldoet aan de eis van, en in overeenstemming is met de EU-richtlijnen, de EU-veiligheidsstandaard
en de voor het product specifieke standaard.
Bij een niet met ons afgestemde verandering aan het apparaat verliest deze verklaring haar geldig-
heid.

Omschrijving van het apparaat: Pomp

Type: 1543 

Art. nr. : 7919 

EU-richtlijnen: Laagspanningsrichtlijn 73/23/EG 
Elektromagn. verdraagzaamheid 89/336/EG 

Geharmoniseerde EN: EN 55014-1 / EN 55014-2 
EN 60335-1 / EN 60335-2-41 
EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3 

Installatiejaar 
van de CE-aanduiding: 2001 Ulm, 28-11-2001

Thomas Heinl 
Hoofd technische dienst
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