
GARDENA®

GebrauchsinformationD
Kleber für 
Gartenteichfolie Art. 7736/7737

Produktbeschreibung
Kleber für z. B. GARDENA Gartenteichfolien aus PVC
(Polyvinylchlorid).

Einsatzgebiet
Zum Kleben von Artikeln aus PVC, wie z. B. Gartenteichfolien,
Zeltplanen, Abdeckplanen, Schwimmreifen, Wasserbälle, 
Sitzbezüge, Gummiboote und Regenmäntel.

Vorsichtsmaßnahmen – Warnhinweise

R 36 Reizt die Augen.
R 66 Wiederholter Kontakt kann 

zu spröder oder rissiger 
Haut führen.

R 67 Dämpfe können Schläfrig-
keit und Benommenheit  
verursachen.

S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern 
gelangen.

S 16 Von Zündquellen fernhalten.
Nicht rauchen.

S 26 Bei Berührung mit den Augen sofort 
gründlich mit Wasser abspülen und den 
Arzt konsultieren.

S 46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat 
einholen und Verpackung oder Etikett 
vorzeigen.

S 51 Nur in gut belüfteten Bereichen ver-
wenden.

Eigenschaften
Hitzebeständigkeit: max. 70 °C 
Feuchtebeständigkeit: sehr gut 

Fortsetzung umseitig

Deutschland
GARDENA
Kress + Kastner GmbH
Abt. Kundendienst
Hans-Lorenser-Straße 40
D-89079 Ulm
Produktfragen: (0731) 490-123
Reparaturen: (0731) 490-290

Argentina
Unitán s.a.i.c.a.
Paseo Colón 221 – P. 10°
1399 Buenos Aires

Australia
NYLEX Corporation Ltd.
25-29 Nepean Highway
P.O. Box 68
Mentone, Victoria 3194

Austria
GARDENA Österreich
Gesellschaft m.b.H.
Stettnerweg 11-15
2100 Korneuburg

Belgium
MARKT (Belgium) NV/ SA
Sterrebeekstraat 163
1930 Zaventem

Canada
Continental Industries
100, Summerlea Road
Brampton, Ontario
Canada L6T 4X3

Chile
Comercial Maquinex 
Nueva Panamericana Sur, 
Nº 1050
San Bernardo
Santiago de Chile

Cyprus
FARMOKIPIKI LTD
P.O. Box 7098
74, Digeni Akrita Ave.
1641 Nicosia

Czech Republic
GARDENA spol. s.r.o.
Brné̀nská 634
66442 Brno-Mod`́rice

Denmark
GARDENA Danmark A/S
Bejlerholm 10
9400 Nørresundby

Finland
Habitec Oy
Martinkyläntie 52
01720 Vantaa

France
GARDENA France
Service Après-Vente
BP 16
95611 Cergy Pontoise Cedex

Great Britain
GARDENA UK Ltd.
27-28 Blezard Business Park
Brenkley Way, Seaton Burn
Newcastle upon Tyne 
NE13 6DS

Greece
Agrokip
G. Psomadopoulos & Co.
20, Lykourgou str.
Kallithea
Athens

Hungary
GARDENA Magyarország Kft.
Késmárk utca 22
1158 Budapest

Iceland
Heimilistaeki hf
Saetun 8
P.O. Box 5340
125 Reykjavik

Italy
GARDENA Italia S.r.l.
Via Donizetti 22
20020 Lainate (Mi)

Japan
KAKUDAI Mfg. Co. Ltd.
1-4-4, Itachibori Nishi-ku
Osaka 550

Luxembourg
Magasins Jules Neuberg
Grand Rue 30
Case Postale No. 12
Luxembourg 2010

Netherlands
MARKT (Holland) BV
Postbus 219
1380 AE Weesp

New Zealand
NYLEX New Zealand Limited
Head Office
22, Ormiston Road 
Private Bag
South Auckland Mail Centre
Auckland

Norway
GARDENA Norge A/ S
Postboks 214
2013 Skjetten

Poland
GARDENA Polska Sp. z o.o.
Orzeszyn 35a  
k /Piaseczna
05-532 Baniocha

Portugal
MARKT (Portugal), Lda.
Recta da Granja do Marquês 
Algueirão
2725 Mem Martins

Russia / Россия
АО АМИДА
ул. Моcфилмовcкая 66
117330 Моcква

Singapore
Variware
Holland Road 
Shopping Centre
227-A 1st Fl., Unit 29
Holland Avenue
Singapore 1027

Slowenia
Silk d.o.o. Trgovina
Motnica 13
1236 Trzin

South Africa
GARDENA
South Africa (Pty.) Ltd.
P.O. Box 11534
Vorna Valley 1686

Spain
ANMI Andreu y Miriam S.A.
Calle Pere IV, 111
08018 Barcelona

Sweden
GARDENA Svenska AB
Box 9003
20039 Malmö

Switzerland
GARDENA 
Kress + Kastner AG
Bitziberg 1
8184 Bachenbülach

Turkey
Bahçe Tarim ve Sulama
Araçlari Ticaret A.Þ.
Soganlik Yolu Yalniz
Selvi Sok. No. 21
Kartal
81440 Ýstanbul

USA
GARDENA
3085 Shawnee Drive
Winchester VA 22604 77
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Aplicaciones
.Uniones: poner las piezas de lámina solapadas (aprox. 8 cm) sobre una 

base firme.
Reparaciones: corte un trozo de un resto de lámina para la reparación.

.Tratamiento superficial : Por lo general no es necesario raspar el material de
PVC. Limpie bien las superficies a pegar, de forma que estén secas y libres 
de grasa. Utilice para ello acetona, en caso necesario.

.Utilice un pincel robusto para aplicar el pegamento. Limpie el pincel inmediata-
mente, p.ej., con acetona.

.Temperatura de aplicación: no menos de + 10 °C.

.Recubra los dos lados que han de ser unidos con una capa fina de pega-
mento y déjelo secar durante 10-25 minutos, aproximadamente, antes de 
juntar y apretar ambas superficies (p.ej., con un rodillo de empapelar).
Importante: cierre el envase inmediatamente después del uso, para evitar 
que se seque el contenido.

.Las uniones pegadas no deben someterse a cargas antes de aproximada-
mente 10 horas, como mínimo.

Manchas
Elimine las manchas de pegamento, p.ej., con acetona.

Importante – Responsabilidad de productos
Teniendo en cuenta la gran variedad de materiales y condiciones en que se 
utiliza el pegamento GARDENA para los revestiminetos de caucho sintético para
estanques de jardín, no asumimos ninguna responsabilidad por los resultados
obtenidos y/o por cualquier clase de daños causados por el producto.

Presentación
Lata de 250 ml, Art. Nº 7736
Lata de 750 ml, Art. Nº 7737 Nivel de información: Agosto 1999

Instruções de utilizaçãoP
Cola para Tela de Lagos 
de Jardim Art. 7736/7737

Descrição do produto
Cola para, por exemplo, Tela de PVC (cloreto de polivinilo) para lagos de jardim
da GARDENA.

Área de aplicação
Para colar produtos de PVC, como, por exemplo, Tela de Lagos de Jardim, lonas
para tendas, lonas de cobertura, bóias, bolas para jogos aquáticos, revestimento
de assentos, barcos de borracha e capas de chuva.

Precauções – Advertências

R 36 Irritante para os olhos.
R 66 Contactos repetidos podem provocar pele 

seca e fissuras na pele.
R 67 Vapores podem provocar sonolência e 

inconsiência.
S 2 Mantenha fora do alcance de crianças.
S 16 Manter afastado de fontes de calor.

Não fumar.
S 26 Em caso do contacto com olhos lavar imediata e 

abundantemente com água, consultar o médico.
S 46 Em caso de ingestão, procurar imediatamente auxílio 

médico e apresentar a embalagem ou a etiqueta.
S 51 Utilizar somente em locais bem arejados.

Características
Resistência ao calor : máx. 70 °C
Resistência à humidade: muito boa

Utilização
.Junção das partes a serem coladas: colocar as peças de Tela de forma 

sobreposta (aproximadamente 8 cm) sobre uma superfície firme.
Reparações: corte um pedaço de resto de Tela para usar como emenda.

.Tratamento da superfície : geralmente, não é necessário lixar o PVC.
Limpe acuradamente os partes a serem coladas, de forma que as mesmas
fiquem secas e livres de gordura. Se necessário, utilize acetona.

.Para espalhar a cola, utilize um pincel robusto. Limpe imediatamente o pincel,
utilizando para isto, por exemplo, acetona.

.Temperatura de aplicação: não inferior a +10 °C.

.Aplique a cola nas duas partes a serem coladas, formando uma camada fina.
Deixe a cola secar por 10 a 25 minutos, antes de juntar as duas partes e 
apertar firmemente (por exemplo, com um rolo para papel de parede).
Importante: Feche a lata imediatamente após o uso, a fim de evitar que a 
cola seque.

.As partes coladas só podem ser expostas a esforços após pelo menos 10 horas.

Restos
Remova os restos de cola, utilizando, por exemplo, acetona.

Importante – Responsabilidade sobre o produto
Diante da grande variedade de material e condições, para que se pode aplicar 
a cola para Tela de lagos de jardim da GARDENA, não assumimos qualquer 
responsabilidade sobre os resultados obtidos e/ou quaisquer danos que possam
vir a ser causados pelo produto.

Tamanho da embalagem
Lata de 250 ml, Art. Nº 7736
Lata de 750 ml, Art. Nº 7737 Data de referência : Agosto de 1999
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