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GARDENA®

D Gebrauchsanweisung 
Gartenpumpe

CZ Nбvod k pouћitн 
Zahradnн иerpadlo 

H Hasznбlati ъtmutatу 
Kerti szivattyъk 

PL Instrukcja obsіugi 
Pompa ogrodowa 

SLO Navodila za uporabo 
Vrtna иrpalka 

HR Uputstva za upotrebu 
Vrtna crpka 

SK Nбvod na pouћнvanie 
Zбhradnй иerpadlo 

RUS Инструкция по эксплуатации 
Cадовые насосы 

RO Instrucюiuni de folosire 
Pompг de grгdinг 

3000/4 Jet Art. 1422
4000/4 Jet Art. 1429
4000/5 Jet Art. 1432
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Przeznaczenie 

Tіoczone media 

Proszк pamiкtaж

Pompa ogrodowa GARDENA
3000/4 Jet; 4000/4 Jet; 4000/5 Jet
Witamy w ogrodzie GARDENA…

Proszк uwaїnie przeczytaж niniejsz№ instrukcjк obsіugi i przestrze-
gaж podanych w niej wskazуwek. W oparciu o niniejsz№ instrukcjк
obsіugi naleїy zapoznaж siк z pomp№ ogrodow№, poprawnym 
sposobem jej uїytkowania oraz ze wskazуwkami na temat bez-
pieczeсstwa.

Ze wzglкdуw bezpieczeсstwa pompa nie moїe byж uїywana
przez dzieci i mіodzieї w wieku do lat 16 oraz przez osoby,
ktуre nie zapoznaіy siк z niniejsz№ instrukcj№ obsіugi.

v Proszк starannie przechowywaж niniejsz№ instrukcjк obsіugi. 

1. Zakres stosowania pompy ogrodowej GARDENA . . . . . . . . . . . 27
2. Bezpieczeсstwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3. Uruchamianie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
4. Obsіuga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
5. Konserwacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
6. Usuwanie zakіуceс . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
7. Wyі№czanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
8. Dostкpne wyposaїenie dodatkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
9. Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

10. Serwis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

1. Zakres stosowania pompy ogrodowej GARDENA 

Pompy ogrodowe GARDENA przeznaczone s№ do prywatnego
uїytku w ogrodach domowych i w ogrуdkach dziaіkowych.

Pompy ogrodowe GARDENA mog№ sіuїyж do oprуїniania base-
nуw, do rozpryskiwania rozpuszczalnych w wodzie nawozуw i 
њrodkуw ochrony roњlin, a takїe do tіoczenia farb wapiennych 
oraz rozpuszczalnych w wodzie њrodkуw ochrony drewna.

Pompy ogrodowe GARDENA nie nadaj№ siк do ci№gіej pracy
(na przykіad zastosowania przemysіowe, ci№gіa praca
w obiegu zamkniкtym). Nie wolno tіoczyж cieczy lub sub-
stancji їr№cych, іatwopalnych, agresywnych lub wybucho-
wych (takich jak na przykіad benzyna, nafta albo rozcieс-
czalnik nitro), sіonej wody oraz artykuіуw spoїywczych.
Temperatura tіoczonej cieczy nie moїe przekraczaж 35 °C.

Spis treњci

2. Bezpieczeсstwo 

Istnieje niebezpieczeсstwo obraїeс spowodowanych pr№-
dem elektrycznym.
V Przed napeіnianiem, po zatrzymaniu, przy usuwaniu 

zakіуceс oraz przed wykonywaniem prac konserwacyj-
nych naleїy wyci№gn№ж wtyczkк z gniazdka sieciowego.

Uwaga! Niebez-
pieczeсstwo 
poraїenia pr№dem
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Uwaga: uїywanie pompy przy basenach i stawach ogrodowych 
albo w podobnych miejscach dopuszczalne jest pod warunkiem,
їe pompa bкdzie zasilana przez wyі№cznik ochronny pr№dowy
(wyі№cznik FI) o znamionowym pr№dzie wyі№czania ≤ 30 mA.
Ponadto pompa musi byж ustawiona stabilnie, nie moїe byж nara-
їona na zalanie i musi byж zabezpieczona przez wpadniкciem 
do zbiornika. Jako dodatkowe zabezpieczenie moїna zastoso-
waж atestowany wyі№cznik ochronny osobowy.
v Proszк zwrуciж siк do wykwalifikowanego elektryka. 

Przyі№czenie sieciowe i przewody przedіuїaj№ce nie mog№ mieж
mniejszego przekroju niї giкtkie przewody w izolacji gumowej 
o symbolu H07 RNF. 
v Pompy nie naleїy nosiж za kabel. Nie wyci№gaж wtyczki 

z gniazdka, ci№gn№c za kabel. 
v Proszк zwrуciж siк do wіaњciwego zakіadu elektroinstalacyj-

nego. 

v Pompy nie naleїy naraїaж na deszcz. Nie naleїy jej rуwnieї
uїywaж w mokrym lub wilgotnym otoczeniu. 

v Przed uїyciem pompy naleїy zawsze skontrolowaж wizualnie,
czy pompa, przewуd zasilaj№cy i wtyczka nie s№ uszkodzone. 

Uszkodzonej pompy nie wolno uїytkowaж. 
v W razie uszkodzenia naleїy zleciж kontrolк pompy przez ser-

wis firmy GARDENA albo przez autoryzowanego specjalistк
elektryka. 

Informacje z tabliczki identyfikacyjnej musz№ byж zgodne z 
danymi sieci pr№du. 

Aby zapobiec pracy pompy na sucho naleїy zwrуciж uwagк na
to, aby koсcуwka wкїa ss№cego stale znajdowaіa siк w tіoczo-
nym medium. 
v Przed kaїdym uruchomieniem naleїy napeіniж pompк 

tіoczon№ ciecz№ aї do przepeіnienia pompy (okoіo 2 do 3 l) ! 

Piasek i inne њcierne substancje w tіoczonej cieczy powoduj№
przyspieszone zuїycie i spadek wydajnoњci.
v W przypadku wody z piaskiem naleїy stosowaж filtr przed 

wlotem do pompy.  

Przy eksploatacji dіuїszej niї 5 min. woda znajduj№ca siк w 
pompie moїe siк podgrzaж, co moїe spowodowaж niebezpie-
czeсstwo poparzenia siк gor№c№ wod№.
v Pompa moїe pracowaж przez maksymalnie 5 minut tіocz№c 

w zamkniкty obwуd ciњnieniowy. 
v W przypadku przerwania tіoczenia naleїy natychmiast wyі№-

czyж pompк. 

Minimalne natкїenie przepіywu wynosi 80 l /h (= 1,3 l /min). 
Do pompy nie wolno podі№czaж urz№dzeс o mniejszej przepusto-
woњci.

Miejsce ustawienia 

Przewody poі№czeniowe 

Otoczenie 

Kontrola wizualna 

Zwrуciж uwagк na 
napiкcie sieci 

Praca pompy na sucho 

Brak tіoczenia 

Niebezpieczeсstwo popar-
zenia siк gor№c№ wod№ 

Minimalne natкїenie
przepіywu 
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3. Uruchamianie 

Miejsce ustawienia musi byж mocne i suche oraz zapewniaж pom-
pie pewne podparcie. 
v Pompк naleїy ustawiж w bezpiecznej odlegіoњci od tіoczonego

medium. 

Praca pompy na sucho 
AV Przed kaїdym uruchomieniem naleїy napeіniж 

pompк tіoczon№ ciecz№ aї do przepeіnienia pompy 
(okoіo 2 do 3 l). 

Istnieje niebezpieczeсstwo obraїeс spowodowanych pr№-
dem elektrycznym.
V Przed napeіnianiem pompy ogrodowej proszк odі№czyж 

j№ od sieci. 

1. Rкcznie odkrкciж zakrкtkк 1 z krужca wlewowego 2. 
2. Napeіniж pompowan№ ciecz przez krуciec wlewowy 2 aї do

przepeіnienia pompy (okoіo 2 do 3 l). 
3. Mocno dokrкciж rкk№ zakrкtkк 1 na krужcu wlewowym 2

(nie stosowaж їadnych narzкdzi). 

Od strony ss№cej nie stosowaж wкїy przyі№czanych do pompy
za pomoc№ szybkozі№czek. 

• Naleїy zastosowaж w№ї podciњnieniowy, na przykіad zestaw
ss№cy GARDENA, nr art. 1411. 

Aby skrуciж czas ponownego zasysania zalecamy zastosowanie
wкїa ss№cego z zaworem zwrotnym, ktуry zapobiega samoczyn-
nemu oprуїnianiu siк wкїa ss№cego po wyі№czeniu pompy. 
1. W№ї podciњnieniowy szczelnie dokrкciж 3 do krужca ss№cego 4. 
2. Przy wysokoњciach zasysania powyїej 4 m naleїy dodatkowo

przymocowaж w№ї ss№cy (na przykіad przywi№zaж do palika
drewnianego), w ten sposуb pompa jest uwolniona od ciкїaru
wкїa ss№cego.

Obydwa przyі№cza pompy 3a maj№ gwint 33,3 mm (G 1), do 
ktуrego moїna podі№czaж wкїe 13 mm (1/2”), 16 mm (5 /8”) lub
19 mm (3 /4”) przy pomocy systemu szybkozі№czek GARDENA.
Tylne przyі№cze pompy zamkniкte jest zatyczk№, ktуr№ moїna
odkrкciж dla podі№czenia dwуch wкїy. Przy przyі№czeniu od 
gуry (np. za pomoc№ elektronicznego wyі№cznika hydroforowego, 
nr art. 1739) wymagane jest zastosowanie dodatkowej pokrywy,
ktуr№ moїna zamуwiж bezpіatnie w serwisie firmy GARDENA.
Optymalne wykorzystanie wydajnoњci tіoczenia pompy moїna 
osi№gn№ж przez podі№czenie wкїy 19 mm (3 /4”) na przykіad
w poі№czeniu z zestawem przyі№czeniowym pomp GARDENA, 
nr art. 1752, albo wкїy 25 mm (1”) przy uїyciu armatur przyі№-
czeniowych, dostкpnych w handlu artykuіami sanitarnymi. 
v Poі№czyж w№ї ciњnieniowy z przyі№czem 3a od strony tіocznej
5. 

Przy rуwnolegіym podі№czaniu wiкcej niї 2 wкїy albo urz№dzeс
zalecamy stosowanie rozdzielaczy podwуjnych lub poczwуrnych 
GARDENA, nr art. 1210/1194, ktуre moїna przykrкciж bezpo-
њrednio do krужcуw pompy od strony tіocznej 5. 

Ustawianie pompy: 

Napeіnianie pompy: 

Uwaga! Niebez-
pieczeсstwo 
poraїenia pr№dem 

Podі№czyж w№ї do krужca 
ss№cego: 

Podі№czyж w№ї do krужca
tіocznego:

1 2

z3a

5

3

4

z3a
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Uwaga! Niebez-
pieczeсstwo 
poraїenia pr№dem 

Pompowanie cieczy: 

Czyszczenie pompy
ogrodowej : 

4. Obsіuga 

Podana maksymalna wysokoњж samozasysania (patrz „9. Dane
techniczne”) moїe zostaж osi№gniкta tylko wtedy, jeїeli pompa
zostanie napeіniona przez krуciec wlewowy aї do przelania, a 
w№ї ss№cy bкdzie przy tym oraz podczas samozasysania przytrzy-
mywany na tyle wysoko, їe medium znajduj№ce siк w pompie nie
bкdzie mogіo z niej przez ten w№ї wypіyn№ж. 

Przy stosowaniu pompy do podwyїszania ciњnienia nie wolno
przekraczaж maksymalnie dopuszczalnego ciњnienia wewnкtrz-
nego 6 bar (od strony tіocznej). Podwyїszane ciњnienie i ciњnie-
nie pompy sumuj№ siк.

• Przykіad: Ciњnienie w sieci = 1,5 bar, ciњnienie maksymalne
pompy ogrodowej 4000/4 Jet = 4,2 bar, ciњnienie і№czne 
= 5,7 bar

Istnieje niebezpieczeсstwo obraїeс spowodowanych
pr№dem elektrycznym. 
V Przed napeіnianiem pompy ogrodowej proszк odі№czyж 

j№ od sieci.

1. Napeіniж pompк tіoczon№ ciecz№ aї do przepeіnienia pompy
(okoіo 2 do 3 l) (patrz „3. Uruchamianie“, „Napeіnianie
pompy“). 

2. Otworzyж ewentualnie wystкpuj№ce urz№dzenia zamykaj№ce
przepіyw w przewodzie tіocznym (podі№czone urz№dzenia, 
blokada wypіywu). 

3. Oprуїniж w№ї ciњnieniowy z pozostaіej wody, aby podczas pro-
cesu zasysania mogіo wydostawaж siк powietrze.

4. Wyі№cznik 6 przestawiж na pozycjк „0“. 
5. Wіoїyж wtyczkк sieciow№ do gniazdka pr№du przemiennego 

230 V / 50 Hz. 
6. Przestawiж wyі№cznik 6 na pozycjк „I“. 
7. W№ї 7 od strony tіocznej przytrzymaж okoіo na 1 m pionowo

ponad pomp№, aї pompa zassie ciecz. 

v Jeїeli po 7 minutach pompa nie bкdzie tіoczyж, to przestawiж
wyі№cznik (6) w poіoїenie „0“ (patrz „6. Usuwanie zakіуceс”). 

5. Konserwacja 

Pompy ogrodowe GARDENA nie wymagaj№ praktycznie їadnej
konserwacji. 

Po tіoczeniu њrodkуw ochrony roњlin, farb wapiennych albo nawo-
zуw naleїy oczyњciж pompк.
1. Przepіukaж pompк ogrodow№ ciepі№ wod№ (max 35 °C) z ewen-

tualnym dodatkiem іagodnego њrodka czyszcz№cego (na przy-
kіad pіynu do mycia naczyс). 

2. Pozostaіoњci naleїy usun№ж zgodnie z wymaganiami przepisуw
o usuwaniu њmieci. 

7

6
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Uwaga! Niebez-
pieczeсstwo 
poraїenia pr№dem

6. Usuwanie zakіуceс

Istnieje niebezpieczeсstwo obraїeс spowodowanych pr№-
dem elektrycznym.
V Przed usuwaniem zakіуceс pompy ogrodowej proszк j№ 

najpierw odі№czyж od sieci.

Moїna zwolniж turbinк, zablokowan№ przez zabrudzenie poprzez
pokrкcenie za pomoc№ њrubokrкta њruby 9 znajduj№cej siк z tyіu
obudowy pod pokryw№ wentylatora.. 
Powoduje to zwolnienie zablokowanej turbiny. 

1. Wykrкciж њruby obudowy 9. 
2. Zdj№ж pokrywк 0 i wyczyњciж 

wnкtrze turbiny.
3. Przytrzymaж њrubokrкtem њrubк 

turbiny 8. 
4. Odkrкciж turbinк A przy 

pomocy klucza oczkowego, 
zdj№ж j№ i wyczyњciж.

5. Zamontowaж turbinк A w 
odwrotnej kolejnoњci.

Zakіуcenie Moїliwa przyczyna Usuwanie 

Pompa pracuje, Przed uruchomieniem pompa v Napeіniж pompк 
ale nie zasysa. nie zostaіa napeіniona tіoczon№ (patrz „3. Uruchamianie“).

ciecz№. 

Ciecz, ktуr№ byіa napeіniona 1. Jeszcze raz napeіniж pompк 
pompa wypіywa podczas procesu (patrz „3. Uruchamianie“).
samozasysania przez w№ї, 2. Przy ponownym urucha-
podі№czony od strony tіocznej. mianiu pompy przytrzymaж 

w№ї ciњnieniowy pompy 
do gуry, aї pompa zassie. 

Nieszczelny albo uszkodzony v Uszczelniж poі№czenia 
w№ї. albo skontrolowaж w№ї, 

czy nie jest on uszkodzony. 
Caіkowicie hermetyczne poі№-
czenie moїna uzyskaж przy 
zastosowaniu wкїy ss№cych 
GARDENA (patrz „8. Dostкpne 
wyposaїenie dodatkowe“). 

Zі№cze њrubowe na krужcu v Mocno dokrкciж zі№cze 
wlewowym 2 nieszczelne. (nie uїywaj№c narzкdzi). 

Powietrze nie moїe siк v Otworzyж zawory odcinaj№ce 
wydostawaж, gdyї strona w przewodzie ciњnieniowym 
tіoczna jest zamkniкta albo (na przykіad koсcуwkк 
w wкїu ciњnieniowym s№ natryskow№) albo oprуїniж 
pozostaіoњci wody w№ї ciњnieniowy lub odі№-

czyж go podczas zasysania 
pompy. 

Zbyt krуtka praca pompy. v Zaі№czyж pompк i odczekaж 
do 7 minut.

Zdejmowanie
turbiny:

Dokіadne 
czyszczenie
pompy: 

0 9

A

8
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Przechowywanie w zimie,
przerwa w eksploatacji : 

B

Pompa pracuje, Zatkany filtr ss№cy albo zawуr v Wyczyњciж filtr albo zawуr 
ale nie zasysa. zwrotny. zwrotny. 

Za duїa wysokoњж zasysania. v Zmniejszyж wysokoњж 
zasysania.

W przypadku innych problemуw z zasysaniem naleїy zastosowaж 
wкїe ss№ce GARDENA z zaworem zwrotnym (patrz „8. Dostкpne 
wyposaїenie dodatkowe”) i przed uruchomieniem napeіniж pompк 
tіoczon№ ciecz№ przez krуciec wlewowy 2. 

Silnik pompy pracuje, Poziom zasysanej cieczy v Zdіawiж pompк z zaworem 
ale wydajnoњж tіoczenia spada poniїej filtra ss№cego. regulacyjnym, np. nr art. 
albo ciњnienie nagle spada. GARDENA (2)977, od 

strony tіocznej.

Zatkany filtr ss№cy albo zawуr v Wyczyњciж filtr albo zawуr 
zwrotny. zwrotny. 

Nieszczelnoњж po stronie ss№cej. v Usuwanie nieszczelnoњci.

Turbina zatkana. v Odkrкciж turbinк i dokіadnie 
wyczyњciж pompк. 

Silnik pompy nie rusza albo Awaria zasilania. v Sprawdziж bezpiecznik 
nagle zatrzymuje siк podczas i przewody. 
pracy. Wyі№cznik termiczny wyі№czyі v Zadbaж o wystarczaj№ce 

pompк ze wzglкdu na prze- chіodzenie lub wentylacjк 
grzanie albo przeci№їenie. oraz wyczyњciж komorк 

turbiny. 

Przerwa w obwodzie elektry- v Wysіaж pompк do serwisu 
cznym. GARDENA. 

W przypadku wyst№pienia innych zakіуceс prosimy o skontaktowanie siк z serwisem GARDENA. 

7. Przechowywanie 

Przed pocz№tkiem okresu mrozуw 
naleїy oprуїniж pompк ogrodow№.

1. Otworzyж њrubк spustow№ wody B. 
Pompa ogrodowa zostanie oprуї-
niona. 

2. Pompк ogrodow№ naleїy przecho-
wywaж w miejscu nie naraїonym 
na mrуz. 
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8. Dostкpne wyposaїenie dodatkowe 

Wкїe ss№ce GARDENA Odporne na zaіamania i podciњnieniowe, dostкpne alternatywnie 
w dowolnych dіugoњciach o њrednicy 19 mm (3 /4”) lub 25 mm (1”)
albo w gotowych odcinkach, skonfekcjonowanych z armatur№ 
przyі№czeniow№. 

Ksztaіtki przyі№czeniowe 
GARDENA • Nr art. 1723 / 1724

Filtr ss№cy GARDENA Do montaїu z wкїami ss№cymi 
z zaworem zwrotnym z metra (o dowolnej dіugoњci). • Nr art. 1726 / 1727 / 1728

Filtr wstкpny dla pomp Szczegуlnie polecany przy 
GARDENA tіoczeniu zapiaszczonej wody. • Nr art. 1731 

Elektroniczny wyі№cznik Automatycznie zaі№cza i wyі№cza 
ciњnieniowy GARDENA pompк w zaleїnoњci od ciњnienia 

roboczego. Z zabezpieczeniem 
przed prac№ na sucho. • Nr art. 1739 

Zabezpieczenie przed Zapobiega uszkodzeniu pompy 
prac№ na sucho GARDENA przed pracк na sucho przy braku 

tіoczonego medium. • Nr art. 1741 

Wкїe ss№ce GARDENA Do hermetycznego podі№czania 
do studni abisyсskich pompy do studni abisyсskich albo 

staіych przewodуw rurowych. 
Dіugoњж 0,5 m. Z obustronnym 
gwintem wewnкtrznym 33,3 mm 
(G 1). • Nr art. 1729 

9. Dane techniczne 

3000/4 Jet 4000/4 Jet 4000/5 Jet 
art. 1422 art. 1429 art. 1432

Moc znamionowa 600 W 800 W 1.000 W

Max wydajnoњж tіoczenia 3.000 l /h 3.600 l /h 4.000 l /h

Max ciњnienie 3,5 bar 4,2 bar 4,9 bar

Max wysokoњж tіoczenia 35 m 42 m 49 m

Max wysokoњж 
samozasysania 9 m 9 m 9 m

Dop.ciњn.wewn. 
(od str. tіocznej) 6 bar 6 bar 6 bar

Napiкcie 230 V AC 230 V AC 230 V AC

Czкstotliwoњж 50 Hz 50 Hz 50 Hz

Ciкїar 6,1 kg 9,5 kg 10,3 kg

Poziom ciњn. akustycznego
LWA1) 71 dB (A) 73 dB (A) 76 dB (A) 

1) Metoda pomiarowa wedіug dyrektywa 2000/14/EG
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Charakterystyka pompy 

Dane wydajnoњciowe pompy zostaіy zmierzone przy wysokoњci
zasysania 0,5 m przy zastosowaniu wкїa ss№cego 25 mm (1”). 

10. Serwis 

Usіugi serwisowe w okresie gwarancyjnym s№ bezpіatne. 

GARDENA udziela na ten produkt 2 lata gwarancji (od daty 
zakupu). Њwiadczenia gwarancyjne rozci№gaj№ siк na wszystkie
powaїne usterki urz№dzenia, ktуre w udowodniony sposуb wyni-
kaj№ z bікdуw materiaіowych albo produkcyjnych. Zobowi№zania
gwaracyjne mog№ byж wedіug naszego uznania realizowane albo
przez dostarczenie sprawnego urz№dzenia zastкpczego albo przez
bezpіatn№ naprawк przesіanego nam urz№dzenia, jeїeli speіnione
s№ nastкpuj№ce warunki : 
• Urz№dzenie byіo obsіugiwane fachowo i zgodnie z zaleceniami 

w instrukcji obsіugi.
• Ani kupuj№cy, ani osoby trzecie nie usiіowaіy dokonaж naprawy

urz№dzenia. 
Gwarancja nie obejmuje czкњci pracuj№cych (wirnik). 
Niniejsza gwarancja producenta nie narusza roszczeс gwaran-
cyjnych wobec sprzedawcy lub dealera. 

W razie wyst№pienia uszkodzenia proszк wysіaж niesprawne
urz№dzenie razem z kopi№ rachunku oraz opisem uszkodzenia 
z uiszczon№ opіat№ pocztow№ na adres serwisowy, podany na
odwrocie.
Po zakoсczeniu naprawy otrzymacie Paсstwu urz№dzenie franco
do domu.

Zwracamy z naciskiem uwagк na to, їe zgodnie z ustaw№ o odpo-
wiedzialnoњci za produkt nie ponosimy odpowiedzialnoњci za szko-
dy wywoіane przez nasze urz№dzenia, o ile zostaіy one spowodo-
wane przez niefachow№ naprawк albo w przypadku wymiany czкњ-
ci na nieoryginalne czкњci GARDENA albo czкњci, ktуre nie s№
przez nas atestowane, albo jeїeli naprawa nie zostaіa wykonana
przez serwis GARDENA albo autoryzowanego przez nas specjali-
stк. To samo dotyczy wyposaїenia dodatkowego i osprzкtu.
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Deklaracja zgodnoњci Unii Europejskiej

Niїej podpisany 

GARDENA Manufacturing GmbH · Hans-Lorenser-Str. 40 · D-89079 Ulm

potwierdza, їe niїej opisane urz№dzenie w wykonaniu wprowadzonym przez nas do obrotu speіnia
wymagania zharmonizowanych wytycznych Unii Europejskiej, Standardуw Bezpieczeсstwa Unii
Europejskiej i standardуw specyficznych dla danego wyrobu. 

W przypadku wprowadzenia zmian nie uzgodnionych z nami to wyjaњnienie traci swoj№ waїnoњж. 

Opis urz№dzenia: Pompa ogrodowa 
Typ: 3000/4 Jet; 4000/4 Jet; 4000/5 Jet 
Nr art. : 1422; 1429; 1432
Dyrektywy UE: Dyrektywy maszynowe 98/37/EG 

Tolerancja elektromagnetyczna 89/336/EG 
Wytyczne niskiego napiкcia 73/23/EG 
Dyrektywy 93/68/EG 
Dyrektywa 2000/14/EG

Zharmonizowane EN: EN 292-1 
EN 292-2 
EN 60335-1
EN 60335-2-41

Normy krajowe: VDE 0730 czкњж 1 
VDE 0730 czкњж 2 

Poziom ciњnienia 
akustycznego: zmierzony / gwarantowany 

3000/4 Jet 71 dB (A) / 72 dB (A) 
4000/4 Jet 73 dB (A) / 75 dB (A)
4000/5 Jet 76 dB (A) / 79 dB (A)

Rok nadania znaku CE: 2000 Ulm, 11.06.2002

Thomas Heinl 
Kierownik Techniczny

Producent:
GARDENA
Manufacturing GmbH
Niemcy, Ulm 

Importer:
GARDENA
Polska Sp. z o.o.
Szymanów 9 d 
05-532 Baniocha
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Deutschland / Germany 
GARDENA 
Manufacturing GmbH 
Service Center 
Hans-Lorenser-Straße 40 
D-89079 Ulm 
Produktfragen:
(+49) 731 490-123
Reparaturen:
(+49) 731 490-290 
service@gardena.com

Argentina
Argensem® S.A.
Calle Colonia Japonesa s /n 
(1625) Loma Verde
Escobar, Buenos Aires 
Phone: (+54) 34 88 49 40 40 
info@argensem.com.ar 

Australia 
Nylex Consumer Products 
50-70 Stanley Drive 
Somerton, Victoria, 3062 
Phone: (+61) 1800 658 276
spare.parts@nylex.com.au 

Austria / Österreich 
GARDENA 
Österreich Ges.m.b.H.
Stettnerweg 11-15 
2100 Korneuburg 
Tel. : (+43) 22 62 7 45 45 36 
kundendienst@gardena.at 

Belgium
GARDENA Belgium NV/SA
Sterrebeekstraat 163 
1930 Zaventem 
Phone: (+32) 2 7 20 92 12 
Mail: info@gardena.be 

Brazil 
Palash Comércio e 
Importação Ltda.
Rua Américo Brasiliense, 
2414 - Chácara Sto Antonio 
São Paulo - SP - Brasil - 
CEP 04715-005 
Phone: (+55) 11 5181-0909
eduardo@palash.com.br 

Bulgaria 
DENEX LTD.
2 Luis Ahalier Str. - 7th floor
Sofia 1404 
Phone: (+359) 2 958 18 21
office@denex-bg.com

Canada
GARDENA Canada Ltd.
100 Summerlea Road 
Brampton, Ontario L6T 4X3 
Phone: (+1) 905 792 93 30 
info@gardenacanada.com 

Chile
Antonio Martinic y Cia Ltda.
Cassillas 272 
Centro de Cassillas 
Santiago de Chile 
Phone: (+56) 2 20 10 708 
garfar_cl@yahoo.com 

Costa Rica
Compania Exim 
Euroiberoamericana S.A.
Los Colegios, Moravia, 
200 metros al Sur del Colegio
Saint Francis - San José 
Phone: (+506) 297 68 83 
exim_euro@racsa.co.cr 

Croatia 
KLIS d.o.o.
Stanciceva 79 
10419 Vukovina 
Phone: (+385) 1 622 777 0 
gardena@klis-trgovina.hr 

Cyprus 
FARMOKIPIKI LTD 
P.O. Box 7098 
74, Digeni Akrita Ave.
1641 Nicosia 
Phone: (+357) 22 75 47 62 
condam@spidernet.com.cy 

Czech Republic 
GARDENA spol. s r.o. 
Шнpskб 20a, и.p. 1153
627 00 Brno 
Phone: (+420) 800 100 425 
gardena@gardenabrno.cz 

Denmark 
GARDENA Norden AB 
Salgsafdeling Danmark 
Box 9003 
S-200 39 Malmö
info@gardena.dk 

Finland 
Habitec Oy
Martinkyläntie 52
01720 Vantaa 

France 
GARDENA 
PARIS NORD 2 
69, rue de la Belle Etoile 
BP 57080 
ROISSY EN FRANCE 
95948 ROISSY CDG CEDEX
Tél. (+33) 0826 101 455 
service.consommateurs@
gardena.fr 

Great Britain 
GARDENA UK Ltd.
27-28 Brenkley Way 
Blezard Business Park
Seaton Burn
Newcastle upon Tyne 
NE13 6DS 
info@gardena.co.uk 

Greece 
Agrokip 
G. Psomadopoulos & Co.
33 A, Ifestou str. – 
Industrial Area
194 00 Koropi, Athens 
Phone: (+30) 210 66 20 225 
service@agrokip.gr 
www.agrokip.gr 

Hungary 
GARDENA 
Magyarország Kft.
Késmárk utca 22 
1158 Budapest 
Phone: (+36) 80 20 40 33 
gardena@gardena.hu 

Iceland 
Ó. Johnson & Kaaber 
Tunguhalsi 1 
110 Reykjavik 
ooj@ojk.is 

Ireland 
Michael McLoughlin & Sons 
Hardware Limited 
Long Mile Road 
Dublin 12 

Italy 
GARDENA Italia S.p.A.
Via Donizetti 22 
20020 Lainate (Mi) 
Phone: (+39) 02.93.94.79.1 
info@gardenaitalia.it 

Japan 
KAKUICHI Co. Ltd.
Sumitomo Realty & 
Development Kojimachi 
BLDG., 8F 
5-1 Nibanncyo, Chiyoda-ku 
Tokyo 102-0084 
Phone: (+81) 33 264 4721 
m_ishihara@kaku-ichi.co.jp 

Luxembourg 
Magasins Jules Neuberg 
Grand Rue 30 
Boîte postale 12 
L-2010 Luxembourg 
Phone: (+352) 40 14 01
info@neuberg.lu 

Netherlands
GARDENA Nederland B.V.
Postbus 50176 
1305 AD ALMERE 
Phone: (+31) 36 521 00 00
info@gardena.nl 

Neth. Antilles 
Jonka Enterprises N.V.
Sta. Rosa Weg 196 
P.O. Box 8200 
Curaçao 
Phone: (+599) 9 767 66 55 
pgm@jonka.com 

New Zealand 
NYLEX New Zealand Limited
Building 2, 118 Savill Drive 
Mangere, Auckland 
Phone: (+64) 9 270 1806
lena.chapman@nylex.com.au

Norway
GARDENA Norden AB 
Salgskontor Norge 
Karihaugveien 89 
1086 Oslo 
info@gardena.no 

Poland
GARDENA Polska Sp. z o.o.
Szymanów 9 d 
05-532 Baniocha 
Phone: (+48) 22 727 56 90 
gardena@gardena.pl

Portugal
GARDENA Portugal Lda.
Recta da Granja do Marquês 
Edif. GARDENA Algueirão 
2725-596 Mem Martins 
Phone: (+351) 21 922 85 30 
info@gardena.pt 

Romania 
MADEX INTERNATIONAL SRL
Soseaua Odaii 117-123,
Sector 1, 
Bucureєti, RO 013603 
Phone: (+40) 21 352 76 03 
madex@ines.ro 

Russia / Россия 
АО АМИДА ТТЦ 
ул. Моcфилмовcкая 66 
117330 Моcква 
Phone: (+7) 095 956 99 00 
amida@col.ru 

Singapore
Hy - Ray PRIVATE LIMITED
40 Jalan Pemimpin 
#02-08 Tat Ann Building 
Singapore 577185
Phone: (+65) 6253 2277 
hyray@singnet.com.sg 

Slovak Republic 
GARDENA Slovensko, s.r.o.
Panónska cesta 17 
851 05 Bratislava 
Phone: (+421) 263 453 722 
info@gardena.sk 

Slovenia 
Silk d.o.o.
Brodiљиe 15
1236 Trzin 
Phone: (+386) 1 580 93 00 
gardena@silk.si

South Africa 
GARDENA 
South Africa (Pty.) Ltd.
P.O. Box 11534
Vorna Valley 1686 
Phone: (+27) 11 315 02 23 
sales@gardena.co.za 

Spain 
GARDENA IBÉRICA S.L.U.
C/ Basauri, nº 6 
La Florida 
28023 Madrid 
Phone: (+34) 91 708 05 00 
atencioncliente@gardena.es

Sweden 
GARDENA Norden AB 
Försäljningskontor Sverige 
Box 9003 
200 39 Malmö 
info@gardena.se 

Switzerland / Schweiz
GARDENA (Schweiz) AG 
Bitziberg 1 
8184 Bachenbülach 
Phone: (+41) 848 800 464 
info@gardena.ch 

Turkey 
GARDENA / Dost Diþ Ticaret 
Mümessillik A.Þ. Sanayi 
Çad. Adil Sokak No.1 
Kartal - Ýstanbul 
Phone: (+90) 216 38 93 939 
info@gardena-dost.com.tr 

Ukraine / Украина 
ALTSEST JSC 
4 Petropavlivska Street
Petropavlivska 
Borschahivka Town 
Kyivo Svyatoshyn Region
08130, Ukraine 
Phone: (+380) 44 459 57 03 
upyr@altsest.kiev.ua 

USA 
Melnor Inc.
3085 Shawnee Drive 
Winchester, VA 22604 
Phone: (+1) 540 722-9080 
service_us@melnor.com 
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