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SLO Navodila za uporabo 
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RO Instrucюiuni de folosire 
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6500 SP Art. 1792
8000 SP Art. 1794
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Pompг de apг murdarг
6500 SP / 8000 SP / 13000 SP GARDENA

Bine aюi venit оn grгdina GARDENA …

Va rugгm citiюi aceste instrucюiuni de folosire cu atenюie єi luaюi
aminte la observaюiile conюinute. Folosiюi aceste instrucюiuni pentru
a vг familiariza cu pompa, cu folosirea sa corectг єi cu mгsurile
de siguranюг.

Din raюiuni de securitate copii sub 16 ani ca єi persoanele care
nu sunt familiarizate cu aceste instrucюiuni de folosire nu trebuie
sг foloseascг aceastг pompa. 

v Pгstraюi aceste instrucюiuni de folosire оntr-un loc sigur.

1. Domeniu de folosire a pompei Dvs. de apг murdarг 
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1. Domeniu de folosire a pompei Dvs. de apг murdarг GARDENA

Pompele de apг murdarг GARDENA au fost proiectate pentru
uzul privat оn jurul casei єi grгdinii. Ele sunt destinate оn principal
pentru drenaj dupг inundaюii, transfer de lichide, golirea recipien-
telor, scos apa din puюuri єi rezervoare, pentru drenat bгrci si 
iahturi, ca єi pentru aerisirea єi circularea apei pentru o perioadг
limitatг de timp.

Lichidele care pot fi pompate cu pompa de apг murdarг 
GARDENA sunt urmгtoarele : apa curatг sau uєor murdarг, 
apa din piscinг (cu condiюia ca aceasta sa aibг dozajul reco-
mandat de aditivi) si apг cu detergent.
Pompele de apг murdarг GARDENA pot transfera apг conюinвnd
particule cu diametru de pвnг la 25 mm (pentru modelul 6500 SP)
sau 30 mm (pentru modelul 8000 SP / 13000 SP).
Pompele sunt complet submersibile (оnchise etanє) єi pot fi 
scufundate оn lichid pвnг la o adвncime de 9 m.

Pompele de apг murdarг GARDENA nu sunt proiectate 
pentru o funcюionare continuг (de exemplu circulaюia con-
tinuг a apei) оntr-un iaz. Durata de viatг a pompei Dvs. va 
fi scurtatг dacг o folosiюi оn acest mod.
Substanюele corozive, uєor inflamabile sau explozive 
(benzinг, petrol, tinner), grгsimi, uleiuri, apг sгratг єi apг
rezidualг de la toalete nu trebuie pompate. Temperatura
maximг a lichidului pompat nu trebuie sг depгєeascг 
35 gr. Celsius. 

Cuprins

Domeniu de utilizare

Lichidele de pompat 

Atenюie !
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2. Pentru siguranюa Dvs. 

Conform normelor DIN VDE (Asociaюia Inginerilor Electricieni
Germani) 0100, pompele pot fi folosite оn piscine, iazuri de gra-
dinг єi fвntвni doar dacг pompa este оmpгmвntatг printr-un 
dispozitiv cu curent rezidual mai mic sau egal cu 30 mA. 
Pompa nu trebuie folositг cвnd sunt persoane оn piscina sau 
оn iaz.
Din motive de securitate noi vг recomandгm sг folosiюi оntot-
deauna pompa printr-un dispozitiv cu curent rezidual (DIN VDE
0100-702 si 0100-738).
v Vг rugгm sг luaюi legгtura cu electricianul Dvs.

Conform normelor ЦVE B/EN 60 555 capitolul 1-3, pompele
care sunt folosite in piscine si iazuri de gradina si sunt echipate
cu cablu de alimentare rigid trebuie alimentate printr-un trans-
formator separator care sa corespunda normelor ЦVE, iar 
tensiunea sa nu depгєeascг 230 V.

In Elveюia, dispozitivele mobile care se folosesc in afara casei
trebuie conectate printr-un dispozitiv de curent rezidual.

Conform normelor DIN VDE (Asociaюia Inginerilor Electricieni
Germani) 0620, cablul prizei nu trebuie sг aibг o secюiune 
mai micг decвt cablurile izolate cu cauciuc cu codul H05 RNF
(modelul 6500 SP si 8000 SP) sau H07 RNF (modelul 
13000 SP). Lungimea cablului trebuie sг fie de cel putin 10 m.
Datele indicate pe eticheta pompei trebuie sг corespundг cu
datele tehnice ale sursei de alimentare.
v Aveюi grijг ca legгturile electrice sг fie fгcute оntr-o zona 

uscatг protejatг contra inundгrii.
Protejaюi єtecherul єi cablul de alimentare contra cгldurii, 
uleiului єi marginilor ascuюite.
v Nu trageюi de cablu pentru a scoate pompa din prizг.
Cablul de alimentare єi flotorul nu trebuie folosite pentru insta-
larea sau mutarea pompei. Pentru scufundarea sau ridicarea
pompei legaюi o frвnghie de mвnerul pompei. 

v Оnaintea punerii оn funcюiune a pompei verificaюi оntвi vizual 
dacг pompa are vreun defect (referitor la cablul de alimen-
tare єi la єtecher).

v Observaюi nivelul minim de apг єi оnгlюimea maximг la care 
trebuie ridicatг apa (vezi. 8. Date tehnice). 

Nu folosiюi pompe defecte.
v Оn caz de defecюiune vг rugгm duceюi pompa la verificat la 

un service GARDENA.

Cвnd folosiюi pompa оn modul manual de folosire pompa trebuie
opritг imediat ce lichidul a fost pompat.
v Юineюi pompa sub observaюie permanent оn timpul folosirii ei 

оn modul manual. 

Оmpгmвntarea

In Austria 

In Elveюia

Sursa de alimentare

Verificare Vizualг 

Folosirea manualг 
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v Eliberaюi partea de ieєire оnaintea punerii in funcюiune.
Funcюionarea оn gol cauzeazг o uzurг accentuatг єi trebuie 
evitatг. Din aceastг cauzг оn modul de funcюionare manual
pompa trebuie opritг imediat ce apa оnceteazг sг curgг.
Evitaюi funcюionarea mai mult de 10 minute a pompei cu partea
de evacuare a apei оnchisг. 
Fiюi atenюi ca pompa sг fie aєezatг оntr-un loc unde deschiderea
de alimentare a bazei de absorbюie sг nu fie complet sau parюial
obturatг. 
Aєezaюi pompa pe o cгrгmidг dacг o folosiюi оntr-un iaz.

Оn caz de supraоncгlzire pompa este opritг automat de siguranюa
termica оncorporatг. Dupг ce se rгceєte, motorul porneєte din
nou (vezi 6. Defecюiuni). 

Valva pentru eliminarea automatг a aerului eliminг bulele de
aer din pompг. Оn timpul acestui proces, aerul iese prin supape
4 єi apar bule de aer sub apг. Acesta nu este un defect al
pompei, dar serveєte la scoaterea aerului din pompг. 
Ar putea lua cвteva secunde aerului sг iasг atunci cвnd pompa
este scufundatг оn apг prima datг.

Observatii privind 
folosirea

Protecюia termicг 
a motorului 

Valva pentru eliminarea 
automatг a aerului

3. Pregгtirea pentru folosire 

13 mm (1/2”)
Diametrul furtunului 15 mm (5/8”) 25 mm (1”) 38 mm (1 1/2”)

19 mm (3/4”)

Conectarea furtunului pe 
conectorul universal 7

Conectarea furtunului Tгiaюi vвrful niplului Nu tгiaюi nimic Tгiaюi 2 nipluri 
in punctul a in punctul b

Urmгtoarele seturi de conectare sunt necesare pentru conectarea
furtunurilor de la 13 mm la 19 mm.

13 mm (1/2”): setul de conectori pentru pompa GARDENA – 
articolul 1750 

15 mm (5/8”): єtuюul pentru robinet GARDENA – 
articolul (2)902 si mufa standard pentru furtun – 
articolul (2)916 

19 mm (3/4”): setul de conectori pentru pompa GARDENA – 
articolul 1752

Cele mai mare debit de apa la ieєire este obюinut cвnd se foloseєte
furtun de 38 mm (1 1/2”). 

7

a

b

4
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Funcюionarea оn 
modul automat:

Conectorul universal 7 vг permite conectarea tuturor tipurilor de
furtunuri listate оn tabelul anterior.

1. Tгiaюi niplul care nu este necesar de pe conectorul universal
astfel оncвt furtunul sг se potriveascг cu conectorul.

2. Оnfiletaюi conectorul universal оn pompг.
3. Conectaюi furtunul la conectorul universal 7.
Оn cazul оn care folosiюi furtunuri cu diametrul de 38 mm (1 1/2”)
sau 25 mm (1”) noi vг recomandгm sг le prindeюi єi cu un colier
pentru furtun GARDENA art. 1591.

Doar pentru furtunuri cu diametrul de 13 mm (1/2”) :
Conectorul universal 7 poate fi echipat de asemenea єi cu 
un robinet regulator GARDENA, art. 977, astfel оncвt conюinu-
tul furtunului de evacuare sг nu curgг оnapoi prin pompг dupг
ce aceasta a fost opritг. Robinetul regulator poate fi comandat
de la distribuitorii GARDENA.

4. Funcюionare

Pentru a ne asigura cг pompa scoate apa, apa de drenat ar 
trebui sг fie la un nivel de cel puюin 10 cm adвncime.
Flotorul 5 porneєte pompa automat cвnd nivelul apei depгseєte
nivelul de pornire єi apa este pompatг.
Flotorul 5 opreєte pompa de оndatг ce nivelul apei scade sub
nivelul de oprire.
1. Amplasaюi pompa pe o suprafatг solidг

– sau –
folosiюi o frвnghie  introdusг prin gaura din mвnerul pompei 2
pentru a scufunda pompa оntr-un rezervor sau оntr-un puю.
Оn timpul funcюionгrii оn modul automat de lucru, asiguraюi-vг 
cг flotorul 5 se poate miєca liber.

2. Introduceюi єtecherul cablului de alimentare 1 оn prizг.

Reglarea inalюimii de pornire єi de oprire : 
Оnгltimea maximг de pornire єi cea minimг de oprire (vezi 8. Date
tehnice) pot fi reglate.
v Introduceюi cablul flotorului 5 оn locaєul corespunzгtor de pe

pompг 3.
Nu alegeюi o lungime de cablu prea mare sau prea micг pentru
a fi siguri cг flotorul poate lucra corect.

• Cu cвt locaєul 3 оn care este introdus  flotorul este mai sus, 
cu atвt оnгlюimea de pornire єi cea de oprire a pompei vor fi 
mai mari.

• Cu cвt lungimea cablului dintre flotor 5 єi locaєul de pe pompa
3 este mai micг, cu atвt оnгlюimea de pornire va fi mai micг,
iar cea de oprire va fi mai mare.

Lungimea cablului dintre flotor 5 єi locaєul de pe pompa 3
trebuie sг fie cel puюin 10 cm.

1 2

5

3

Conectarea furtunului: 

7
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Pompa funcюioneazг continuu deoarece flotorul este ocolit.
1. Introduceюi flotorul 5 оn locaєul 3 de pe pompг cu cablul 

оn jos.
2. Amplasaюi pompa pe o suprafaюг solidг 

– sau – 
folosiюi o frвnghie introdusг prin gaura din mвnerul pompei 2
pentru a o scufunda оntr-un rezervor sau un puю.

3. Introduceюi stecherul cordonului de alimentare 1 оn prizг. 

Nivelul apei reziduale este atins doar оn timpul funcюionгrii
manuale, atвta timp cвt оn funюionarea automatг flotorul оnchide
pompa оnainte sг se atingг acest nivel.

5. Curгюarea

Pompa nu are practic nevoie de nici o оntreюinere.
Dupг ce pompaюi apa cu clor din piscinг sau alte lichide care 
lasг reziduuri, pompa trebuie  clatitг cu apг curatг.

Atenюie ! Pericol de electrocutare !
A Existг riscul de rгnire prin electrocutare.

V Deconectaюi pompa de la reюea оnainte de a curгюa 
baza de aspiraюie єi turbina. 

1. Deєurubaюi cele 6 єuruburi 8 (modelul 6500 SP – 4 єuruburi) 
єi scoateюi baza de aspiraюie 6 de pe pompг.

2. Curгюaюi baza de aspiraюie 6 єi turbinг 9.
3. Montaюi оnapoi baza de aspiraюie 6 єi оnєurubaюi єuruburile 8.

Din motive de siguranюг o turbinг deterioratг 9 poate fi
schimbatг doar la un service GARDENA.

6. Defecюiuni 

Defect Cauzг probabilг Remediu 

Motorul pompei funcюioneazг, Aerul nu poate ieєi deoarece v Deschideюi conducta de
dar apa nu este pompatг conducta de evacuare este evacuare

оnchisг

Aer blocat оn bara de aspiraюie v Aєteptaюi max. 3 min. pвnг
cвnd pompa evacueazг 
automat aerul prin supapa
de evacuare. Dacг este 
necesar opriюi pompa єi
porniюi-o din nou 

Turbina оnfundatг v Deconectaюi pompa de la 
reюea єi curгюaюi turbina 
(vezi 5. Curгюare)

1 2

3

Funcюionarea оn modul manual
de lucru:

9 6

8

5

Clгtirea pompei: 

Curгюarea bazei de aspiraюie
єi a turbinei: 
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Defect Cauzг probabilг Remediu

Motorul pompei funcюioneazг, Cвnd porniюi pompa nivelul v Scufundaюi pompa mai 
dar apa nu este pompatг apei scade sub nivelul minim adвnc 

Pompa nu porneєte sau Siguranюa termicг a oprit pompa v Deconectaюi pompa de la 
se opreєte brusc din cauza supraоncгlzirii reюea єi curгюaюi turbina 

Vedeюi ca temperatura 
mediului sг nu depгєeascг
35 grade C 

Nu exista tensiune de v Verificaюi siguranюele si 
alimentare conexiunile electrice

Particule de mizerie blocate v Deconectaюi pompa de la 
оn bara de aspiraюie reюea єi curгюaюi bara de 

aspiraюie (vezi 5. Curгюarea)

Pompa funcюioneazг, Bara de aspiraюie оnfundatг v Deconectaюi de la reюea єi 
dar debitul de ieєire curгюaюi bara de aspiraюie
scade brusc (vezi 5. Curгюare)

Atenюie ! Reparaюiile la pгrюile electrice trebuie fгcute numai la ser-
vice-ul GARDENA. 

Dacг aveюi probleme cu pompa Dvs., vг rugгm contactaюi service-ul nostru.

7. Depozitarea

Depozitaюi pompa оntr-un loc ferit de оngheю оnainte de primul 
оngheю. 

Dispozitivul nu poate fi aruncat cu gunoiul menajer, acesta trebuie
aruncat conform legii.

8. Date tehnice 

Tip 6500 SP 8000 SP 13000 SP
(art. 1792) (art. 1794) (art. 1796)

Putere Motor 250 W 380 W 680 W

Debit maxim 6.500 l /h 8.000 l /h 13.000 l /h

Presiune maximг 0,5 bar 0,5 bar 0,9 bar

Оnгlюime maximг de ridicare 5 m 5 m 9 m

Adвncime maximг de submersie 9 m 9 m 9 m

Оnгlюimea apei reziduale 30 mm 35 mm 35 mm

Apг murdarг 
cu particule de maxim Ø 25 mm Ø 30 mm Ø 30 mm

Cablu de alimentare 10 m H05 RNF 10 m H05 RNF 10 m H07 RNF

Conectorul pompei Niplu in trepte pentru 38 mm (1 1/2”) / 25 mm (1”), 
opюional conectori pentru furtun GARDENA

Depozitare la adгpost 
de оngheю 

Aruncare 
(în concordanta cu 
RL2002/96/EG)
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Caracteristici de performanюг 
m 
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8000 SP
6500 SP

13000 SP

6500 SP 8000 SP 13000 SP
(art. 1792) (art. 1794) (art. 1796)

Nivel minim al apei pentru
funcюionare 80 mm 100 mm 100 mm 

Greutate aproximativг 4,3 kg 5,4 kg 7,0 kg 

Temperatura maximг 
a mediului 35 gr. Celsius 35 gr. Celsius 35 gr. Celsius 

Tensiune / frecvenюa 
de alimentare 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 

Nivel minim de pornire 
aproximativ 200 mm 205 mm 235 mm 

Nivel minim / maxim 
de aproximativ oprire 65 mm / 165 mm 65 mm / 195 mm 65 mm / 225 mm

Nivel zgomot LWA
1) 46 dB(A) 47 dB(A) 50 dB(A)

1) Metoda de mгsurare оn acord cu EN 60335-1

Nivelul de pornire єi oprire variazг.

Nivelul de apг rezidualг este atins numai оn modul manual de
lucru (vezi 4. Funcюionare).

Nivel de pornire / oprire

Garanюie 

9. Service 

Оn caz de garanюie, prestarea de service este gratuitг pentru
dumneavoastrг. 

GARDENA oferг pentru acest produs o garanюie de 24 luni (оn-
cepвnd de la data cumpгrгrii ). Aceasta garanюie acoperг toate
defectele aparatului care pot fi dovedite a fi defecюiuni de materiale
sau de fabricaюie. In timpul garanюiei noi vom оnlocui aparatul sau
vom efectua reparaюia acestuia gratis daca sunt оndeplinite urmг-
toarele condiюii : 
• aparatul a fost folosit corespunzгtor si in concordanta cu

instrucюiunile de folosire 
• furnizorul, cumpгrгtorul sau o a treia parte neautorizatг nu 

au оncercat sa repare pompa. 
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Garanюia produsului 

Turbina este o parte supusa uzurii si nu este acoperita de
garanюie. 
Garanюia producгtorului nu afecteazг drepturile de garanюie 
cerute de beneficiar de la distribuitor /vвnzгtor.

Daca aveti orice problema cu pompa Dvs., va rugam sa luati
legatura cu Serviciul Clienti sau sa returnati produsul impreuna
cu o scurta descriere a problemei direct la unul din centrele 
de Service GARDENA listat pe spatele acestei brosuri. 

Noi subliniem ca in concordanta cu legea  garanюiei, noi nu 
suntem rгspunzгtori pentru nici o paguba cauzata de aparatul
nostru daca aceasta se datoreazг unei reparaюii necorespunzг-
toare, daca componentele schimbate nu sunt componente origi-
nale GARDENA sau nu sunt aprobate de noi, iar reparaюia nu a
fost efectuata la un service GARDENA sau de cгtre un specia-
list autorizat. Acest lucru este valabil si in cazul pieselor de
schimb sau accesoriilor.

Certificat de conformitate UE 

Subsemnata 
GARDENA Manufacturing GmbH · Hans-Lorenser-Str. 40 · D-89079 Ulm
Certifica  prin prezenta ca, la ieєirea din fabrica, aparatul indicat mai jos este in concordanta 
cu normele CE, cu standardele de siguranюa ale CE si standardele specifice produsului. 
Acest certificat devine nul in cazul modificгrii aparatului fгrг aprobarea noastrг. 

Descrierea produsului: Pompг de apг murdarг
Tip: 6500 SP / 8000 SP / 13000 SP 
Articol numгrul: 1792 / 1794 / 1796 
Directive CE : Directiva 98/37/EC privind echipamente tehnice 

Compatibilitatea electromagnetica 89/336/EC 
Directiva privind tensiunea scazuta  nr. 73/23/EC 
Directiva nr. 93/68/EC 

Standardele Europene 
armonizate : EN 292-1 Ulm, 29.05.2001 

EN 292-2 
EN 60335-1
EN 60335-2-41

Anul luarii in evidenta CE : 2001 Thomas Heinl  
Conducerea tehnicг 
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Garantiekarte Schmutzwasserpumpe ❑ 6500 SP Art. 1792
Karta gwarancyjna Pompa do brudnej wody 
Garancia lap Szennyvнzszivattyъ ❑ 8000 SP Art. 1794
Garancijski list Potopna иrpalka za umazano vodo
Garancijski list Pumpa za otpadnu vodu ❑ 13000 SP Art. 1796
Zбruиnн list Kalovй иerpadlo 
Zбruиnэ list Kalovй иerpadlo 
Гарантийный талон ННасос для грязной воды 
Cartea de garanюie Pompг de apг murdarг

Wurde gekauft am: Händlerstempel
Zakupiona dnia: Piecz№tka punktu sprzedaїy
Vбsбrlбs dбtuma: Kereskedх pecsйtje
Datum nakupa: Peиat trgovca
Datum kupovine: Peиat trgovca
bylo koupeno: Razнtko obchodnнka
bolo zakъpenй: Peиiatka obchodnнka
Дата продажи: Штамп продавца
Pompa a fost cum- Єtampila vвnzгtorului
pгratг la data de: 

Beanstandung:
Opis wady / uszkodzenia:
Panasz:
Opis napake:
Opis kvara/greљka: 
Reklamace:
Reklamбcia: 
Результат диагностики:
Reclamaюie:



76

Deutschland / Germany 
GARDENA 
Manufacturing GmbH 
Service Center 
Hans-Lorenser-Straße 40 
D-89079 Ulm 
Produktfragen:
(+49) 731 490-123
Reparaturen:
(+49) 731 490-290 
service@gardena.com

Argentina
Argensem® S.A.
Calle Colonia Japonesa s /n 
(1625) Loma Verde
Escobar, Buenos Aires 
Phone: (+54) 34 88 49 40 40 
info@argensem.com.ar 

Australia 
Nylex Consumer Products 
50-70 Stanley Drive 
Somerton, Victoria, 3062 
Phone: (+61) 1800 658 276
spare.parts@nylex.com.au 

Austria / Österreich 
GARDENA 
Österreich Ges.m.b.H.
Stettnerweg 11-15 
2100 Korneuburg 
Tel. : (+43) 22 62 7 45 45 36 
kundendienst@gardena.at 

Belgium
GARDENA Belgium NV/SA
Sterrebeekstraat 163 
1930 Zaventem 
Phone: (+32) 2 7 20 92 12 
Mail: info@gardena.be 

Brazil 
Palash Comércio e 
Importação Ltda.
Rua Américo Brasiliense, 
2414 - Chácara Sto Antonio 
São Paulo - SP - Brasil - 
CEP 04715-005 
Phone: (+55) 11 5181-0909
eduardo@palash.com.br 

Bulgaria 
DENEX LTD.
2 Luis Ahalier Str. - 7th floor
Sofia 1404 
Phone: (+359) 2 958 18 21
office@denex-bg.com

Canada
GARDENA Canada Ltd.
100 Summerlea Road 
Brampton, Ontario L6T 4X3 
Phone: (+1) 905 792 93 30 
info@gardenacanada.com 

Chile
Antonio Martinic y Cia Ltda.
Cassillas 272 
Centro de Cassillas 
Santiago de Chile 
Phone: (+56) 2 20 10 708 
garfar_cl@yahoo.com 

Costa Rica
Compania Exim 
Euroiberoamericana S.A.
Los Colegios, Moravia, 
200 metros al Sur del Colegio
Saint Francis - San José 
Phone: (+506) 297 68 83 
exim_euro@racsa.co.cr 

Croatia 
KLIS d.o.o.
Stanciceva 79 
10419 Vukovina 
Phone: (+385) 1 622 777 0 
gardena@klis-trgovina.hr 

Cyprus 
FARMOKIPIKI LTD 
P.O. Box 7098 
74, Digeni Akrita Ave.
1641 Nicosia 
Phone: (+357) 22 75 47 62 
condam@spidernet.com.cy 

Czech Republic 
GARDENA spol. s r.o. 
Шнpskб 20a, и.p. 1153
627 00 Brno 
Phone: (+420) 800 100 425 
gardena@gardenabrno.cz 
Denmark 
GARDENA Norden AB 
Salgsafdeling Danmark 
Box 9003 
S-200 39 Malmö
info@gardena.dk 

Finland 
Habitec Oy
Martinkyläntie 52
01720 Vantaa 

France 
GARDENA 
PARIS NORD 2 
69, rue de la Belle Etoile 
BP 57080 
ROISSY EN FRANCE 
95948 ROISSY CDG CEDEX
Tél. (+33) 0826 101 455 
service.consommateurs@
gardena.fr 

Great Britain 
GARDENA UK Ltd.
27-28 Brenkley Way 
Blezard Business Park
Seaton Burn
Newcastle upon Tyne 
NE13 6DS 
info@gardena.co.uk 

Greece 
Agrokip 
G. Psomadopoulos & Co.
33 A, Ifestou str. – 
Industrial Area
194 00 Koropi, Athens 
Phone: (+30) 210 66 20 225 
service@agrokip.gr 
www.agrokip.gr 

Hungary 
GARDENA 
Magyarország Kft.
Késmárk utca 22 
1158 Budapest 
Phone: (+36) 80 20 40 33 
gardena@gardena.hu 

Iceland 
Ó. Johnson & Kaaber 
Tunguhalsi 1 
110 Reykjavik 
ooj@ojk.is 

Ireland 
Michael McLoughlin & Sons 
Hardware Limited 
Long Mile Road 
Dublin 12 

Italy 
GARDENA Italia S.p.A.
Via Donizetti 22 
20020 Lainate (Mi) 
Phone: (+39) 02.93.94.79.1 
info@gardenaitalia.it 

Japan 
KAKUICHI Co. Ltd.
Sumitomo Realty & 
Development Kojimachi 
BLDG., 8F 
5-1 Nibanncyo, Chiyoda-ku 
Tokyo 102-0084 
Phone: (+81) 33 264 4721 
m_ishihara@kaku-ichi.co.jp 

Luxembourg 
Magasins Jules Neuberg 
Grand Rue 30 
Boîte postale 12 
L-2010 Luxembourg 
Phone: (+352) 40 14 01
info@neuberg.lu 

Netherlands
GARDENA Nederland B.V.
Postbus 50176 
1305 AD ALMERE 
Phone: (+31) 36 521 00 00
info@gardena.nl 

Neth. Antilles 
Jonka Enterprises N.V.
Sta. Rosa Weg 196 
P.O. Box 8200 
Curaçao 
Phone: (+599) 9 767 66 55 
pgm@jonka.com 

New Zealand 
NYLEX New Zealand Limited
Building 2, 118 Savill Drive 
Mangere, Auckland 
Phone: (+64) 9 270 1806
lena.chapman@nylex.com.au

Norway
GARDENA Norden AB 
Salgskontor Norge 
Karihaugveien 89 
1086 Oslo 
info@gardena.no 

Poland
GARDENA Polska Sp. z o.o.
Szymanów 9 d 
05-532 Baniocha 
Phone: (+48) 22 727 56 90 
gardena@gardena.pl

Portugal
GARDENA Portugal Lda.
Recta da Granja do Marquês 
Edif. GARDENA Algueirão 
2725-596 Mem Martins 
Phone: (+351) 21 922 85 30 
info@gardena.pt 

Romania 
MADEX INTERNATIONAL SRL
Soseaua Odaii 117-123,
Sector 1, 
Bucureєti, RO 013603 
Phone: (+40) 21 352 76 03 
madex@ines.ro 

Russia / Россия 
АО АМИДА ТТЦ 
ул. Моcфилмовcкая 66 
117330 Моcква 
Phone: (+7) 095 956 99 00 
amida@col.ru 

Singapore
Hy - Ray PRIVATE LIMITED
40 Jalan Pemimpin 
#02-08 Tat Ann Building 
Singapore 577185
Phone: (+65) 6253 2277 
hyray@singnet.com.sg 

Slovak Republic 
GARDENA Slovensko, s.r.o.
Bohrova č. 1
85101 Bratislava 
Phone: (+421) 263 453 722 
info@gardena.sk

Slovenia 
Silk d.o.o.
Brodišče 15
1236 Trzin 
Phone: (+386) 1 580 93 00 
gardena@silk.si

South Africa 
GARDENA 
South Africa (Pty.) Ltd.
P.O. Box 11534
Vorna Valley 1686 
Phone: (+27) 11 315 02 23 
sales@gardena.co.za 

Spain 
GARDENA IBÉRICA S.L.U.
C/ Basauri, nº 6 
La Florida 
28023 Madrid 
Phone: (+34) 91 708 05 00 
atencioncliente@gardena.es

Sweden 
GARDENA Norden AB 
Försäljningskontor Sverige 
Box 9003 
200 39 Malmö 
info@gardena.se 

Switzerland / Schweiz
GARDENA (Schweiz) AG 
Bitziberg 1 
8184 Bachenbülach 
Phone: (+41) 848 800 464 
info@gardena.ch 

Turkey 
GARDENA / Dost Diþ Ticaret 
Mümessillik A.Þ. Sanayi 
Çad. Adil Sokak No.1 
Kartal - Ýstanbul 
Phone: (+90) 216 38 93 939 
info@gardena-dost.com.tr 

Ukraine / Украина 
ALTSEST JSC 
4 Petropavlivska Street
Petropavlivska 
Borschahivka Town 
Kyivo Svyatoshyn Region
08130, Ukraine 
Phone: (+380) 44 459 57 03 
upyr@altsest.kiev.ua 

USA 
Melnor Inc.
3085 Shawnee Drive 
Winchester, VA 22604 
Phone: (+1) 540 722-9080 
service_us@melnor.com 

1792-29.960.03 /0206 
© GARDENA 
Manufacturing GmbH 
D-89070 Ulm 
http: //www.gardena.com
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