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GARDENA 
Elektroniczny sterownik nawadniania T 1030
Witamy w ogrodzie GARDENA…

Niniejszy tekst jest tіumaczeniem niemieckiej instrukcji oryginalnej.
Proszк uwaїnie przeczytaж niniejsz№ instrukcjк obsіugi i przestrze-
gaж podanych w niej wskazуwek. W oparciu o niniejsz№ instrukcjк
obsіugi naleїy zapoznaж siк ze sterownikiem nawadniania, popraw-
nym sposobem jego uїytkowania oraz ze wskazуwkami na temat
bezpieczeсstwa. 

Ze wzglкdуw bezpieczeсstwa sterownik nawadniania nie moїe
byж uїywany przez dzieci i mіodzieї w wieku do lat 16 oraz
przez osoby, ktуre nie zapoznaіy siк z niniejsz№ instrukcj№ obsіugi.

v Proszк starannie przechowywaж niniejsz№ instrukcjк obsіugi. 
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Przeznaczenie 

Proszк pamiкtaж

2. Zalecenia dotycz№ce bezpieczeсstwa 

Uwaga! 
v Sterownik nawadniania naleїy stosowaж tylko na zewn№trz. 
Stosowanie sterownika nawadniania w pomieszczeniach jest 
niedopuszczalne. 
Minimalne ciњnienie robocze wynosi 1 bar, natomiast maksy-
malne ciњnienie robocze wynosi 12 bar. Minimalne natкїenie
przepіywu wynosi 20 l /h. 
v Naleїy regularnie kontrolowaж sito w nakrкtce kranowej, 

zatrzymuj№ce brud i czyњciж je w miarк potrzeby. 

Zastosowanie: 

1. Zakres stosowania Paсstwa sterownika nawadniania 

Sterownik nawadniania GARDENA przeznaczony jest do prywat-
nego uїytku w ogrodach przydomowych i dziaіkowych, wyі№cznie
na zewn№trz, do sterowania zraszaczami i systemami nawadnia-
j№cymi.

Sterownika nawadniania GARDENA nie wolno stosowaж 
w przemyњle ani w poі№czeniu z chemikaliami, њrodkami
spoїywczymi oraz substancjami іatwopalnymi lub wybu-
chowymi.
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v Nie ci№gn№ж za podі№czony w№ї i unikaж obci№їania sterow-
nika.

Dla zapewnienia poprawnego dziaіania moїna stosowaж 
tylko bateriк alkaliczn№ 9 V typu IEC 6LR61. 
Czas pracy baterii, wynosz№cy okoіo 1 roku, osi№gniкty 
zostanie tylko wtedy, jeїeli nowa bateria alkaliczna ma 
napiкcie znamionowe co najmniej 9 V.
v Przed kupnem naleїy zaї№daж sprawdzenia baterii.

Sterownik nawadniania moїe byж montowany tylko w pozycji 
pionowej, z nakrкtk№ kranow№ skierowan№ do gуry, aby zapobiec
przedostaniu siк wody do komory baterii.
Sterownik nawadniania otwiera przepіyw z chwil№ osi№gniкcia
czasu startu po wyborze programu nawadniania. Aby unikn№ж 
niezamierzonego zmoczenia siк podczas obsіugi, naleїy przed
wyborem programu podі№czyж w№ї ogrodowy albo zamkn№ж
dopіyw wody. Alternatywnie moїna rуwnieї zdj№ж element 
steruj№cy na czas programowania. 

Temperatura przepіywaj№cej wody moїe wynosiж maksymalnie
40 °C.
v Naleїy uїywaж tylko czystej, sіodkiej wody.

Bateria :

Uruchamianie:

Tіoczne medium:
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3. Dziaіanie 

Przy pomocy tego sterownika nawadniania GARDENA moїna 
programowaж rуїne godziny i cykle nawadniania przy rуїnej dіu-
goњci czasu nawadniania, niezaleїnie od tego czy nawadnianie
odbywa siк za pomoc№ zraszacza, Sprinkler-System czy nawad-
niania kropelkowego.
Sterownik nawadniania przejmuje automatycznie nawadnianie
wedіug indywidualnie wybranego programu. Nawadniaж moїna
wczesnym rankiem albo pуџnym wieczorem, kiedy woda najmniej
paruje, albo wykorzystaж sterownik nawadniania podczas urlopu.
Programowanie czasu (z dokіadnoњci№ godzinow№), czasu startu 
i czasu trwania oraz cyklu nawadniania dokonywane jest bardzo
prosto. Wystarczy po prostu ustawiж symbol " pokrкtіa ! na
odpowiedni№ liczbк i potwierdziж przyciskiem OK §.
Sterownik nawadniania otwiera przepіyw po osi№gniкciu czasu
startu.

Jeїeli migaj№ 3 diody њwietlne LED 
Time, Start Time i Frequency, to 
bateria jest zuїyta. 
v Wymieniж bateriк (patrz 4. 

Uruchamianie „Wkіadanie baterii“ ).

Pokrкtіo i przycisk OK: 

! Pokrкtіo 
" Symbol pokrкtіa 
§ Przycisk OK 

Wskaџnik stanu baterii :

§

"!
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Niezawodnoњж dziaіania sterownika nawadniania zaleїy od stanu
baterii. 

Program po wymianie baterii nie zostaje zachowany i musi byж
jeszcze raz ustawiony (patrz 5. „Obsіuga“).

4. Uruchamianie

1. Nacisn№ж przycisk zwalniaj№cy 1 i wyj№ж element steruj№cy 2
z obudowy sterownika nawadniania.

2. Wіoїyж bateriк 3 do komory baterii.
Zwrуciж przy tym uwagк na wіaњciwe 
poіoїenie biegunуw (+/–).

3. Zaіoїyж element steruj№cy 2
z powrotem na obudowк.

Aby podczas nieobecnoњci zapo-
biec zaprzestaniu dziaіania sterow-
nika nawadniania ze wzglкdu na 
zbyt maі№ pojemnoњж baterii, naleїy 
wymieniж bateriк w odpowiednim 
terminie. 

Decyduj№cy przy tym jest dotychczasowy okres uїytkowania baterii
oraz czas nieobecnoњci, ktуre і№cznie nie mog№ wynosiж wiкcej niї
jeden rok.

Wkіadanie baterii :

2

P

3 zP

1
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W przypadku, kiedy baterie s№ prawie wyczerpane moїemy byж
pewni, їe zawуr, ktуry byі wczeњniej otwarty zostanie zamkniкty
poniewaї do zamkniкcia potrzeba mniej energii niї do otwarcia. 

Sterownik nawadniania wyposaїony jest w nakrкtkк kranow№ 4
do podі№czania do kranуw z gwintem 33,3 mm (G1”). Doі№czony
adapter 5 umoїliwia podі№czanie sterownika nawadniania do
kranуw z gwintem 26,5 mm (G¾”).

Podі№czanie sterownika nawadniania do kranu z gwintem 
33,3 mm (G1”) :
1. Przykrкciж rкk№ nakrкtkк kranow№ 4 sterownika nawadniania

na gwint kranu (nie stosowaж kluczy).
2. Przykrкciж przyі№cze 6 do sterownika nawadniania.

Podі№czanie sterownika nawadniania do kranu z gwintem 
26,5 mm (G ¾”) :
1. Przykrкciж rкk№ adapter 5 na kran (nie stosowaж kluczy). 
2. Nakrкtkк kranow№ 4 sterownika nawadniania przykrкciж na

gwint adaptera 5 (nie stosowaж kluczy).
3. Przykrкciж przyі№cze 6 do sterownika nawadniania.

Podі№czanie sterownika
nawadniania:

6

5

4
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Aby zabezpieczyж sterownik nawadniania przed kradzieї№, moїna
za poњrednictwem serwisu GARDENA zamуwiж zabezpieczenie
przeciwko kradzieїy GARDENA nr art. 1815-00.791.00.
1. Przykrкciж uchwyt 7 њrub№ 8 do tylnej czкњci sterownika

nawadniania. 
2. Uchwyt moїna wykorzystaж na przykіad do przymocowania

іaсcucha.

Po pierwszym wkrкceniu њruby nie moїna jej wykrкcaж. 

5. Obsіuga

Element steruj№cy 2 sterownika nawadniania moїna zdejmo-
waж z obudowy. W ten sposуb program nawadniania moїe 
byж ustawiany rуwnieї niezaleїnie od miejsca zainstalowania
sterownika nawadniania. 

Godzina i czas startu nawadniania pokazywane s№ z dokіadnoњci№
godzinow№.
1. Ustawiж pokrкtіo na OFF i potwierdziж przyciskiem OK.

Program znajduj№cy siк w pamiкci zostanie zast№piony nowym.

Dioda Time miga.

Montowanie zabezpieczenia 
przeciwko kradzieїy 
(opcjonalne) :

Ustawianie programu 
nawadniania:

1.

8

7
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Ustawianie godziny: 
2. Ustawiж pokrкtіem aktualn№ godzinк na wewnкtrznej czarnej

skali i potwierdziж przyciskiem OK (np. godzina 10). 

Dioda Start Time miga. 

Ustawianie czasu startu nawadniania: 
3. Ustawiж pokrкtіem czas startu nawadniania na wewnкtrznej

czarnej skali i potwierdziж przyciskiem OK (np. godzina 20). 

Dioda Frequency miga. 

Ustawianie cyklu nawadniania: 
4. Cykl nawadniania ustawiж pokrкtіem na zewnкtrznej szarej

skali (Frequency Hours / Days) i potwierdziж przyciskiem OK
(np. cykl 12-to godzinny).

Dioda Run Time miga.

2.

3.

4.
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Ustawianie czasu trwania nawadniania:
5. Czas trwania nawadniania ustawiж pokrкtіem na zewnкtrznej

jasnoszarej skali (Run Time Minutes) i potwierdziж przycis-
kiem OK (np. 30 minut).

Utworzony program jest aktywny.

W cieplejsze lub zimniejsze dni moїna zmieniaж czas trwania
nawadniania przed wystartowaniem programu bez koniecznoњci
wprowadzania od nowa godziny, czasu startu oraz cyklu nawad-
niania.
1. Przy pomocy pokrкtіa ustawiж zmieniony czas trwania nawad-

niania na zewnкtrznej jasnoszarej skali (Run Time Minutes) 
(np. 20 minut). Dioda Run Time miga.

2. Potwierdziж przyciskiem OK. 

Zmieniony czas trwania nawadniania jest aktywny.

5.

Zmiana czasu trwania 
nawadniania: 
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W szczegуlnie gor№ce dni zaprogramowane nawadnianie jest 
czasami niewystarczaj№ce. Wtedy moїna dodatkowo nawadniaж
rкcznie. 

Ustawiony program nawadniania pozostaje przy tym niezmie-
niony. 

v Ustawiж pokrкtіo na ON. 
Niezaleїnie od ustawionego programu zawуr zostaje otwarty 
na 30 minut. 

Aby ponownie aktywowaж ustawiony program naleїy z powrotem
ustawiж taki sam czas trwania nawadniania, jaki byі ustawiony
poprzednio. 

W dni deszczowe zaprogramowane nawadnianie jest z reguіy
zbкdne. W takim przypadku moїna zatrzymaж zaprogramowane
nawadnianie (funkcja zіej pogody).

Ustawiony program nawadniania pozostaje przy tym niezmie-
niony.

v Ustawiж pokrкtіo na OFF. 
Niezaleїnie od ustawionego programu zawуr zamyka siк albo
pozostaje zamkniкty. 

Aby ponownie aktywowaж ustawiony program naleїy z powrotem
ustawiж taki sam czas trwania nawadniania, jaki byі ustawiony
poprzednio.

Rкczne nawadnianie (ON): 

Funkcja zіej pogody (OFF): 
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6. Usuwanie zakіуceс 

Zakіуcenie Moїliwa przyczyna Usuwanie

Rкczne otwieranie przy Za maіa pojemnoњж baterii v Wіoїyж now№ bateriк 
pomocy “ON/OFF” jest (migaj№ 3 diody). alkaliczn№. 
niemoїliwe Zakrкcony kran. v Odkrкciж kran. 

Nawadnianie nie jest Pokrкtіo ustawione na v Przekrкciж pokrкtіo w 
wykonywane “Frequency” albo “ON/OFF”. obszar “Run Time Minutes”.

Za maіa pojemnoњж baterii v Wіoїyж now№ bateriк 
(migaj№ 3 diody). alkaliczn№. 

Wprowadzenie lub zmiana da- v Dokonywaж wprowadzania 
nych nast№piіa podczas impulsu lub zmiany danych poza 
startowego albo bezpoњrednio wybranymi czasami startu. 
przed nim. 

Zakrкcony kran. v Odkrкciж kran. 

Bateria zuїyta po krуtkim Zastosowano bateriк nie v Zastosowaж bateriк 
okresie dziaіania alkaliczn№. alkaliczn№. 

W przypadku wyst№pienia innych zakіуceс prosimy o skontaktowanie siк z serwisem GARDENA. 
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7. Przechowywanie 

v Oddaж zuїyte baterie w sklepie albo usun№ж je przy pomocy
komunalnej placуwki usuwania. 

Baterie naleїy usuwaж tylko w rozіadowanym stanie. 

v Przed rozpoczкciem okresu mrozуw naleїy umieњciж sterow-
nik nawadniania w suchym i zabezpieczonym przed mrozem
miejscu. 

Urz№dzenie nie moїe byж wyrzucone do zwykіego pojemnika na
њmieci, lecz powinno byж przekazane do utylizacji. 

Usuwanie 
zuїytych baterii : 

Skіadowanie / przechowy-
wanie w zimie :

Utylizacja:
(zgodnie z dyrektyw№
RL2002/96/EG)
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8. Dane techniczne 

Min/max ciњnienie robocze: 1 bar / 12 bar 

Minimalne natкїenie przepіywu: 20 l /h 

Przepіywaj№ce medium: czysta sіodka woda 

Max temperatura medium: 40 °C 

Liczba zaprogramowanych cykli nawadniania 
dziennie: do 3

Liczba cykli nawadniania tygodniowo: codziennie, w kaїdy 2, 3 lub 7 dzieс 

Czas trwania nawadniania w kaїdym programie: 1, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25, 30, 45, 60, 75, 90, 
120, 150 lub 180 min. 

Stosowana bateria : 1 x 9 V alkaliczna, typ IEC 6LR61 

Czas pracy: okoіo 1 roku
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9. Serwis 

Usіugi serwisowe w okresie gwarancyjnym s№ bezpіatne. 

Firma GARDENA udziela na zakupiony artykuі 2 lata gwarancji 
(od daty zakupu). Њwiadczenia gwarancyjne rozci№gaj№ siк na
wszystkie powaїne usterki urz№dzenia, ktуre w udowodniony
sposуb wynikaj№ z bікdуw materiaіowych albo produkcyjnych.
Zobowi№zania gwaracyjne mog№ byж wedіug naszego uznania 
realizowane albo przez dostarczenie sprawnego urz№dzenia
zastкpczego albo przez bezpіatn№ naprawк przesіanego nam
urz№dzenia, jeїeli speіnione s№ nastкpuj№ce warunki : 
• Urz№dzenie byіo obsіugiwane fachowo i zgodnie z zaleceniami 

w instrukcji obsіugi.
• Ani kupuj№cy, ani osoby trzecie nie usiіowaіy dokonaж naprawy

urz№dzenia. 
• Uszkodzenia spowodowane nieprawidіowym wіoїeniem baterii.
Niniejsza gwarancja producenta nie narusza roszczeс gwarancyj-
nych wobec sprzedawcy lub dealera. 

W razie wyst№pienia uszkodzenia proszк wysіaж niesprawne
urz№dzenie razem z kopi№ rachunku oraz opisem uszkodzenia 
z uiszczon№ opіat№ pocztow№ na adres serwisowy, podany na
odwrocie. Po zakoсczeniu naprawy otrzymacie Paсstwu urz№-
dzenie franco do domu.

Gwarancja 



C Ruиenн za produkt 
Vэslovnм upozorтujeme na to, ћe podle zбkona o ruиenн za produkt nejsme odpovмdni za љkody zpщso-
benй naљimi pшнstroji, pokud byly tyto zpщsobeny neodbornou opravou, nebo pokud byly pro vэmмnu
pouћity jinй dнly neћ originбlnн dнly GARDENA nebo nбmi schvбlenй dнly, a oprava nebyla provedena
servisem GARDENA nebo autorizovanэm odbornнkem. Totйћ platн pro pшнdavnб zaшнzenн a pшнsluљenstvн.

H Termйkfelelхssйg 
Nyomatйkosan utalunk arra, hogy a termйkfelelхssйgi tцrvйny йrtelmйben nem felelьnk a kйszьlйkeink 
бltal okozott kбrokйrt, amennyiben nem eredeti GARDENA csatlakozу elemek kerьlnek felhasznбlбsra, 
ha a Vevхtбjйkoztatуban foglaltakat nem tartjбk be йs ha a javнtбst nem a GARDENA meghatalmazott
szervizei vйgzik el. Ennek megfelelхen ugyanez kiegйszнtхkre йs tartozйkokra is йrvйnyes.

p Odpowiedzialnoњж za produkt  
Zwracamy Paсstwa uwagк na fakt, iї nie odpowiadamy za szkody wyrz№dzone przez nasze urz№dzenia,
jeїeli powstaіy one na skutek nieodpowiedniej naprawy albo zastosowania podczas wymiany nieoryginal-
nych czкњci GARDENA lub czкњci nie polecanych przez nas oraz jeїeli naprawa nie zostaіa dokonana
przez serwis GARDENA lub autoryzowanego fachowca. Podobne ustalenia obowi№zuj№ w przypadku 
czкњci uzupeіniaj№cych lub osprzкtu. 

X Ruиenie za chyby vэrobku
Upozorтujeme dфrazne na skutoиnosќ, ћe podѕa zбkona o ruиenн za chyby vэrobku nemфћeme zodpovedaќ
za љkody spфsobenй naљimi zariadeniami, pokiaѕ boli tieto spфsobenй nesprбvnou opravou alebo ak pri
vэmene dielov neboli pouћitй naљe originбlne diely firmy GARDENA alebo diely, ktorй boli nami schvбlenй
a oprava nebola vykonanб servisom firmy GARDENA alebo autorizovanou osobou. To istй platн pre
doplnky a prнsluљenstvo. 
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C Prohlбљenн o shodм EU
Nнћe podepsanб spoleиnost GARDENA International GmbH, se sнdlem Hans-Lorenser-Str. 40, 
D-89079 v Ulmu potvrzuje, ћe nнћe oznaиenэ pшнstroj v provedenн, kterй jsme uvedli na trh, splтuje
poћadavky uvedenй v harmonizovanэch smмrnicнch EU, v bezpeиnostnнch standardech EU a ve 
standardech pro pшнsluљnй produkty. V pшнpadм zmмny pшнstroje, kterб nбmi nebyla odsouhlasena, 
stбvб se toto prohlбљenн neplatnэm. 

H EU azonossбgi nyilatkozat
Alulírott, GARDENA International GmbH, Hans-Lorenser-Str. 40, D-89079 Ulm, igazolja, hogy az alább 
felsorolt, általunk forgalomba hozott termékek megfelelnek az EU elvárásoknak, EU biztonsági normáknak
és a termékspecifikus szabványoknak egyaránt. A készülék velünk nem egyeztetett változtatása esetén ez
a nyilatkozat érvényét veszti.

p Deklaracja zgodnoњci Unii Europejskiej 
Niїej podpisany GARDENA International GmbH, Hans-Lorenser-Str. 40, D-89079 Ulm, potwierdza, їe
poniїej opi-sane urz№dzenie w wykonaniu wprowadzonym przez nas do obrotu speіnia wymogi zharmoni-
zowanych wytycznych Unii Europejskiej, standardуw bezpieczeсstwa Unii Europejskiej i standardуw specy-
ficznych dla danego produktu. W przypadku wprowadzenia zmian nie uzgodnionych z nami wyjaњnienie to
traci swoj№ waїnoњж. 

X Vyhlбsenie o zho de pre Eurуpsku ъniu 
Dolu podpнsanэ, GARDENA International GmbH, Hans-Lorenser-Str. 40, D-89079 Ulm, potvrdzuje, ћe 
пalej oznaиenй zariadenie vo vyhotovenн nami uvedenom do prevбdzky spетa poћiadavky harmonizova-
nэch smernнc Eurуpskej ъnie, bezpeиnostnэch љtandardov Eurуpskej ъnie a љtandardov љpecifickэch pre
produkt. Pri vykonanн zmien zariadenia, ktorй nie sъ nami odsъhlasenй, strбca toto vyhlбsenie platnosќ. 
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Oznaиenн pшнstroje : Zavlaћovacн hodiny electronic Typ : Иv:
A kйszьlйk megnevezйse: Elektronikus цntцzхуra Tнpus: Cikkszбm: 
Opis produktu: Elektroniczny sterownik nawadniania Typ : T 1030 Nr art.: 1825 
Oznaиenie zariadenia: Elektronickй zavlaћovacie hodiny Typ: Иv:

Smмrnice ES: Rok umнstмnн znaиky CE: 
EU irбnyelvek: 2004/108/EC CE jelzйs bevezetйsi йve:
Dyrektywy UE: 93/68/EC Rok nadania znaku CE: 2001 
Smernice Eurуpskej ъnie : Rok pridelenia oznaиenia CE: 

Thomas Heinl 

Ulm, 20.07.2001 Technickй vedenн  
Ulm, 20.07.2001 Mыszaki vezetйs
Ulm, 20.07.2001 Kierownictwo Techniczne 
Ulm, 20.07.2001 Vedъci technickйho oddelenia
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Deutschland / Germany 
GARDENA 
Manufacturing GmbH 
Service Center 
Hans-Lorenser-Straße 40 
D-89079 Ulm 
Produktfragen:
(+49) 731 490-123
Reparaturen:
(+49) 731 490-290 
service@gardena.com

Argentina
Argensem® S.A.
Calle Colonia Japonesa s /n 
(1625) Loma Verde
Escobar, Buenos Aires 
Phone: (+54) 34 88 49 40 40 
info@argensem.com.ar 

Australia 
Nylex Consumer Products 
50-70 Stanley Drive 
Somerton, Victoria, 3062 
Phone: (+61) 1800 658 276
spare.parts@nylex.com.au 

Austria / Österreich 
GARDENA 
Österreich Ges.m.b.H.
Stettnerweg 11-15 
2100 Korneuburg 
Tel. : (+43) 22 62 7 45 45 36 
kundendienst@gardena.at 

Belgium
GARDENA Belgium NV/SA
Sterrebeekstraat 163
1930 Zaventem 
Phone: (+32) 2 7 20 92 12
Mail: info@gardena.be 

Brazil 
Palash Comércio e 
Importação Ltda.
Rua São João do Araguaia,
338 – Jardim Califórnia – 
Barueri – SP - Brasil – 
CEP 06409-060 
Phone: (+55) 11 4198-9777 
eduardo@palash.com.br 

Bulgaria 
Хускварна България ЕООД 
1799 София 
Бул. „Андрей Ляпчев” Nº 72 
Тел.: 02/ 8755148, 9753076 
www.husqvarna.bg 

Canada
GARDENA Canada Ltd.
100 Summerlea Road 
Brampton, Ontario L6T 4X3 
Phone: (+1) 905 792 93 30 
info@gardenacanada.com 

Chile
Antonio Martinic y Cia Ltda.
Cassillas 272 
Centro de Cassillas 
Santiago de Chile 
Phone: (+56) 2 20 10 708 
garfar_cl@yahoo.com 

Costa Rica
Compania Exim 
Euroiberoamericana S.A.
Los Colegios, Moravia, 
200 metros al Sur del Colegio
Saint Francis - San José 
Phone: (+506) 297 68 83 
exim_euro@racsa.co.cr 

Croatia 
KLIS d.o.o.
Stanciceva 79 
10419 Vukovina 
Phone: (+385) 1 622 777 0 
gardena@klis-trgovina.hr 

Cyprus 
FARMOKIPIKI LTD 
P.O. Box 7098 
74, Digeni Akrita Ave.
1641 Nicosia 
Phone: (+357) 22 75 47 62 
condam@spidernet.com.cy 

Czech Republic 
GARDENA spol. s r.o. 
Tuшanka 115 
627 00 Brno 
Phone: (+420) 800 100 425 
gardena@gardenabrno.cz 

Denmark 
GARDENA Norden AB 
Salgsafdeling Danmark 
Box 9003 
S-200 39 Malmö
info@gardena.dk 

Finland 
Oy Husqvarna Ab 
Lautatarhankatu 8b / PL 3 
FI-00581 HELSINKI 

France 
GARDENA 
PARIS NORD 2 
69, rue de la Belle Etoile 
BP 57080 
ROISSY EN FRANCE 
95948 ROISSY CDG CEDEX
Tél. (+33) 0826 101 455 
service.consommateurs@
gardena.fr 
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Great Britain 
Husqvarna UK Ltd 
Preston Road 
Aycliffe Industrial Park 
Newton Aycliffe 
County Durham 
DL5 6UP 
info.gardena
@husqvarna.co.uk 

Greece 
Agrokip 
Psomadopoulos S.A.
Ifaistou 33A 
Industrial Area Koropi 
194 00 Athens Greece 
V.A.T. EL093474846 
Phone: (+30) 210 66 20 225 
service@agrokip.gr 
www.agrokip.gr 

Hungary 
GARDENA 
Magyarország Kft.
Késmárk utca 22 
1158 Budapest 
Phone: (+36) 80 20 40 33 
gardena@gardena.hu 

Iceland 
Ó. Johnson & Kaaber 
Tunguhalsi 1 
110 Reykjavik 
ooj@ojk.is 

Ireland 
Michael McLoughlin & Sons 
Hardware Limited 
Long Mile Road 
Dublin 12 

Italy 
GARDENA Italia S.p.A.
Via Donizetti 22 
20020 Lainate (Mi) 
Phone: (+39) 02.93.94.79.1 
info@gardenaitalia.it 

Japan 
KAKUICHI Co. Ltd.
Sumitomo Realty & 
Development Kojimachi 
BLDG., 8F 
5-1 Nibanncyo, Chiyoda-ku 
Tokyo 102-0084 
Phone: (+81) 33 264 4721 
m_ishihara@kaku-ichi.co.jp 

Luxembourg 
Magasins Jules Neuberg 
39, rue Jacques Stas 
Luxembourg-Gasperich 2549 
Case Postale No. 12 
Luxembourg 2010 
Phone: (+352) 40 14 01
api@neuberg.lu 

Netherlands
GARDENA Nederland B.V.
Postbus 50176 
1305 AD ALMERE 
Phone: (+31) 36 521 00 00
info@gardena.nl 

Neth. Antilles 
Jonka Enterprises N.V.
Sta. Rosa Weg 196 
P.O. Box 8200, Curaçao 
Phone: (+599) 9 767 66 55 
pgm@jonka.com 

New Zealand 
NYLEX New Zealand Limited
Building 2, 118 Savill Drive 
Mangere, Auckland 
Phone: (+64) 0800 22 00 88 
spare.parts@nylex.com.au

Norway
GARDENA Norden AB 
Salgskontor Norge 
Karihaugveien 89 
1086 Oslo 
info@gardena.no 

Poland
GARDENA Polska Sp. z o.o.
Szymanów 9 d 
05-532 Baniocha 
Phone: (+48) 22 727 56 90 
gardena@gardena.pl 

Portugal 
GARDENA Portugal Lda.
Sintra Business Park 
Edifício 1 
Fracção 0-G 
2710-089 Sintra 
Phone: (+351) 21 922 85 30 
info@gardena.pt 

Romania 
MADEX INTERNATIONAL SRL
Soseaua Odaii 117-123,
Sector 1, 
Bucureєti, RO 013603 
Phone: (+40) 21 352 76 03 
madex@ines.ro 

Russia / Россия 
ООО ГАРДЕНА РУС 
123007, г. Москва 
Хорошевское шоссе, д. 32А 
Тел.: (+7) 495 540 99 57
info@gardena-rus.ru 

Singapore
Hy - Ray PRIVATE LIMITED
40 Jalan Pemimpin 
#02-08 Tat Ann Building 
Singapore 577185
Phone: (+65) 6253 2277 
hyray@singnet.com.sg 

63



Slovak Republic 
GARDENA Slovensko, s.r.o.
Panónska cesta 17 
851 04 Bratislava 
Phone: (+421) 263 453 722 
info@gardena.sk 

Slovenia 
GARDENA d.o.o.
Brodiљиe 15 
1236 Trzin 
Phone: (+386) 1 580 93 32 
servis@gardena.si 

South Africa 
GARDENA 
South Africa (Pty.) Ltd.
P.O. Box 11534
Vorna Valley 1686 
Phone: (+27) 11 315 02 23
sales@gardena.co.za 

Spain 
GARDENA IBÉRICA S.L.U.
C/ Basauri, nº 6 
La Florida 
28023 Madrid 
Phone: (+34) 91 708 05 00 
(4 líneas)
atencioncliente@gardena.es

Sweden 
GARDENA Norden AB 
Försäljningskontor Sverige 
Box 9003 
200 39 Malmö 
info@gardena.se 

Switzerland / Schweiz
GARDENA (Schweiz) AG 
Bitziberg 1 
8184 Bachenbülach 
Phone: (+41) 848 800 464 
info@gardena.ch 

Turkey 
GARDENA / Dost Diþ Ticaret 
Mümessillik A.Þ. Sanayi 
Çad. Adil Sokak No.1 
Kartal - Ýstanbul 
Phone: (+90) 216 38 93 939 
info@gardena-dost.com.tr 

Ukraine / Украина 
ALTSEST JSC 
4 Petropavlivska Street
Petropavlivska 
Borschahivka Town 
Kyivo Svyatoshyn Region
08130, Ukraine 
Phone: (+380) 44 459 57 03 
upyr@altsest.kiev.ua 

USA 
Melnor Inc.
3085 Shawnee Drive 
Winchester, VA 22604 
Phone: (+1) 540 722-9080 
service_us@melnor.com 

1825-27.960.05 /1207 
© GARDENA 
Manufacturing GmbH 
D-89070 Ulm 
http: //www.gardena.com
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