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SÜMBOLITE TÄHENDUS

                     
Sümbolid seadmel:
ETTEVAATUST!  Vääral või hooletul 
kasutamisel võib seade olla ohtlik, 
põhjustada raskeid vigastusi või kasutaja ja 
teiste inimeste surma. 

Loe käsitsemisõpetus põhjalikult läbi, et 
kõik eeskirjad oleksid täiesti arusaadavad, 
enne kui seadet kasutama hakkad.

Kanna isiklikku ohutusvarustust. Juhised 
on toodud alajaotuses Isiklik 
ohutusvarustus.

Kontrollige, et lõikeketastel poleks pragusid 
või teisi kahjustusi.

Ärge kasutage ketassae lõikekettaid.

ETTEVAATUST! Lõikamisel tekib tolm, 
mida on ohtlik sisse hingata. Kasutage 
alati heaks kiidetud hingamiskaitset. 
Jälgige, et ventilatsioon oleks korralik.

ETTEVAATUST! Ketaslõikurist tulevad 
lõikamisel sädemed, mis võivad süüdata 
põlema kergesti süttivaid aineid, nagu 
bensiin, puit, kuiv rohi jmt. 

ETTEVAATUST! Tagasilöögid võivad olla 
äkilised, kiired ja ohtlikud ning võivad 
põhjustada eluohtlikke vigastusi. Enne 
seadme kasutamist lugege kasutusjuhend 
läbi ja mõistke selle sisu.

Seade vastab EL kehtivatele 
direktiividele.

Lõikeosa silt

A= Lõikeketta läbimõõt

B= Väljuva võlli suurim 
pöörlemiskiirus

C= Max lõiketera paksus

D= Lõiketera pöörlemissuund

E= Puksi mõõtmed

Tüübisilt

1. rida: Kaubamärk, mudel (X,Y)

2. rida: Seerianumber koos 
tootmiskuupäevaga (a, N, X): 
Aasta, nädal, järjekorranumber

3. rida: Toote number (X)

4. rida: Võimsus

5. rida: Tootja

6. rida: Tootja aadress

7. rida: Päritoluriik

Keskkonnaalane märgistus. Tootel või 
selle pakendil olevad sümbolid näitavad, et 
seda toodet ei tohi käidelda olmejäätmena. 
Toode tuleb elektri- ja elektroonikajäätmete 
ümbertöötlemiseks viia vastavasse 
jäätmekäitluspunkti.

Selle toote õige kõrvaldamisega aitate kaasa 
kahjulike keskkonnamõjude ja võimalike inimestele tekkivate 
kahjude vältimisele.

Lisateavet selle toote ümbertöötlemise kohta saate oma 
omavalitsusest, jäätmekäitlusfirmast või kauplusest, kust 
toote ostsite.

Ülejäänud seadmel toodud sümbolid/tähised vastavad 
erinevates riikides kehtivatele 
sertifitseerimisnõuetele.

Hoiatustasemete selgitus

Hoiatused jagunevad kolmele tasemele.

ETTEVAATUST!

ETTEVAATUST!

MÄRKUS!E EA

B

C

D

!
ETTEVAATUST! Näitab ohtlikku 
kehavigastust või kasutaja surma 
põhjustavat või lähedalolevaid objekte 
kahjustavat ohtu, kui kasutusjuhendis 
toodud juhiseid eiratakse.

!
ETTEVAATUST! Näitab vigastuste ohtu 
kasutajale või ohtu lähedalolevatele 
objektidele, kui kasutusjuhendis toodud 
juhiseid eiratakse.

MÄRKUS! Näitab lähedalolevate objektide või seadme 
kahjustamise ohtu, kui kasutusjuhendis toodud juhiseid 
eiratakse.

XXXXXXXXX  YYYY
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ESITLUS

                                    
Lugupeetud tarbija!

Täname Husqvarna toote kasutamise eest!

Me loodame, et jäite oma ostuga rahule ja sellest saab teie hea 
abimees pikkadeks aastateks. Kui olete ostnud mõne meie 
toote, siis pakume teile professionaalset abi remontimisel ja 
hooldamisel. Kui seadme müüja ei ole üks volitatud 
edasimüüjatest, küsige talt lähima teenindustöökoja aadressi.

Käesolev kasutusjuhend on oluline dokument. Jälgige, et 
kasutusjuhend oleks töökohal alati käepärast. See aitab teid 
oluliselt oma seadme tööiga pikendada, kui te järgite neid 
soovitusi, mis on juhendis toodud seadme hooldamise, 
korrastamise ning parandamise kohta. Kui te kord müüte selle 
seadme ära, andke sellega uuele omanikule kaasa ka 
kasutusjuhend.

Rohkem kui 300 aastat uuendusi

Husqvarna ajalugu algab juba aastast 1689, kui Rootsi kuninga 
Karl XI käsul rajati Husqvarna jõe äärde tehas musketite 
valmistamiseks. Juba tollal pandi alus tehnoloogiatele, millel 
põhineb mitmete kogu maailmas populaarsete toodete 
arendamine sellistes tootekategooriates nagu jahirelvad, 
jalgrattad, mootorrattad, kodumasinad, õmblusmasinad ning 
välitöödel vajalikud seadmed.

Husqvarna on maailma juhtiv metsatöö-, pargihooldus- ning 
muru- ja aiahooldusseadmete tootja. Samuti toodetakse 
lõikeseadmeid ning teemanttööriistu ehitus- ja kivitööstuse 
tarvis.

Omaniku vastutus

Seadme omanik või tööandja on kohustatud veenduma, et 
kasutajal on piisavad teadmised seadme ohutuks 
kasutamiseks. Juhendajad ja kasutajad peavad kasutusjuhendi 
läbi lugema ning sellest aru saama. Nad peavad olema 
teadlikud:

• seadme ohutuseeskirjadest,

• seadme kasutusvõimalustest ja -piirangutest,

• seadme kasutus- ja hooldusvõtetest.

Selle seadme kasutamine võib olla reguleeritud riiklike 
seadustega. Enne seadme kasutamist uurige välja, millised 
seadused kehtivad Teie töökoha asupaigas.

Tootja tingimused

Husqvarna võib väljastada lisateavet selle toote ohutu 
kasutamise kohta ka pärast käesoleva kasutusjuhendi 
avaldamist. Omaniku kohustuseks on olla kursis ohutuimate 
kasutusmeetoditega.

Husqvarna AB töötab pidevalt oma toodete edasiarendamise 
alal ja jätab seetõttu endale õiguse teha muuhulgas muudatusi 
toodete kuju ja välimuse osas.

Klienditoe ja -teabe saamiseks külastage meie veebisaiti: 
www.husqvarna.com

Disain ja funktsioonid

See toode kuulub lõikamiseks, puurimiseks ja seinte 
saagimiseks mõeldud kõrgsageduslike elektritööriistade 
tooteseeriasse. Need on ette nähtud kõvade materjalide, nt 
müüritis ja raudbetoon, lõikamiseks ning neid tohib kasutada 
ainult käesolevas juhendis kirjeldatud otstarbel.

Selle masina kasutamiseks on vaja ka Husqvarna 
kõrgsageduslikku jõujaama.

Husqvarna tooted teevad eriliseks sellised väärtused nagu 
kvaliteet, töökindlus, uuenduslik tehnoloogia, edumeelsed 
tehnilised lahendused ning keskkonnasäästlikkus. Seadme 
ohutu kasutamise tagamiseks peab kasutaja käesoleva juhendi 
hoolega läbi lugema. Lisateabe saamiseks pöörduge 
edasimüüja või Husqvarna poole.

Mõned seadme ainulaadsetest omadustest on nimetatud 
allpool.

K6500 II

• Seade pakub suurt efektiivvõimsust ning seda saab 
kasutada nii 1- kui ka 3-faasilise toitega, mis muudab 
seadme kasutamise äärmiselt paindlikuks.

• Masina vesijahutuse saab seadistada kahes reÏiimis: 
märglõikus ja kuivlõikus.

• Elgard™ on elektrooniline ülekoormuskaitse, mis kaitseb 
mootorit. Kaitse hoiab masinat ja pikendab selle tööiga. 
Elgard™-i abiga annab masin teada, kui 
maksimumkoormus läheneb.

Koormuse indikaator näitab kasutajale, kas lõikamisel 
rakendatakse õiget koormustaset, ning hoiatab kasutajat 
süsteemi ülekuumenemise ohu korral.

• Tõhusad vibratsioonisummutid kaitsevad käsi.

• Kerge, kompaktne ja ergonoomiline konstruktsioon 
muudab seadme transportimise lihtsaks.
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MIS ON MIS?

     
Lõikuri osad

7

9

10
11

12

13

14

15
17

19
18

2021

25

24

22

23

54
8

16

27

26

6

28
1 Tagumine käepide

2 Lüliti, vesijahutus

3 Lõikeketta kate

4 Võlli lukustamine

5 Veekomplekt

6 Kaitseks justeerimiskäepide

7 Lõikeketas (pole komplektis)

8 Lõikeosa silt

9 Esikäepide

10 Vaateluugid.

11 Ekraan

12 Vooluhulga piirajaga veekraan

13 Gaasihoovastiku sulgur

14 Gaasihoovastik

15 Veeühendus, sees

16 Äärik, spindel, puks (vaadake suuniseid jaotisest 
Kokkupanek ja reguleerimine")

17 Rihmapingutaja

18 Lõikeosa

19 Lõikeõlg

20 Rihmakaitse

21 Tüübisilt

22 Veeühendus, väljas (tagasilaskevoolik)

23 Liitmik

24 Kombivõti

25 Puks, silt ja veeliitmikud

26 Käsitsemisõpetus

27 Teavitamis- ja hoiatustähised.

28 Nõutav on Husqvarna kõrgsageduslik jõujaam (pole 
komplektis)
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SEADME OHUTUSVARUSTUS

                            
Üldised näpunäited

Käesolevas käsitletakse seadme ohutusvarustust, selle 
toimimist, kontrollimist ning põhihooldust, mis tagab ohutu 
töö.

Gaasihoovastiku sulgur ja vee SISSE/

VÄLJA lülitamise ventiil

Gaasihoovastiku sulgur on mõeldud gaasihoovastiku 
soovimatu käivitamise vältimiseks ja vee sisse/välja lülitamise 
ventiili reguleerimiseks.

Vajutades luku (1) käepideme sisse (s.t käepidemest kinni 
võttes) avaneb vee ventiil ja vabaneb gaasihoovastiku 
juhtseade (2).

Kui käepide vabastada, lähevad nii gaasihoovastik kui 
gaasihoovastiku sulgur oma lähteasendisse. Selles asendis 
masin seiskub ja gaasihoovastik lukustub ning vee ventiil 
naaseb suletud asendisse.

Gaasihoovastiku lukustuse kontrollimine

• Jälgige, et toitelüliti oleks lüliti lukustuse algasendis 
lukustatud.

• Vajuta gaasihoovastiku sulgurit ja kontrolli, kas see läheb, 
kui lased ta lahti, tagasi algasendisse.

• Veenduge, et toitelüliti ja toitelüliti lukustus liiguvad 
takistamatult ning tagastusvedru töötab korrektselt.

Gaasihoovastik ja pidur

Gaasihoovastikku kasutatakse käivitamiseks, pidurdamiseks ja 
gaasihoovastiku kasutamise reguleerimiseks.

Gaasihoovastiku ja piduri kontrollimine

• Rakendage gaasihoovastik ja ajage masina pöörded üles, 
seejärel vabastage gaasihoovastik ja jälgige, kas mootor ja 
lõikeketas peatuvad 10 sekundi jooksul.

Lõikeketta kate

Kaitse on lõikeketta peal ja selle ülesandeks on kaitsta töötajat 
lõikamisel tekkivate osakeste eest.

!
ETTEVAATUST! Ära kunagi kasuta seadet, 
mille ohutusvarustus on puudulik. 
Vajadusel lasta seadme hooldustöökojas 
parandada.

Juhusliku käivitumise vältimiseks tuleb 
käesolevas peatükis kirjeldatud 
toiminguid sooritada siis, kui mootor on 
välja lülitatud ja toitekaabel pistmikust 
eemaldatud, v.a juhul, kui on märgitud 
teisiti.

1

2
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SEADME OHUTUSVARUSTUS

                       
Lõikeketta kaitsekatte kontroll

• Kontrollige, kas kaitse on kahjustamata ja kas sellel pole 
pragusid või deformatsioone.

Vibratsioonisummutussüsteem

• Seade on varustatud vibratsioonisummutussüsteemiga, 
mis vähendab vibratsiooni ja teeb seadme kasutamise 
mugavaks.

• Vibratsioonisummutussüsteem vähendab vibratsiooni, 
mis kandub käepidemesse seadme mootorist ja 
lõikesedmetest.

Vibratsioonisummutussüsteemi kontrollimine

• Veenduge, et vibratsioonisummutid ei ole pragunenud ega 
deformeerunud. Vahetage vigastatud osad uute vastu.

• Veenduge, et vibratsioonisummutid on mootoriosa ja 
käepidemetega kindlalt ühendatud.

!
ETTEVAATUST! Enne seadme käivitamist 
tuleb alati kontrollida, et kaitse oleks 
õigesti paigaldatud. Kontrollige, kas 
lõikeketas on terve ja õigesti paigaldatud. 
Kahjustatud lõikeketta kasutamine võib 
põhjustada õnnetuse. Juhised on toodud 
Koostamist käsitlevas alajaotuses.

!
ETTEVAATUST! Tugevate või pikaajaliste 
vibratsioonide toimel võib tekkida 
veresoonte ja närvide vaevusi neil, kellel 
on vereringehäireid. Pöörduge arsti poole, 
kui teil ilmneb vibratsiooni tekitatud 
vaevuste nähte. Sellisteks nähtudeks on 
tundetus, jõu puudumine või tavalisest 
väiksem käte jõudlus, surin, torked või 
naha tundetus, nahapinna või nahavärvi 
muutumine, valu. Tavaliselt tekivad 
sellised nähud kätes, sõrmedes või 
randmetes. Külmaga võivad need nähud 
tugevneda.

!
ETTEVAATUST! Mootor peab olema välja 
lülitatud ja liitmik jõuseadme küljest lahti 
ühendatud.
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LÕIKEKETTAD

                    
Üldised näpunäited

Husqvarnai lõikekettad on heaks kiidetud kasutamiseks käes 
hoitavate lõikuritega.

• Toodetakse kahesuguseid lõikekettaid - abrasiivkettaid ja 
teemantlõikekettaid.

• Kõrgekvaliteediliste ketaste kasutamine on tavaliselt kõige 
soodsam majanduslikus mõttes. Kehvema kvaliteediga 
kettad lõikavad halvemini ja nende tööiga on lühem, see 
põhjustab lõikeühiku hinna tõusu.

• Jälgige, et lõikekettaga kasutataks õiget puksi. Vaadake 
juhiseid osast "Lõikeketta paigaldamine".

Sobivad lõiketerad

Lisateabe saamiseks vaadake jaotist "Tehnilised andmed".

*Ilma veeta

Erinevatele materjalide sobivad lõiketerad

Järgige lõikekettaga kaasa antud juhiseid selle kohta, milleks 
ketast sobib kasutada. Kahtluse korral võtke ühendust 
lõikeketta müüjaga.

* Ainult spetsiaalkettad.

Käes hoitavad suure kiirusega töötavad 

seadmed.

• Paljud lõikekettad, mis võivad sellele ketaslõikurile sobida, 
on mõeldud statsionaarsetele saagidele ja nende 
pöörlemiskiirus on käsisae jaoks liiga väike. Selle saega ei 
tohi kasutada kunagi lõikekettaid, mille pöörlemiskiirus on 
liiga väike.

• Husqvarna lõikekettad on ette nähtud kasutamiseks suure 
kiirusega töötavates kaasakantavates ketaslõikurites.

• Lõikekettal antud pöörete arv peab olema sama suur kui 
seadmel või sellest suurem. Ärge kasutage lõikeketast, 
mis vastab väiksemale pöörete arvule kui ketaslõikur.

!
ETTEVAATUST! Lõikeketas võib puruneda 
ja kasutajat  raskelt vigastada.

Lõikeketta tootja väljastab lõikeketta 
kasutamise ning õige hooldamise kohta 
hoiatusi ja soovitusi. Need hoiatused on 
lõikekettaga kaasas.

Kasutage ainult lõiketeri, mis vastavad 
riiklikele või piirkondlikele standarditele/
eeskirjadele (EN 13236 või EN 12413 või 
ANSI B7.1).

Lõikeketast tuleks kontrollida enne saele 
paigaldamist ja pidevalt kasutamise ajal. 
Otsige pragusid, eraldunud segmente 
(teemantkettad) või ära murdunud tükke. 
Ärge kasutage kahjustatud lõikeketast.

Kontrollige iga uue lõikeketta töökorras 
olekut, lastes kettal töötada umbes ühe 
minuti jooksul täispööretel.

Lõikekettad

Lihvimiskettad Jaa*

Teemantlõikekettad Jaa

Hammasketas Ei

!
ETTEVAATUST! Kasuta lõikeketast ainult 
nende materjalide lõikamiseks, mille jaoks 
see on ette nähtud.

Ärge kasutage plastmaterjali lõikamiseks 
teemantketast. Lõikamisel tekkiv soojus 
võib plasti sulatada ja see võib lõikeketta 
külge kleepuda ning põhjustada 
tagasilöögi.

Metalli lõikamine tekitab sädemeid, mis 
võivad põhjustada tulekahju. Ärge 
kasutage seadet kergestisüttivate ainete 
või gaaside läheduses.

Betoon Metall Plastik Malm

Lihvimiskettad* X X X X

Teemantlõikekettad X X* ---- X*

!
ETTEVAATUST! Ärge kasutage 
lõikeketast, millele on kantud väiksem 
pöörlemiskiirus kui ketaslõikuril. Meie 
lõikekettad on ette nähtud kasutamiseks 
suure kiirusega töötavate 
kaasaskantavate lõikuritega.
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LÕIKEKETTAD
Ketta vibreerumine

• Kui kettale liiga kõvasti suruda, võib ketas minna 
loperguseks ja hakata vibreeruma.

• Nõrgemal survel ei teki vibratsiooni. Vastasel korral 
vahetage ketast.

Lihvimiskettad

• Lõikav keha koosneb orgaanilise sideainega ühendatud 
lihvosakestest. ”Tugevdatud” lõikekettad on ehitatud 
tekstiil- või kiudainega tugevdatud alusele, mis hoiab 
ketast katki minemast suurimatel pööretel töötamisel.

• Lihvimisketta tööomadused sõltuvad sellest, millisest  
materjalist ja kui suurtest osakestest on ketas valmistatud 
ning milliste omadustega on abrasiivosakesi liitev sideaine.

• Veenduge, et kettal poleks pragusid või muid kahjustusi.

• Ketta kontrollimiseks hoidke seda ühe sõrme peal ja lööge 
õrnalt selle pihta kruvikeerajaga või muu taolise esemega. 
Löögil peab tekkima selge kõlav heli. Kui ketas ei helise, on 
see kahjustatud.

• Ärge kasutage kahjustatud lõikekettaid. Enne igat 
kasutuskorda kontrollige lõikekettal võimalike 
täkete ja pragude olemasolu. Kui elektritööriist või 
lõikeketas kukub maha, kontrollige kahjustuste 
olemasolu või paigaldage terve lõikeketas. Pärast 
lõikeketta kontrollimist ja paigaldamist minge ise ja 
suunake kõrvalseisjad pöörleva lõikekettaga 
paralleelsesse asendisse ja käivitage elektritööriist 
üheks minutiks maksimumkiirusel ilma koormuseta. 
Kahjustatud lõikeketas laguneb tavaliselt selle käigus.

• Ärge kasutage kulunud tugevdatud kettaid, mis on 
pärit suurematelt elektritööriistadelt. Suurema 
elektritööriista jaoks mõeldud terad ei sobi kasutamiseks 
väiksema tööriista suurema kiirusega ja võivad lõhkeda.

Erinevatele materjalide sobivad 

abrasiivsed lõikekettad

Teemantlõikekettad

Üldised näpunäited

• Teemantkettad koosnevad terasest alusest, millel on 
tööstuslike teemantidega segmendid.

• Teemantketaste puhul on ühe lõike hind väiksem, kettaid 
tuleb harvemini vahetada ja lõikesügavus on ühtlane.

• Teemantlõikeketas peab olema nii paigaldatud, et ta 
pöörleb noolega kettal näidatud suunas.

Teemantkettad mitmesuguste materjalide 

töötlemiseks

• Teemantlõikeketastega saab edukalt lõigata kiviseina, 
sarrustatud betooni ja muid komposiitmaterjale.

• Teemantkettaid valmistatakse erinevate kõvadustega.

• Metallide lõikamiseks tuleb kasutada spetsiaalkettaid. 
Paluge õigete jalatsite valimisel müüja abi.

!
ETTEVAATUST! Ärge kasutage 
abrasiivkettaid koos veega. 
Abrasiivketaste niiskumine või märgumine 
vähendab nende tugevust, mille 
tulemusena suureneb ketta purunemise 
oht.

Ketta tüüp Materjal

Betooni 
lõikeketas

Betoon, asfalt, kivi, müüritis, malm, 
alumiinium, vask, valgevask, juhtmed, 
kummi, plast jne.

Metalli 
lõikeketas

Teras, rauasulamid ja teised kõvad 
metallid.

!
ETTEVAATUST! Ärge kasutage 
plastmaterjali lõikamiseks teemantketast. 
Lõikamisel tekkiv soojus võib plasti 
sulatada ja see võib lõikeketta külge 
kleepuda ning põhjustada tagasilöögi.

Teemantlõiketerad muutuvad kasutamisel 
väga kuumaks. Väära kasutamise 
tagajärjel kuumeneb ketas üle, mille 
tulemusena võib ketas deformeeruda, 
põhjustades kahjustusi ja vigastusi.

Metalli lõikamine tekitab sädemeid, mis 
võivad põhjustada tulekahju. Ärge 
kasutage seadet kergestisüttivate ainete 
või gaaside läheduses.
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Teemantketta teritamine

• Töötada tohib ainult terava teemantkettaga.

• Vale survega töötamisel ja mõningate materjalide 
lõikamisel võivad teemantkettad nüriks minna (näiteks 
tugeva sarrustusega betooni korral). Nüri teemantkettaga 
töötamisel tekib ülekuumenemine ja see põhjustab 
lõikesegmentide lahtitulemise.

• Ketta teritamiseks lõigake mingit pehmet ainet, näiteks 
liivakivi või tellist.

Teemantkettad ja jahutus

• Lõikamise ajal toimuva hõõrdumise tagajärjel muutub 
teemantketas lõikesoones kuumaks. Kui teemantketas 
muutub liiga kuumaks, võib tagajärjeks olla lõikeketta 
pinge vähenemine või südamiku pragunemine.

Teemantkettad kuivlõikuseks.

• Kuigi jahutuseks pole vett vaja, tuleb kuivlõikuseks 
kasutatavaid kettaid jahutada õhuvooluga. Seega on 
kuivlõikuse kettaid soovitatav kasutada ainult pausidega 
lõikamiseks. Iga paarisekundilise lõikamise järel tuleks lasta 
lõikekettal ilma koormuseta 'vabalt' pöörelda, et õhuvool 
hajutaks lõikeketta soojust.

Teemantkettad märglõikuseks

• Märglõikuse teemantkettaid tuleb kasutada koos veega, et 
tagada saagimise ajal ketta südamiku ja segmentide 
jahutus. Märglõikuse kettaid EI TOHI kasutada kuivalt.

• Märglõikuse ketaste kuivalt kasutamine võib põhjustada 
ülekuumenemise, mille tagajärjeks on vähenenud jõudlus, 
ketta kahjustumine ja ohtliku olukorra teke.

• Vesi jahutab lõikeketast ja pikendab selle tööiga, 
vähendades samas ka tolmu teket.

Hammasketas

Selle ketaslõikuri kasutamine karbiidotstega lõikekettaga on 
tööohutuseeskirjade vastane.

Husqvarna on teadlik, et seoses hea väljaõppega 
päästetöötajate tehtavate tuletõrje- ja päästetööde ohtliku ja 
kiire iseloomuga võidakse päästetöödel teatud ohuolukordades 
selle ketaslõikuriga kasutada karbiidotstega lõikekettaid, kuna 
need suudavad lõigata korraga mitmesugusest materjalist 
takistusi ning nii on võimalik töötada, kulutamata aega 
lõikeketta või seadme vahetamisele. Pange tähele, et selle 
ketaslõikuriga on karbiidotstega lõikekettad nende väära 
kasutamise korral alati tagasilöögialtimad kui abrasiiv- või 
teemantkettad. Karbiidotstega kettad võivad samuti lõikeketta 
juurest materjalitükke eemale paisata. 

Selle pärast ei tohi kunagi kasutada karbiidotstega lõikekettaga 
ketaslõikurit, välja arvatud juhul, kui seda teeb hea väljaõppega 
päästetöötaja, kes on teadlik selle kasutamisega kaasnevatest 
ohtudest, ning ka sel juhul ainult pakilistel asjaoludel, kui muud 
tööriistad ei ole tuletõrje- või päästetöödel piisavalt tõhusad. 
Karbiidotstega lõikekettaga ketaslõikurit ei tohi kunagi 
kasutada puidu lõikamiseks muudel kui päästetöödel. Nendeks 
töödeks sobiv tööriist on kett- või ketassaag.

Transport ja hoiustamine

• Ketaslõikuri hoiustamisel ja  veol peab lõikeketas olema ära 
võetud. Ketas võetakse alati peale tööd ketaslõikurilt maha 
ja hoiustatakse hoolikalt.

• Lõikekettaid hoiustatakse kuivas kohas ja hoitakse külma 
eest. Eriti ettevaatlikult tuleb käsitseda lihvimiskettaid. 
Lihvimiskettad ladustatakse tasasele ja kindlale 
rõhtpinnale. Kui abrasiivketast hoiustatakse niiskelt, võib 
see kaotada tasakaalu ja seetõttu võivad tekkida 
kahjustused.

• Vaadake alati üle uued kettad, et neil poleks ladustamise 
või vedude kahjustusi.

!
ETTEVAATUST! Ärge kunagi kasutage 
selliseid hammaskettaid nagu 
puidulõikekettad, ketassaekettad, 
karbiidkattega kettad jne. Tagasilöögioht 
kasvab oluliselt ning otsad võivad lahti 
tulla ja suurel kiirusel eemale paiskuda. 
Hooletus võib põhjustada raskeid või isegi 
surmavaid vigastusi.

Valitsuse määrus nõuab karbiidotstega 
lõikeketta kasutamisel teist tüüpi 
lõikeketta kaitset, mida ketaslõikuril ei ole 
– nn 360-kraadist kaitset. 
Ketaslõikuritega (selle seadmega) 
kasutatakse abrasiiv- või teemantkettaid 
ning neil on teistsugune ohutussüsteem, 
mis ei kaitse puidulõikamisketaste 
kasutamisega kaasnevate ohtude eest.



KOKKUPANEK JA REGULEERIMINE
Üldised näpunäited

Husqvarnai lõikekettad on heaks kiidetud kasutamiseks käes 
hoitavate lõikuritega.

Võlli ja äärikute kontrollimine

Lõikeketta asendamisel uuega tuleb kontrollida äärikuid ja võlli.

• Veenduge, et võlli keermed oleksid terved.

• Veenduge, et lõikeketta ja äärikute kokkupuutepind oleks 
terve, õigete mõõtmetega, puhas ja toimiks võllil, nagu on 
ette nähtud.

Kasutage ainult Husqvarna äärikuid minimaalse läbimõõduga 
105 mm / 4,1 tolli.

Puksi kontrollimine

Seadme kinnitamiseks lõikeketta keskavasse kasutatakse 
lõikeketta tsentreerimisrõngaid. Lõikeketta kaitsmel olev silt 
näitab, milline puks on tehases paigaldatud.

• Kontrollige, et seadme spindli varrel olev puks vastab 
lõikeketta keskava suurusele.

Kasutage ainult Husqvarna pukse. Need puksid on 
konstrueeritud teie ketaslõikuri jaoks.

Lõikeketta pöörlemissuuna 
kontrollimine

• Teemantlõikeketas peab olema nii paigaldatud, et ta 
pöörleb noolega kettal näidatud suunas. Seadme 
pöörlemissuunda näitavad lõikeõlal olevad nooled.

Lõikeketta paigaldamine

• Lõikeketas pannakse puksile sisemise ääriku (A) ja välimise 
ääriku (B) vahele. Äärikut keeratakse võllil, et leida asend, 
milles ta sobib võllile.

• Lukustage vars. Pistke lõikepea avasse mõni tööriist ja 
pöörake tera, kuni see lukustub. 

• Lõikeketta kinnituskruvi pingutatakse jõumomendiga 25 
Nm.

Lõikeketta kate

Lõikeosa kaitse paigaldatakse nii, et selle tagumine ots 
puudutaks lõigatavat materjali. Siis koonduvad lõikamisel 
tekkivad sädemed ja osakesed kaitse alla ega lenda kasutaja 
suunas.

Lõikeketta kaitse on hõõrdlukustuv.

• Suruge kaitsme otsad vastu tööelementi või reguleerige 
kaitset reguleerimiskäepidemega. Kaitse peab olema alati 
paigaldatud oma kohale.

!
ETTEVAATUST! Enne puhastamist, osade 
paigaldamist või hooldust tuleb toitejuhe 
lahti ühendada.
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KOKKUPANEK JA REGULEERIMINE
Pööratav lõikepea

Seade on varustatud pööratava lõikepeaga, mis võimaldab 
lõigata seina lähedalt või madalalt, arvestades üksnes 
lõikeketta kaitsme paksust.

Kui lõikepea on pööratud, esineb tavapärasest suurem 
tagasilöögi oht. Lõikeketas on seadme keskmest kaugemal, 
mis tähendab, et käepide ja lõikeketas ei ole enam joondatud. 
Seadet on raskem ohjeldada, kui tera tagasilöögi ohupiirkonnas 
kinni kiilub. Lisateavet leiate tööjuhiste peatüki osast 
"Tagasilöök".

See võib vähendada ka mõningaid seadme häid ergonoomilisi 
omadusi. Pööratud lõikepeaga tuleks lõigata üksnes siis, kui 
standardsel viisil lõigata ei õnnestu.

• Keerake kaks polti lahti, seejärel keerake lõdvemaks 
justeerimiskruvi, et rihma pinge väheneks.

• Seejärel keerake poldid lahti ja võtke maha rihmakaitse.

• Lahutage kettakaitsmest (A) veevoolik ja käepide. 
Eemaldage piirik (B).

• Nüüd on lõikeosa lahti ja selle võib mootoriüksuse küljest 
ära võtta. Võtke rihm rihmarattalt maha.

• Pöörake laagrikere vastassuunda ja pange piirik tagasi.

• Paigaldage lõikepea teisele poole lõikeraami.

• Kinnitage rihmakaitse pööratud lõikepea külge.

• Pingutage veorihma. Vaadake juhiseid peatükist 
„Hooldus“.

• Paigaldage veevooliku nippel ja voolik lõikeketta kaitsme 
ülemisele osale.

Ühendage jahutusvesi

Ühendage veevoolik veevärgiga. Teavet madalaima lubatud 
veevoolu kohta vt peatükist Tehnilised andmed. Seadme 
voolikunippel on varustatud filtriga.

Veevarutus

Gaasihoovastiku sulguri (1) allavajutamisel avaneb vee ventiil.

Vee ventiil jääb avatuks ja gaasihoovastiku sulgur (1) 
allavajutatuks seni, kuni gaasihoovastikku (2) hoitakse 
sissevajutatuna.

1

2
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KOKKUPANEK JA REGULEERIMINE
Vee annustamine

Pöidlaga saab seadme töötamise ajal veevoolu seadistada.

Et lõikeketas kaua vastu peaks, peab lõikeketast korralikult 
veega jahutama.

Kuivlõikamine

• Keerake parempoolset lülitit 180° jahutusvee 
ümbersuunamiseks.

• Peatage veevool vasakpoolse nupuga. Jahutusvesi liigub 
nüüd läbi tagasilaskevooliku.

TÄHELEPANU! Vee surve ja veevool on ketta jahutamise ja 
tööea seisukohalt äärmiselt olulised. Ebapiisav jahutus 
lühendab ketta tööiga.
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KÄITAMINE
Kaitsevahendid

Üldised näpunäited

Ära kasuta kunagi seadet olukordades, kus sa ei saa kutsuda 
abi õnnetuse korral.

Isiklik ohutusvarustus

Seadmega töötamisel tuleb kasutada ettenähtud isiklikku 
kaitsevarustust. Isiklik kaitsevarustus ei välista õnnetusi, kuid 
vähendab vigastuse astet. Palu seadme müüjalt abi sobiva 
varustuse valimisel.

Kasuta alati:

• Heakskiidetud kaitsekiivrit

• Kõrvaklapid

• Heakskiidetud silmakaitseid. Visiiri kasutamisel tuleb lisaks 
kasutada kooskõlastatud kaitseprille. Kooskõlastatud 
kaitseprillide all mõeldakse selliseid prille, mis vastavad 
standardile ANSI Z87.1 USA-s või EN 166 Euroopa Liidu 
riikides. Visiir peab vastama standardile EN 1731. 

• Hingamiskaitse

• Tugevad kindad, millega on kerge esemeid haarata.

• Hästiistuv vastupidav rõivastus, mis on mugav ja avar. 
Lõikamine tekitab sädemeid, mis võivad riided põlema 
süüdata. Husqvarna soovitab teil kanda leegilevikut 
aeglustavat puuvilla või tugevat teksariiet. Ärge kandke 
riietust, mis on valmistatud materjalidest nagu nailon, 
polüester või kunstsiid. Süttimise korral võib selline 
materjal sulada ja naha külge kleepuda. Ärge kandke 
lühikesi pükse.

• Teraskaitsega mittelibisevad kaitsesaapad.

Muud kaitsevahendid

• Tulekustuti

• Esmaabikomplekt

Üldised ohutuseeskirjad

Säilita kõik hoiatused tuleviku tarbeks.

Ohutusteadetes esinev termin "elektritööriist" viitab 
elektrivõrgus toimiva (juhtmega) elektritööriistale või 
akutoitega (juhtmeta) elektritööriistale.

Tööplatsi ohutus

• Hoia tööplats puhas ja hästi valgustatud. Õnnetused 
kipuvad juhtuma laokil asjade ja halva valguse korral.

• Ära kasuta elektritööriistu plahvatusohtlikes 
tingimustes nagu kergestisüttivate vedelike, 
gaaside või tolmu juuresolekul. Elektritööriistad 
tekitavad sädemeid, mis võivad süüdata tolmu või tahma.

• Hoia lapsed ja kõrvalseisjad elektritööriista 
kasutamisel eemal. Tähelepanu hajumine võib 
põhjustada kontrolli kadumist.

• Väldi kasutamist halbade ilmastikuolude korral. Halbadeks 
ilmastikuoludeks on tihe udu, tugev tuul, tugev pakane 
jmt. Külma ilmaga töötamine on väga väsitav ja sellega 
kaasneb muid ohte, nagu libe maapind.

• Veenduge, et töötamise ajal midagi alla ei kuku. Olge eriti 
ettevaatlik, kui teil tuleb töötada kaldpinnal.

Elektriohutus
• Väldi kokkupuudet maandatud pindadega nagu 

torud, radiaatorid, pliidid või külmkapid. Elektrilöögi 
oht on suurem, kui su keha on maandatud.

• Ära kasuta tööriistu vihmas või märgades 
tingimustes. Elektritööriista pääsev vesi suurendab 
elektrilöögi ohtu.

!
ETTEVAATUST! Lõikurite, 
lihvimismasinate, puuride ning muude 
materjalide lihvimise ja vormimise 
seadmete kasutamisel võib tekkida tolmu 
või gaase, mis sisaldavad kahjulikke 
keemilisi aineid. Kontrollige töödeldava 
materjali olemust ja kandke sobivat 
hingamiskaitset. Pikaajaline müra võib 
tekitada püsiva kuulmiskahjustuse. 
Sellepärast tuleb alati kanda 
heakskiidetud kõrvaklappe. Kui kasutad 
kuulmiskaitset (kõrvaklappe), ole 
tähelepanelik helide, hõigete ja 
hoiatussignaalide suhtes. Mootori 
seiskumisel võta kohe kõrvaklapid ära.

!
ETTEVAATUST! Seadmega töötamisel 
võib lennata sädemeid, mis võivad 
põhjustada tulekahju. Hoidke alati 
tulekustutusvahendid käepärast.

!
ETTEVAATUST! Selles osas kirjeldatakse 
põhilisi ohutusjuhiseid seadme 
kasutamisel. See teave ei saa kunagi 
asendada professionaalseid oskusi ega 
kogemusi. Loe käsitsemisõpetus 
põhjalikult läbi, et kõik eeskirjad oleksid 
täiesti arusaadavad, enne kui seadet 
kasutama hakkad. Esmakordsetel 
kasutajatel on soovituslik enne masina 
kasutamist omandada ka praktilisi 
teadmisi. Ärge unustage, et seadme 
kasutaja vastutab selle eest, et inimeste 
või nende varaga ei juhtuks õnnetust. 
Seade tuleb puhas hoida. Sildid ja 
kleebised peavad olema täielikult 
loetavad. 

!
ETTEVAATUST! Lõikuri ohutusraadius on 
15 meetrit. Seadme kasutaja vastutab 
selle eest, et sellesse raadiusesse ei 
satuks kõrvalisi inimesi või loomi. Ärge 
lülitage lõikeseadet sisse, kui tööpiirkond 
pole vaba ja kui teil pole kindlat 
jalgealust.
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KÄITAMINE
• Ära kahjusta juhet. Ära kunagi kasuta juhet 
tööriista tassimiseks, tirimiseks või kontaktist 
eemaldamiseks. Hoia juhe eemal kuumusest, õlist, 
teravatest äärtest või liikuvatest osadest. 
Kahjustatud või sassis juhtmed suurendavad elektri‰oki 
ohtu.

• Elektritööriistaga õues töötades, kasuta 
välikasutuseks sobivat pikendusjuhet. See vähendab 
elektrilöögi ohtu.

• Kui mootortööriista kasutamine niiskes keskkonnas 
on vältimatu, kasutage rikkevoolukaitsmega (RCD) 
kaitstud toidet. RCD kasutamine vähendab elektrilöögi 
ohtu.

• Veenduge, et toitejuhe ja pikendusjuhe oleksid terved ja 
korras. Ärge kasutage seadet, kui selle toitejuhe on 
kahjustatud, laske seade volitatud hooldustöökojas korda 
teha. Alamõõduline kaabel toob kaasa seadme väiksema 
võimsuse ja ülekuumenemise ohu.

• Seade ühendatakse ainult maandatud toitepesasse. 
Veenduge, et vooluvõrgu pinge on sama suur, kui seadme 
etiketil toodud pinge.

• Jälgige, et toitejuhe jääks teie selja taha, et see töötamisel 
ei saaks juhuslikult kahjustatud.

Isiklik ohutus

• Ole tähelepanelik, jälgi, mis sa teed ning kasuta 
kainet mõistust tööriistaga töötades. Ära kasuta 
elektritööriista, kui oled väsinud või 
narkootikumide, alkoholi või ravimite mõju all. 
Hetkeline tähelepanu hajumine võib põhjustada raskeid 
vigastusi.

• Kasuta isiklikku ohutusvarustust. Kasuta alati 
silmakaitseid. Ohutusvarustuse nagu tolmumaski, 
libisemiskindlate ohutusjalatsite, kiivri või kuulmiskaitse 
õige kasutamine vähendab isiklikke vigastusi.

• Kanna vastavaid rõivaid. Ära kanna liigselt avaraid 
riideid või ehteid. Jälgi, et juukksed, riided või 
kindad ei satuks liikuvate osade lähedusse. Avarad 
riided, pikad ehted või juuksed võivad liikuvate osade külge 
kinni jääda.

• Vältige soovimatut käivitumist. Enne seadme 
vooluvõrguga ühendamist, üles tõstmist või 
kandmist veenduge, et lüliti on väljalülitatud 
asendis (OFF). Kui kannate mootortööriistu nii, et teie 
sõrm on toitelülitil, või pingestate lülitiga varustatud 
mootortööriistu, võib see lõppeda õnnetusega.

• Enne masina käivitamist eemalda 
reguleerimisvõtmed või –kangid. Tööriista pöörleva 
osa külge jäetud võtmed ja kangid võivad põhjustada 
kehavigastusi.

• Ära pinguta üle. Jälgi alati, et oleks kindel 
jalgealune ja tasakaal. See tagab ettearvatamatutes 
olukordades parema kontrolli tööriista üle.

• Kui seadmed on varustatud tolmu väljatõmbe- ja 
kogumisvahenditega, jälgi, et need oleks 
korralikult kinnitatud ja õigesti kasutatud. 
Tolmukogumine vähendab tolmuga seotud ohte.

• Hoidke end lõikeketastest eemal, kui seadme mootor on 
sisse lülitatud.

Elektritööriista kasutamine ja hooldamine
• Ära forsseeri tööriistu. Kasuta töö jaoks ettenähtud 

tööriista. Õige tööriist teeb töö ettenähtud kiirusel 
paremini ja turvalisemalt.

• Ära kasuta tööriista, kui seda ei saa lülitist sisse/
välja lülitada. Tööriist, mida ei saa lüliti abil juhtida, on 
ohtlik ning tuleb remontida.

• Hoia mittekasutatavaid elektritööriistu lastele või 
seadmega või nende eeskirjadega mitte kursis 
olevatele inimestele kättesaamatus kohas. 
Elektritööriistad on treenimata kasutaja kätes ohtlikud.

• Hoolitse elektritööriistade eest. Jälgi, et liikuvatel 
osadel ei esineks eritelgusust või paindeid, et osad 
poleks katki või mingis muus olukorras, mis võiks 
seadme tööd mõjutada. Kui tööriist on viga saanud, 
tuleb see enne kasutamist ära parandada. Halvasti 
hoitud tööriistu kasutades on juhtunud palju õnnetusi.

• Hoia lõiketööriistad teravad ja puhtad. Õigesti 
hooldatud teravate lõikeäärtega lõiketööriistad ei kiilu nii 
kergesti kinni ning on lihtsamini käsitsetavad.

• Kasuta elektritööriista, tarvikuid ja sissepandavaid 
terasid nende eeskirjade kohaselt, võttes arvesse 
töötingimused ja töö iseloomu. Tööriistade 
mitteotstarbeline kasutamine võib kaasa tuua ohtlike 
olukordi.

• Veenduge, et tööpiirkonnas ega lõigatavas materjalis ei 
kulge torusid ega elektrijuhtmeid.

• Kontrollige alati ja märgistage, kuidas gaasitorud 
jooksevad. Gaasitorude läheduses lõikamine on alati ohtlik. 
Hoolitsege, et lõikamisel ei tekiks sädemeid, mis võivad 
tekitada plahvatusohtlikke olukordi. Olge tööde läbiviimisel 
keskendunud ja fokusseeritud. Hoolimatus võib lõppeda 
tõsiste vigastuste või isegi surmaga.

• Kui seade töötab, peab lõikeosa kaitse alati olema oma 
kohal.

Hooldamine

• Hoolda oma elektritööriista kvalifitseeritud 
remontija juures, kasutades ainult identseid 
asendusosi. See tagab elektritööriista ohutuse.

!
ETTEVAATUST! Ärge kasutage masina 
pesemiseks survepesu, sest vesi võib 
siseneda elektrisüsteemi või mootorisse 
ja põhjustada masinal kahjustusi või 
lühise.

!
ETTEVAATUST! Seadme algset ehitust ei 
tohi muuta ilma tootja loata. Kasutage 
ainult originaalosi. Kooskõlastuseta 
muudatused ja mitteoriginaalosad võivad 
põhjustada ohtlikke kahjustusi nii 
kasutajale endale kui juuresviibijaile.
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KÄITAMINE
Toimige alati arukalt

Kõiki olukordi, mis võivad seadme käitamisel ette tulla, ei ole 
võimalik kirjeldada. Olge alati ettevaatlik ja lähtuge tervest 
mõistusest. Kui satute ebaturvalisena tunduvasse olukorda, 
lõpetage töö ning otsige asjatundlikku abi. Pöörduge 
edasimüüja, hoolduskeskuse või kogenud kasutaja poole. Ärge 
üritage teha midagi, milles te ei ole kindel! 

Põhiline lõikamistehnika

• Seade on konstrueeritud ja ette nähtud lõikamiseks 
abrasiiv- või teemantketastega, mis on mõeldud 
suurekiiruseliste käsiseadmetega kasutamiseks. 
Seadmega ei tohi kasutada ühtki teist liiki tera ning 
seadmega ei tohi teha ühtki teistsugust lõikust.

• Kontrollige, et lõikeketas on terve ja õigesti paigaldatud. 
Vaadake juhiseid peatükkides "Lõikekettad" ning 
"Kokkupanek ja reguleerimine".

• Kontrollige, et antud rakenduse jaoks kasutatakse õiget 
lõikeketast. Vaadake juhiseid peatükkidest „Lõikekettad'.

• Ärge kunagi lõigake asbestmaterjale!

• Hoidke saagi kahe käega; hoidke sõrmedega tugevalt 
käepidemetest kinni. Hoidke parema käega tagumisest 
käepidemest ja vasaku käega eesmisest käepidemest. 
Ärge hoidke esikäepidemest kinni väljaspool isoleeritud 
haaramisalasid. Nii peavad hoidma kõik seadme kasutajad, 
sõltumata sellest, kas olete vasaku- või paremakäeline. 
Ärge kasutage ketaslõikurit ühe käega hoides.

• Seiske lõikekettaga paralleelselt. Vältige seismist otse 
ketta taga. Tagasilöögi korral viskub saag selles suunas 
tagasi.

• Kui lõiketera kiilub lõikamisel või lõikamise katkestamisel 
kinni, vabastage gaasihoovastiku nupp ja oodake, kuni 
lõiketera on peatunud. Ärge eemaldage lõiketera 
lõikamiskohast, kui tera liigub, sest see võib põhjustada 
tagasilöögi.

• Hoiduge töötava mootori korral lõikekettast eemale.

• Mitte kunagi ärge jätke töötava mootoriga seadet 
järelevalveta.

• Ärge liigutage seadet, kui lõikeosa pöörleb.

• Ärge kunagi asetage elektritööriista maha enne, kui tarvik 
on täielikult seiskunud. (Olenevalt kaitse reguleerimisest 
võib lõiketera puhkeasendis puudutada maapinda.)

• Lõikeosa kaitse paigaldatakse nii, et selle tagumine ots 
puudutaks lõigatavat materjali. Siis koonduvad lõikamisel 
tekkivad sädemed ja osakesed kaitse alla ega lenda 
kasutaja suunas. Kui seade töötab, peab lõikeosa olema 
kaitsega kaetud.

• Ärge kunagi kasutage lõikamiseks ketta 
tagasilöögisektorit. Vaadake juhiseid peatükist 
„Tagasilöök“.

• Olge kindlal pinnal ja hoidke ennast tasakaalus.

• Ärge kunagi lõigake õlgadest kõrgemal.

• Olge eriti ettevaatlik olemasolevatesse seintesse või 
muudetesse varjatud kohtadesse avade lõikamisel. 
Läbitungiv ketas võib lõigata gaasi- või veetorusid, 
elektrijuhtmeid või tagasilööki põhjustavaid esemeid.

• Mitte kunagi ei tohi saagida redelilt. Kui lõikekoht jääb 
õlgadest kõrgemale, kasutage platvormi või tellinguid.

!
ETTEVAATUST! Ära kalluta ketaslõikurit, 
sest ketas võib kinni jääda või puruneda 
ja põhjustada raske õnnetuse.

Jälgige alati, et te ei lõikaks lõikeketta 
küljega. See kahjustab suure 
tõenäosusega lõikeketast. Ketas võib 
murduda ja põhjustada raskeid õnnetusi. 
Kasutage ainult lõikeosa.

Plastiku lõikamine teemantlõikekettaga 
võib põhjustada tagasilööki, kui plastmass 
sulab lõikamisel tekkiva soojuse toimel. 
Ärge kunagi lõigake plastmaterjale 
teemantkettaga!

Metalli lõikamine tekitab sädemeid, mis 
võivad põhjustada tulekahju. Ärge 
kasutage seadet kergestisüttivate ainete 
või gaaside läheduses.
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KÄITAMINE
•  Ärge küünitage liiga kaugele

• Hoidke lõigatavat eset parajal kaugusel.

• Jälgi alati, et sul oleks kindel ja püsiv jalgealune.

• Kontrollige, et käivitamisel lõikeketas millegi vastu ei 
puutuks.

• Alustage lõikamist ettevaatlikult, kui lõikeketta 
pöörlemiskiirus on suur (täisgaas). Hoidke seade 
täispööretel, kuni lõige on tehtud.

• Laske seadmel töötada ilma lõikeketast surumata või 
sundimata.

• Liigutage seadet otse edasi, et lõikeketas liiguks 
materjalisse otse. Ketta paindumine lõikamisel on väga 
ohtlik ja võib ketta lõhkuda.

• Liigutage lõikeketast aeglaselt edasi ja tagasi, et lõikamisel 
oleks kettal võimalikult väike kokkupuutepind lõigatava 
materjaliga. See hoiab lõikeketta temperatuuri all ega lase 
ketast üle kuumeneda, mistõttu ketas lõikab tõhusamalt.
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KÄITAMINE
Sujuv käivitus ja ülekoormuskaitse

Seade on varustatud elektrooniliselt juhitava sujuva käivitusega ja ülekoormuskaitsega.

* Kui süsteem on ülekuumenemise tõttu välja lülitunud, vilguvad tuled seni, kuni süsteem on maha jahtunud ja taaskäivitamiseks 
valmis.

Elektroonika katkestab lõikeketta kinnikiilumisel toitevoolu viivitamatult.

Tähis masinal Põhjus Võimalik lahendus

Üks roheline tuli

Näitab, et tööriist on ühendatud 
jõuseadmega ja on kasutusvalmis.

Väljundvõimsus on kasutamisel alla 
70% maksimaalsest võimalikust 
väljundist.

Kaks rohelist tuld
Väljundvõimsus on kasutamisel 
vahemikus 70% kuni 90% 
maksimaalsest võimalikust väljundist.

Kolm rohelist tuld
Optimaalne lõikamiskiirus.

Väljundvõimsus on üle 90% 
maksimaalsest võimalikust väljundist.

Kolm rohelist tuld ja üks 
kollane tuli

Tööriistale rakendub koormus ja 
väljundvõimsus langeb.

Vähendage koormust optimaalse 
lõikamiskiiruse hoidmiseks.

Kolm rohelist tuld, üks 
kollane tuli ja üks punane 
tuli

Süsteem on üle kuumenemas.
Vähendage koormust või suurendage 
mootori ja jõuseadme jahutust.

Kõik tuled põlevad või 
vilguvad

Süsteem on üle kuumenenud ja võib 
iga hetk seiskuda.*

Vähendage koormust või suurendage 
mootori ja jõuseadme jahutust.

Võimsuse vähendamine
Mootori jahutust võib tõhustada 
jahutusvee koguse suurendamisega 
või külmema vee kasutamisega.

Automaatne vähendamine 
maksimaalse väljundi korral. 
Võimsuse vähendamisega püütakse 
vältida ülekuumenemist ja süsteemi 
automaatset väljalülitumist.

Jõuseadme jahutust võib tõhustada 
õhufiltri vahetamisega või jõuseadme 
paigutamisega madalama 
temperatuuriga kohta.
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KÄITAMINE
Tolmu eemaldamine

Lõikuril on vähest jahutusvett kasutav komplekt, mis tagab 
maksimaalse tolmueemalduse.

Optimaalse tolmueemalduse tagamiseks kasutage võimaluse 
korral märglõikekettaid koos vesijahutusega. Vaadake juhiseid 
peatükkidest „Lõikekettad'.

Lõiketolmu sidumiseks reguleerige veevoolu kraani abil. 
Vajamineva vee kogus sõltub antud töö tüübist.

Kui voolikud veeallika küljest lahti tulevad, siis näitab see, et 
seade on ühendatud liiga tugeva veesurvega allika külge.  
Vaadake peatükist "Tehnilised näitajad" soovituslikku 
veesurvet.

Tagasiviskumine

Tagasilöök on äkiline liikumine ülespoole, mis võib juhtuda, kui 
ketas on tagasilöögisektoris kinni jäänud või pitsitatud. 
Tagasilöögid on tavaliselt väiksed ning mitte kuigi ohtlikud. 
Sellegipoolest võib tagasilöök olla ka väga jõuline ning suunata 
ketaslõikuri ringja liikumisega üles ja tagasi kasutaja suunas, 
põhjustades tõsiseid või isegi surmavaid vigastusi.

Reaktiivjõud

Lõikamisel on alati olemas reaktiivjõud. See jõud tõmbab 
seadet ketta pöörlemise vastassuunas. Enamasti on see jõud 
tähtsusetu.

 Kui lõiketera jääb kinni, on reaktiivjõud tugev ning te võite 
ketaslõikuri üle kontrolli kaotada.

Tagasilöögisektor

Ärge kunagi kasutage lõikamiseks ketta tagasilöögisektorit. 
Kui lõikeketas jääb tagasilöögisektoris kinni, suunab 
reaktiivjõud ketaslõikuri ringja liigutusega üles ja tagasi 
kasutaja suunas, põhjustades tõsiseid või isegi surmavaid 
vigastusi.

Tõusev tagasilöök

Kui lõikamisel kasutatakse tagasilöögisektorit, paneb 
reaktiivjõud ketta lõiget mööda ülespoole liikuma. Ärge 
kasutage tagasilöögisektorit. Tõusva tagasilöögi vältimiseks 
kasutage ketta alumist neljandikku.

Tagasilöök kinnijäämisel

Ketas võib kinni jääda, kui lõige sulgub. Kui lõiketera jääb kinni, 
on reaktiivjõud tugev ning te võite ketaslõikuri üle kontrolli 
kaotada.

Kui lõikeketas jääb tagasilöögisektoris kinni, suunab 
reaktiivjõud ketaslõikuri ringja liigutusega üles ja tagasi 
kasutaja suunas, põhjustades tõsiseid või isegi surmavaid 
vigastusi. Olge tähelepanelik ning jälgige lõigatava detaili 
võimalikku nihkumist. Kui lõigatav detail on halvasti toestatud 
ja liigub lõikamise ajal, võib see ketta lõikesoonde kinni suruda 
ja põhjustada tagasilöögi.

!
ETTEVAATUST! Tagasilöögid on 
ootamatud ja väga jõulised. Ketaslõikur 
võib ringja liikumisega üles ja kasutaja 
poole tagasi viskuda, põhjustades tõsiseid 
või isegi surmavaid vigastusi. Enne 
seadme kasutamist on oluline teada, mis 
tagasilööki põhjustab ning kuidas seda 
vältida.
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Torude lõikamine

Eriti ettevaatlikult tuleb tegutseda torude lõikamisel. Kui toru ei 
ole korralikult toestatud ning lõiget ei hoita avatuna kogu 
lõikamise jooksul, võib ketta tagasilöögisektor kinni jääda ning 
põhjustada tugeva tagasilöögi. Olge eriti tähelepanelik, kui 
lõikate muhvotsaga toru või lõikate toru torukraavis, sest halva 
toestuse korral võib toru rippuma jääda ja lõikeketta kinni 
suruda.

Enne lõikamise alustamist tuleb toru tugevalt kinnitada, et see 
lõikamise ajal ei nihkuks ega veereks.

Kui torul lastakse rippu jääda ja lõikesoon kinni suruda, kiilub 
lõikeketas tagasilöögisektoris kinni ja võib põhjustada tugeva 
tagasilöögi.

Kui toru on korralikult toestatud, liigub toru ots allapoole, 
avades lõikesoone ja võimaldades sujuvat lõikamist.

Toru lõikamise õige järjekord

1 Esmalt tehke lõige sektsiooni I.
2 Seejärel liikuge sektsioon II juurde ja tehke lõige 

sektsioonist I kuni toru alumise küljeni.
3 Seejärel liikuge sektsioon III juurde ja tehke viimane lõige, 

alustades ülevalt.

Tagasilöögi vältimine

Tagasilööki on lihtne vältida.

Töödeldav detail tuleb alati toestada nii, et lõige jääb lõikamisel 
avatuks. Kui lõige on avatud, siis tagasilööki ei teki. Kui lõige 
sulgub ning ketas kinni jääb, on tagasilöögioht alati olemas.

Olemasolevasse  soonde ketta suunamisel olge eriti 
ettevaatlik.

Olge tähelepanelik ja jälgige, ega lõigatav ese ei nihku või ei 
juhtu midagi muud, mis võiks lõikesoonde ketta kinni kiiluda.

Transport ja hoiustamine

• Vedamiseks kinnitage seadme osad alati kindlalt, et vältida 
vedamise käigus võimalikke kahjustusi ja õnnetusi.

• Lõiketerade vedamise ning hoidmise kohta vt peatükki 
„Lõikekettad“.

• Hoidke seadet suletud ruumis, lastele ning kõrvalistele 
isikutele kättesaamatus kohas.

I

III II



KÄIVITAMINE JA SEISKAMINE
Enne käivitamist

• Ühendage masin jõuseadmega.

• Ühendage jõuseade maandatud pistikupesasse.

Maanduse-viga kaitselüliti

• Veenduge, et maanduse tõrke kaitselüliti on sisselülitatud.

Kontrollige maanduse vea vooluringi kaitselülitit. Vaadake 
suuniseid jõuseadme kasutusjuhendist.

Veeliitmik

• Ühendage veevoolik veevärgiga.

• Gaasihoovastiku sulguri (1) allavajutamisel avaneb vee 
ventiil.

Käivitamine

• Hoidke tagakäepidemest parema käega kinni.

•  Vajutage gaasihoovastiku sulgur alla ja hoidke 
gaasihoovastikku sees.

• Laske seadmel ilma koormuseta ja turvaliselt töötada 
vähemalt 30 sekundit.

Seiskamine

• Mootori seiskamiseks vabastage gaasihoovastik.

• Mootori saab seisata ka jõujaamal oleva 
hädaseiskamisnupu abil.

Lülitage tööriist välja.

• Laske lõikekettal täielikult seiskuda.

• Ühendage jõuallikas toitevõrgust lahti.

!
ETTEVAATUST! Enne käivitamist tuleb 
meeles pidada järgmist:

Masina jõuseade tuleb ühendada 
maandatud pistikupesasse.

Veenduge, et vooluvõrgu pinge on sama 
suur, kui seadme etiketil toodud pinge.

Jälgige, et te seisaksite kindlal alusel ja et 
lõikeketas ei puutuks millegi vastu.

Vaata, et tööpiirkonnas poleks võõraid 
isikuid.

!
ETTEVAATUST! Ärge kasutage masinat 
kunagi ilma kaasasoleva 
rikkevoolukaitsmeta. Hooletus võib 
põhjustada raskeid või isegi surmavaid 
vigastusi.

TÄHELEPANU! Ärge kasutage masinat kunagi ilma 
jahutusveeta, sest masin võib üle kuumeneda.

!
ETTEVAATUST! Lõikeketas jätkab 
pöörlemist kuni 10 sekundit pärast 
mootori seiskumist.
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HOOLDUS
Üldised näpunäited

Laske Husqvarna edasimüüjal regulaarselt oma saagi kontrollida ning teha hädavajalikke seadistusi ja remonti.

Hooldusskeem

Hooldusskeemil on näha, millised seadme osad hooldust vajavad ning milliste vaheaegade tagant hooldustöid tuleb teha. Vaheajad 
on arvutatud eeldusel, et seadet kasutatakse iga päev, ning need võivad vastavalt kasutussagedusele erineda.

*Vaadake juhiseid peatükist „Seadme ohutusvarustus“.

** vaadake juhiseid peatükkidest „Lõikekettad“ ja „Kokkupanek ja reguleerimine“.

Puhastamine

Välispidine puhastus

• Puhastage seadet iga päev, loputades seda pärast töö lõpetamist puhta veega.

!
ETTEVAATUST! Seadme kasutaja võib teha ainult selliseid hooldamis- ja korrastustöid, mida on 
kirjeldatud käesolevas kasutusjuhendis. Keerukamate tööde tegemiseks tuleb pöörduda volitatud 
töökoja poole.

Seadme kontrollimise ajal peab seade olema välja lülitatud ja toitejuhe vooluvõrgust lahti 
ühendatud.

Kanna isiklikku ohutusvarustust. Juhised on toodud alajaotuses Isiklik ohutusvarustus.

Kui seadet ei hooldata õigesti ja korrapäraselt ja seadet ei paranda asjatundja, võib seadme tööiga 
lüheneda ja tekkida oht õnnetuste tekkeks. Lisateabe saamiseks võta ühendust lähima 
hooldustöökojaga.

Igapäevane hooldus
Iganädalane hooldus/40 
tunni tagant

Igakuine hooldus

Puhastamine Välispidine puhastus

Seadme töö 
kontrollimine

Üldkontroll
Vibratsioonisummutussüst
eem*

Veoratas

Veesüsteem Veorihm

Gaasihoovastik*

Gaasihoovastiku sulgur*

Lõikeketta kate*

Lõikeketas**

!
ETTEVAATUST! Ärge kasutage masina puhastamiseks survepesureid.
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HOOLDUS
Seadme töö kontrollimine

Üldkontroll

• Veenduge, et toitejuhe ja pikendusjuhe oleksid terved ja 
korras. Ärge kasutage seadet, kui selle toitejuhe on 
kahjustatud, laske seade volitatud hooldustöökojas korda 
teha.

• Kontrolli, et kruvid ja mutrid oleksid korralikult kinnitatud.

Veorihm

Kontrollige veorihma pingsust

• Veorihma õige pinge saavutamiseks tuleb nelikantmutter 
paigutada rihmakattel oleva märgise vastu.

Veorihma pingutamine

• Uus veorihm tuleks umbes ühetunnise kasutamise järel üle 
pingutada.

• Veorihm on kaetud ning kaitstud tolmu ja mustuse eest.

• Kui veorihma on vaja pingutada, tuleb keerata lõikeõlga 
kinni hoidvad poldid lahti.

• Siis keeratakse justeerimiskruvi, nii et nelikantmutter jääb 
kattel oleva tähise keskkohta. Siis on veorihmal 
automaatselt õige pingsus.

Veorihma vahetus

• Keerake kaks polti lahti, seejärel keerake lõdvemaks 
justeerimiskruvi, et rihma pinge väheneks.

• Seejärel keerake poldid lahti ja võtke maha rihmakaitse.

• Võtke rihm rihmarattalt maha.

• Nüüd on lõikeosa lahti ja selle võib mootoriüksuse küljest 
ära võtta. Seejärel võtke ära tagumine rihmakate, keerates 
enne lahti kaks kruvi, mis katet kinni hoiavad.

• Vahetage veorihm.

• Paigaldamine toimub vastupidises järjekorras 
eelkirjeldatule.

Veoratas

• Kontrollige veoratta kulumisastet.

!
ETTEVAATUST! Ärge kunagi kasutage 
kahjustatud kaableid. See võib 
põhjustada tõsiseid, kas surmaga 
lõppevaid õnnetusi.
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TEHNILISED ANDMED
Tehnilised andmed

1. märkus: Müraemissioon ümbritsevasse keskkonda, mõõdetud helivõimsuse tasemena (LWA) vastavalt standardile EN 60745-
1. Helivõimsuse taseme kohta esitatud andmete määramatus on 3 dB(A).

2. märkus: Helirõhutase standardi EN 60745-1 järgi. Helirõhu taseme kohta esitatud andmete määramatus on 3 dB(A).

3. märkus: Standardi EN 60745-2-22 järgi arvutatakse ekvivalentne vibratsioonitase vibratsioonitasemete kaalutud dünaamilise 
energia summana. Vibratsioonitasemete kohta esitatud andmete määramatus on 1,5 m/s2.

Soovitatav abrasiiv- ja teemantlõikeketas, tehnilised andmed

Tehnilised andmed K6500 II

Mootor

Elektrimootor HF kõrgsageduslik

Kolmefaasiline töö, mootori väljund – max kW 5,5

Ühefaasiline töö, mootori väljund – max kW 3

Kaal

Ilma lõiketera ja kaabliteta seade, kg/naela 9,8 / 21.6

Spindel, väljundvõll

Spindli maksimumkiirus, p/min 4300

Suurim joonkiirus, m/s / ft/min 90/18000

Vesijahutus

Elektrimootori vesijahutus Jaa

Lõiketera jahutamine veega Jaa

Soovitatav veesurve, baarides/PSI 0,5-8 / 7-116

Min soovitatav veevool, l/min 0,5 veetemperatuuril 15 °C

Nipli ühendamine Tüüp "Gardena”

Müraemissioon (vt. märkust 1)

Müra võimsustase, dBA 104

Müratase (vt. märkust 2)

Mürarõhutase kasutaja kõrva juures, dB (A) 93

Ekvivalentsed vibratsioonitasemed, a hveq (vt 3. märkust).

Esikäepide, m/s2 1,8

Tagumine käepide, m/s2 1,6

Lõikeketta 
läbimõõt, tolli/
mm

Suurim 
lõikesügavus, 
mm/inch

Ketta 
kiiruseklass, p/
min

Ketta 
kiiruseklass, 
m/s / jalg/min

Ketta keskava 
läbimõõt, mm/
tolli

Max lõiketera 
paksus, mm/inch

16“ (400 mm) 155/6 4775 100/19600 25,4/1 5/0,2
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TEHNILISED ANDMED
EÜ kinnitus vastavusest

(Kehtib vaid Euroopas)

Husqvarna AB, SE–561 82 Huskvarna, Rootsi, tel: +46 3614 6500 deklareerib ainuvastutusel, et ketaslõikur Husqvarna K6500 
II (ainult koos Husqvarna kõrgsagedusliku jõujaamaga), mille seerianumber algab aastaga 2016 ja hilisemaga (seerianumbri ees 
olev aastaarv on märgitud selgelt tehniliste andmete plaadile), vastab järgmistele NÕUKOGU DIREKTIIVI nõuetele:

• 2006/42/EÜ (17. mai 2006. a) „mehhanismide kohta'.

• elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 26. veebruar 2014, 2014/30/EL.

• 26. veebruari 2014. aasta direktiiv teatavates pingevahemikes kasutatavate elektriseadmete kohta" 2014/35/EÜ.

• 8. juuni 2011, „teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta” 2011/65/EL.

Järgitud on alljärgnevaid standardeid: EN ISO 12100:2010, EN55014-1:2006+A1:2009, EN 55014-2:1997+A1:2002+A2:2008, 
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 61000-4-2,-3,-4,-5,-6,-11, EN 60745-
1:2009+C1:2010, EN 60745-2-22:2011+A11:2013.

SMP Svensk Maskinprovning AB, Box 7035, SE-750 07 Uppsala, Rootsi, on teinud Husqvarna AB-le vabatahtliku tüübikontrolli 
vastavalt masinadirektiivile 2006/42/EÜ. Serifikaadi number on: SEC/15/2428 - K6500

Göteborg, 13. märts 2016

globaalse teaduse ja arenduse direktor

Construction Equipment Husqvarna AB

(Husqvarna AB volitatud esindaja ja tehnilise dokumentatsiooni eest vastutaja.)
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SIMBOLU NOZ±ME
Simboli uz ma‰¥nas:
BR±DINÅJUMS!  Nepareizi vai pavir‰i lietota 
ma‰¥na var but b¥stams darbar¥ks, kas var 
lietotÇjam vai citiem izrais¥t nopietnas 
traumas vai nÇves gad¥jumus.

Ldzu izlasiet ‰o lieto‰anas pamÇc¥bu 
uzman¥gi un pÇrliecinaties, ka pirms 
ma‰¥nas lieto‰anas esat visu sapratis.

Lietojiet individuÇlo dro‰¥bas apr¥kojumu. 
Skat¥t norÇd¥jumus zem rubrikas 
IndividuÇlais dro‰¥bas apr¥kojums.

Uzraugiet, lai griezïjdiski nebtu ieplaisÇju‰i 
un lai tiem nebtu citu bojÇjumu.

Nelietojiet ripzÇìu asme¿us.

BR±DINÅJUMS! Grie‰anÇs procesÇ rodas 
putek∫i, kurus nedr¥kst ieelpot, lai 
nesaslimtu. Lietojiet apstiprinÇtu 
aizsargmasku. Nodro‰iniet labu ventilÇciju.

BR±DINÅJUMS! Dzirksteles no grie‰anas 
diska var izrais¥t dego‰u materialu 
aizdeg‰anos, piemïram, benz¥na, koku, 
sausas zÇles uc.

BR±DINÅJUMS! Pretsitieni var bt pïk‰¿i, 
Çtri un spïc¥gi, un tie var izrais¥t dz¥v¥bai 
b¥stamus ievainojumus. Pirms ier¥ces 
izmanto‰anas izlasiet un saprotiet visas 
instrukcijas rokasgrÇmatÇ.

·is raÏojums atbilst spïkÇ eso‰ajÇm CE 
direkt¥vÇm.

Grie‰anas piederumu uzl¥me

A= Grie‰anas asmens 
diametrs

B= Izejo‰Çs ass maksimÇlais 
Çtrums

C= MaksimÇlais asmens 
biezums

D= Asmens rotÇcijas virziens

E= Bukses izmïri

Tipa eti˙ete

1. rinda: z¥mols, modelis (X, Y)

2. rinda: sïrijas Nr. ar raÏo‰anas 
datumu (y, W, X): gads, nedï∫a, 
sec¥bas Nr.

3. rinda: produkta Nr. (X)

4. rinda: StrÇvas izvade

5. rinda: raÏotÇjs

6. rinda: raÏotÇja adrese

7. rinda: Izcelsmes valsts

Vides mar˙ïjums. Uz izstrÇdÇjuma vai tÇ 
iesai¿ojuma eso‰ie simboli norÇda, ka ar ‰o 
izstrÇdÇjumu nevar r¥koties kÇ ar mÇjtur¥bas 
atkritumiem. Tas ir jÇnodod atbilsto‰Ç 
pÇrstrÇdes punktÇ elektriskÇ un elektroniskÇ 
apr¥kojuma pÇrstrÇdei.

Nodro‰inot pareizu ‰Ç izstrÇdÇjuma apstrÇdi, 
Js varat pal¥dzït neitralizït potenciÇlo negat¥vo ietekmi uz 
dabu un cilvïkiem, ko pretïjÇ gad¥jumÇ var izrais¥t nepareiza 
atkritumu apsaimnieko‰ana.

Lai iegtu pla‰Çku informÇciju par ‰¥ izstrÇdÇjuma pÇrstrÇdi, 
sazinieties ar savas pilsïtas pa‰vald¥bu, mÇjtur¥bas atkritumu 
dienestu vai veikalu, kur iegÇdÇjÇties ‰o izstrÇdÇjumu.

PÇrïjie uz ma‰¥nas norÇd¥tie simboli/norÇdes atbilst 
noteiktu valstu sertifikÇcijas pras¥bÇm.

Br¥dinÇjuma l¥me¿u skaidrojums

Br¥dinÇjumus iedala trijos l¥me¿os.

BR±DINÅJUMS!

UZMAN±BU!

IEVîROT!E EA

B

C

D

!
BR±DINÅJUMS! Lieto tad, ja, neievïrojot 
rokasgrÇmatas instrukcijas, operatoram 
draud nopietna savainojuma vai nÇves 
risks vai iespïjams kaitïjums apkÇrtïjai 
videi.

!
UZMAN±BU! Lieto tad, ja, neievïrojot 
rokasgrÇmatas instrukcijas, operatoram 
draud savainojuma risks vai iespïjams 
kaitïjums apkÇrtïjai videi.

IEVîROT! Lieto tad, ja, neievïrojot rokasgrÇmatas 
instrukcijas, rodas bojÇjuma risks materiÇliem vai iekÇrtÇm.

XXXXXXXXX  YYYY
s / n YYYY WWXXXXX

XXX XX XX-XX
XXX XXX
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PREZENTÅCIJA
GodÇjamais klient!

Paldies, ka izvïlïjÇties firmas Husqvarna produktu!

Mïs ceram, ka Js bsiet apmierinÇts ar iegÇdÇto ma‰¥nu un 
tÇ Jums izcili kalpos daudzus gadus. Jebkura msu 
izstrÇdÇjuma pirkums sniedz jums piek∫uvi profesionÇlai 
pal¥dz¥bai remontdarbos un apkalpï. Ja mazumtirgotÇjs, no kÇ 
iegÇdÇjÇties savu iekÇrtu, nav msu pilnvarotais tirdzniec¥bas 
pÇrstÇvis, vaicÇjiet vi¿am tuvÇkÇs apkopes darbn¥cas adresi.

·¥ lieto‰anas pamÇc¥ba ir svar¥gs dokuments. Raugiet, lai tÇ 
jums vienmïr btu pa rokai jsu darba vietÇ. Ievïrojot tÇs 
saturu (lieto‰ana, serviss, apkope utt.), Js btiski pagarinÇsiet 
ma‰¥nas mÏu un tÇs otrreizïjo vïrt¥bu. Ja js pÇrdosiet to, 
nododiet lieto‰anas pamÇc¥bu jaunajam ¥pa‰niekam.

VairÇk nekÇ 300 inovÇcijas gadu

Husqvarna AB ir Zviedrijas uz¿ïmums, kura pamatÇ ir 
trad¥cijas, kas tika aizsÇktas 1689.gadÇ, kad Zviedrijas karalis 
KÇrlis XI lika uzbvït rpn¥cu muske‰u raÏo‰anai. TajÇ laikÇ 
tika ielikti inÏenierprasmju pamati, kam sekoja pasaules 
vado‰o produktu att¥st¥‰ana tÇdÇs jomÇs, kÇ med¥bu ieroãu, 
velosipïdu, motociklu, sadz¥ves tehnikas, ‰ujma‰¥nu un Çra 
apstÇk∫iem paredzïtu izstrÇdÇjumu raÏo‰ana.

Husqvarna ir pasaules l¥deris Çra apstÇk∫os paredzïtiem 
jaudas raÏojumiem, kas domÇti meÏsaimniec¥bai, parku 
uzturï‰anai, zÇliena un dÇrza kop‰anai, kÇ ar¥ griezïjma‰¥nÇm 
un dimanta instrumentiem, ko izmanto bvniec¥bas un 
akmens apstrÇdes nozarïs.

±pa‰nieka atbild¥ba

±pa‰nieks/darba devïjs uz¿emas atbild¥bu par to, lai operators 
btu pietiekami zino‰s par dro‰u mehÇnisma lieto‰anu. 
Vad¥tÇjiem un operatoriem ir pienÇkums izlas¥t un izprast 
Operatora rokasgrÇmatu. Tiem ir jÇbt informïtiem par:

• MehÇnisma dro‰¥bas instrukcijÇm.

• Ma‰¥nas lieto‰anu un izmanto‰anas ierobeÏojumiem.

• KÇ lietot un apkalpot mehÇnismu.

Valsts ties¥bu akti var regulït ‰¥s ma‰¥nas lieto‰anu. Pirms 
sÇkat lietot ma‰¥nu, noskaidrojiet, kÇdi ties¥bu akti tiek 
piemïroti tajÇ vietÇ, kur js strÇdÇjat.

RaÏotÇja nodrose

Pïc ‰¥s rokasgrÇmatas publicï‰anas Husqvarna var izdot 
papildinformÇciju par ‰¥s ma‰¥nas dro‰u lieto‰anu. LietotÇja 
pienÇkums ir ievïrot visdro‰ÇkÇs lieto‰anas metodes.

Husqvarna AB pastÇv¥gi strÇdÇ, lai pilveidotu savus 
izstrÇdÇjumus un tÇpïc saglabÇ ties¥bas izdar¥t izmai¿as, 
piem., izstrÇdÇjumu formÇ un izskatÇ bez iepriek‰ïja 
pazi¿ojuma.

Lai uzzinÇtu vairÇk par lieto‰anu un sa¿emtu pal¥dz¥bu, 
apmeklïjiet msu vietni: www.husqvarna.com

Uzbve un funkcijas

·is izstrÇdÇjums ir viens no pla‰Ç augstfrekvences 
elektroinstrumentu klÇsta izstrÇdÇjumiem, kas paredzïti 
grie‰anai, urb‰anai un sienu grie‰anai. ·Çdi izstrÇdÇjumi ir 
paredzïti tÇdu cietu materiÇlu kÇ betona vai armatras betona 
grie‰anai, un tos nedr¥kst lietot ‰ajÇ rokasgrÇmatÇ 
neaprakst¥tiem mïr˙iem.

Lai lietotu ‰o iekÇrtu, ir nepiecie‰ams ar¥ Husqvarna augstas 
frekvences baro‰anas bloks (PP).

Husqvarna produkti at‰˙iras no pÇrïjiem raÏojumiem ar savu 
veiktspïju augstÇ l¥men¥, dro‰umu, inovat¥vu tehnoloÆiju, 
moderniem tehniskiem risinÇjumiem un apkÇrtïjÇs vides 
saudzï‰anu. Lai ‰o ma‰¥nu lietotu dro‰Ç veidÇ, lietotÇjam ir 
rp¥gi jÇizlasa ‰¥ rokasgrÇmata. Lai uzzinÇtu vairÇk, jautÇjiet 
izplat¥tÇjam vai Husqvarna darbiniekiem.

ZemÇk ir aprakst¥tas daÏas no jsu produkta unikÇlajÇm 
¥pa‰¥bÇm.

K6500 II

• Ier¥cei ir lieljaudas izeja un tai var izmantot gan vienfÇzes, 
gan ar¥ tr¥sfÇÏu ieeju, kas ∫auj ar to elast¥gi r¥koties.

• Ìdens dzesï‰anas sistïmai iekÇrtÇ var iestat¥t divus 
reÏ¥mus — mitrai grie‰anai un sausai grie‰anai.

• Elgard™ ir elektroniskÇ dzinïja aizsardz¥ba, kas ∫auj 
pasargÇt dzinïju no pÇrslodzes. ·¥ aizsardz¥ba pasargÇ 
instrumentu un pagarina tÇ kalpo‰anas laiku. Ar Elgard ™ 
ma‰¥na norÇd¥s, kad tÇ sasniegusi maksimÇlo slodzi.

Noslodzes indikators norÇda lietotÇjam, ka grie‰anas 
procesam tiek izmantots pareizais noslodzes l¥menis, kÇ 
ar¥ br¥dina, ja sistïma var pÇrkarst.

• Efekt¥vi vibrÇcijas slÇpïtÇji aizsargÇ rokas un plaukstas.

• Konstrukcija ir viegla, kompakta un ergonomiska, kas ∫auj 
ier¥ci viegli transportït.
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KAS IR KAS?
Kas ir kas betona grie‰anas ma‰¥nai?
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2021
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24
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23

54
8

16

27

26
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28
1 Aizmugurïjais rokturis

2 Slïdzis, dens dzesï‰ana

3 Grie‰anas diska aizsargs

4 Ass noslïg‰ana

5 Ìdens komplekts

6 PÇrbaudes rokturis aizsardz¥bai

7 Grie‰anas disks (nav ietverts komplektÇcijÇ)

8 Grie‰anas piederumu uzl¥me

9 Priek‰ïjais rokturis

10 Kontroles lkas

11 Displejs

12 Ìdens krÇns ar plsmas ierobeÏotÇju 

13 Droseles blokators

14 Drose∫vÇrsta regulators

15 Ìdens savienotÇjs, ieeja

16 Atloks, vÇrpsta, bukse (norÇd¥jumus skatiet sada∫Ç 
Regulïjumu montÇÏa)

17 Siksnas nostiepïjs

18 Grie‰anas agregÇts

19 Rokturis

20 Siksnas aizsargs

21 Tipa eti˙ete

22 Ìdens savienotÇjs, izeja (atpldes ‰∫tene)

23 SavienotÇjs

24 KombinïtÇ atslïga

25 Bukse, uzl¥me un dens savienotÇji

26 Lieto‰anas pamÇc¥ba

27 InformÇcijas un br¥dinÇjuma uzl¥me

28 Nepiecie‰ams Husqvarna augstfrekvences baro‰anas 
bloks (nav ietverts komplektÇcijÇ)
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MEHÅNISMA DRO·±BAS IEKÅRTAS
Latvian – 31

VispÇrïji

·ajÇ noda∫Ç tiek paskaidrota ma‰¥nas dro‰¥bas deta∫u noz¥me, 
to funkcijas un kÇ tiek veikta to kontrole un apkope, lai 
garantïtu dro‰¥bas apr¥kojuma nevainojamu darb¥bu.

Droseles blokators un IESL./IZSL. vÇrsts 

denim

Droseles blokators ir paredzïts droseles nejau‰as aktivizï‰anas 
novïr‰anai un dens iesl./izsl. vÇrsta regulï‰anai.

IespieÏot fiksatoru (1) roktur¥ (t.i., satverot rokturi), tas atver 
dens vÇrstu un atlaiÏ droseles vad¥bas ier¥ci (2).

Kad rokturis tiek atlaists, gan drosele, gan droseles blokators 
atgrieÏas savos sÇkuma stÇvok∫os. ·ajÇ poz¥cija iekÇrta tiek 
apturïta un drosele tiek blo˙ïta, kamïr dens vÇrsts atgrieÏas 
slïgtÇ poz¥cijÇ.

Droseles slïguma pÇrbaude

• PÇrbaudiet, vai spïka sprds ir noblo˙ïts, kad spïka 
sprda slïdzene ir sÇkuma poz¥cijÇ.

• Nospiediet droseles blokatoru un pÇrliecinaties, ka tas 
atgrieÏas sÇkotnïjÇ poz¥cijÇ, kad to atkal palaiÏat.

• PÇrbaudiet, vai spïka sprds un spïka sprda blo˙ïtÇjs 
pÇrvietojas br¥vi un atgriezes atspere darbojas pareizi.

Drosele un bremzes

Drosele tiek izmantota, lai sÇktu, bremzïtu un regulïtu 
droseles aktivizï‰anu.

Droseles un bremÏu pÇrbaude

• Aktivizïjiet droseli un palieliniet iekÇrtas apgriezienus, 
atlaidiet droseli un konstatïjiet, vai motors un 
griezïjasmens tiek apturïts pïc 10 sekundïm.

Grie‰anas diska aizsargs

·is aizsargs atrodas virs grie‰anas diska un tas ir konstruïts, lai 
novïrstu, ka s¥kda∫as no diska vai grieÏamÇ materiÇla, trÇp¥tu 
lietotÇjam.

Grie‰anas diska aizsarga pÇrbaude.

• PÇrbaudiet vai aizsargs nav bojÇts un nav redzami 
ieplaisÇjumi vai deformÇcijas.

!
BR±DINÅJUMS! Nekad nelietojiet ma‰¥nu 
ar bojÇtÇm dro‰¥bas deta∫Çm. Ja jsu 
ma‰¥na neatbilst kontroles pras¥bam, 
nododiet to labo‰anai servisa darbn¥cÇ.

Lai izvair¥tos no nejau‰as ier¥ces 
iedarbinÇ‰anas, ‰ajÇ noda∫Ç aprakst¥tÇs 
darb¥bas ir jÇveic pie nosac¥juma, ja 
dzinïjs ir izslïgts un baro‰anas kabelis no 
kontaktrozetes ir iz¿emts, ja nav norÇd¥ts 
citÇdi.

1

2

!
BR±DINÅJUMS! Vienmïr pirms ma‰¥nas 
iedarbinÇ‰anas pÇrbaudiet, ka aizsargs ir 
pareizi piemontïts. PÇrbaudiet, vai 
grie‰anas disks ir pareizi piemontïts un 
tam nav bojÇjumu. BojÇts grie‰anas disks 
var izrais¥t personas traumas. Skat¥t 
norÇd¥jumus zem rubrikas MontÇÏa.



MEHÅNISMA DRO·±BAS IEKÅRTAS
VibrÇciju samazinÇ‰anas sistïma

• Jsu ma‰¥na ir apr¥kota ar vibrÇciju slÇpï‰anas sistïmu, 
kas ir konstruïta, lai mazinÇtu vibrÇcijas un padar¥tu darbu 
maksimÇli vieglÇku.

• VibrÇciju slÇpï‰anas sistïma samazina vibrÇciju 
pÇrvad¥‰anu starp motora bloku/grie‰anas apr¥kojumu un 
ma‰¥nas rokturiem.

VibrÇcijas slÇpï‰anas sistïmas pÇrbaude

• RegulÇri pÇrbaudiet, vai vibrÇcijas slÇpï‰anas ier¥cïs nav 
radu‰Çs plaisas vai izveidojusies deformÇcija. Ja tÇs ir 
bojÇtas, nomainiet.

• PÇrliecinieties, vai vibrÇcijas slÇpï‰anas elements ir stingri 
piestiprinÇts starp motoru un roktura bloku.

!
BR±DINÅJUMS! PÇrÇk ilga vibrÇcijas 
iedarb¥ba personÇm ar asinsrites 
traucïjumiem var izrais¥t asinsvadu vai 
nervu slim¥bas. Ja js manÇt simptomus, 
kas btu radu‰ies no vibrÇcijas ietekmes, 
griezieties pie Çrsta. ·Çdu simptomu 
piemïri ir tirp‰ana, nejut¥gums, kutï‰ana, 
drieni, sÇpes, nespïks, Çdas krÇsas un 
virsmas mai¿a. ·ie simptomi parasti 
parÇdÇs pirkstos, rokÇs vai loc¥tavÇs. 
Aukstos laika apstÇk∫os ‰ie simptomi var 
progresït.

!
BR±DINÅJUMS! Motoram ir jÇbt izslïgtam 
un savienotÇjam atvienotam no baro‰anas 
bloka.
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VispÇrïji

Husqvarna grie‰anas diski ir paredzïti lieto‰anai ar rokÇm 
turamÇm betona grie‰anas ma‰¥nÇm.

• Grie‰anas diski ir divu veidu: abraz¥vie diski un dimanta 
diski.

• Augstas kvalitÇtes grie‰anas diski visbieÏÇk ir 
visekonomiskÇkie. ZemÇkas kvalitÇtes grie‰anas diskiem 
bieÏi ir zemÇka grie‰anas spïja un ¥sÇks darba mÏs, kas 
rada lielÇkas izmaksas attiec¥bÇ pret grieÏamÇ materiÇla 
daudzumu.

• Ievïrojiet, lai attiec¥gajam grie‰anas diskam tik izmantota 
pareiza bukse. Lasiet norÇd¥jumus zem rubrikas Grie‰anas 
diska montÇÏa.

Piemïroti zÇÆï‰anas asme¿i

S¥kÇkai informÇcijai skatiet sada∫u "Tehniskie dati".

*Bez dens

ZÇÆï‰anas asme¿i daÏÇdiem materiÇliem

Sekojiet grie‰anas asmens instrukcijÇm par asmens atbilst¥bu 
daÏÇdiem lieto‰anas veidiem vai ar¥ konsultïjieties ar savu 
d¥leri, ja rodas ‰aubas.

* Tikai speciÇlie asme¿i.

RokÇs turamÇs ma‰¥nas ar lielu darba 

Çtrumu

• Daudzi griezïjasme¿i, kas, iespïjams, ir uzstÇdÇmi uz ‰¥s 
griezïjma‰¥nas, ir paredzïti stacionÇrajiem zÇìiem un 
tiem ir mazÇki apgriezieni, nekÇ nepiecie‰ams ‰im rokas 
zÇìim. Griezïjasme¿us ar mazÇkiem apgriezieniem 
nedr¥kst izmantot uz ‰¥ zÇìa.

• Husqvarna griezïjasme¿i ir paredzïti izmanto‰anai ar 
pÇrnïsÇjamÇm griezïjma‰¥nÇm, kuras darbinÇmas pie 
lieliem apgriezieniem.

• Grie‰anas diskam ir jÇbt mar˙ïtam ar to pa‰u vai 
augstÇku apgriezienu skaitu, kas norÇd¥ts uz ma‰¥nas 
eti˙etes. Nekad nelietojiet grie‰anas disku ar zemÇku 
apgriezienu skaitu nekÇ norÇd¥ts uz ma‰¥nas markas 
eti˙etes.

!
BR±DINÅJUMS! Grie‰anas disks var sapl¥st 
un rad¥t nopietnas traumas zÇÆa 
lietotÇjam.

Griezïjasmens raÏotÇjs izsniedz 
br¥dinÇjumus un ieteikumus par asmens 
lieto‰anu un pareizu kop‰anu. ·ie 
br¥dinÇjumi tiek piegÇdÇti kopÇ ar 
griezïjasmeni.

Izmantojiet tikai asme¿us, kas atbilst 
valstu vai reìionÇlo standartu/ regulu 
pras¥bÇm, piemïram, EN 13236, 
EN 12413 vai ANSI B7.1

Griezïjasmens jÇpÇrbauda pirms tÇ 
uzstÇd¥‰anas uz zÇìa un laiku pa laikam 
lieto‰anas laikÇ. PÇrbaudiet, vai nav 
radu‰Çs plaisas, nopl¥susi kÇda da∫a 
(dimanta asme¿iem) vai nolauzta kÇda 
deta∫a. Neizmantojiet bojÇtus 
griezïjasme¿us.

PÇrbaudiet katra jauna griezïjasmens 
atbilst¥bu, darbinot to ar pilniem 
apgriezieniem aptuveni 1 minti.

Grie‰anas diski

Abraz¥vie diski JÇ*

Dimanta asme¿i JÇ

Zobainie asme¿i Nï

!
BR±DINÅJUMS! Nekad nelietojiet 
grie‰anas disku citiem mïr˙iem kÇ tikai 
tiem, kam tas paredzïts.

Nekad nelietojiet dimanta asmeni 
plastikÇta materiÇlu grie‰anai. Grie‰anas 
laikÇ rad¥tais karstums var kausït 
plastikÇtu, un tas var pielipt 
griezïjasmenim un rad¥t atsitienu.

GrieÏot metÇlu, var rasties dzirksteles, 
kas var izrais¥t materiÇla aizdeg‰anos. 
Nelietojiet ma‰¥nu uzliesmojo‰u vielu vai 
gÇzu tuvumÇ.

Betons MetÇls
Plast
masa

âuguns

Abraz¥vie diski* X X X X

Dimanta asme¿i X X* ---- X*

!
BR±DINÅJUMS! Nekad nelietojiet 
grie‰anas disku ar lïnÇku grie‰anÇs 
Çtruma mar˙ïjumu nekÇ betona grie‰anas 
ma‰¥nas darba Çtrums. Izmantojiet tikai 
tos grie‰anas asme¿us, kas paredzïti 
Çtrgaitas jaudas rokas griezïjiem.
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VibrÇcijas diskos

• Disks var main¥t formu un sÇkt vibrït, ja tiek lietots pÇrÇk 
liels spïks.

• MazÇks spïks var novïrst vibrÇciju. Citos gad¥jumos 
nomainiet disku.

Abraz¥vie diski

• Abraz¥vo disku darba virsma sastÇv no abraz¥viem 
smalkiem graudi¿iem, kas ir kopÇ saist¥ti ar organisku 
saistvielu. „PastiprinÇtie diski" ir izveidoti uz tekstila vai 
‰˙iedru pamata, kas ne∫auj tiem piln¥gi sairt pie maksimÇla 
darba Çtruma, ja disks iepl¥stu vai sabojÇtos.

• Grie‰anas diska darbaspïjas nosaka sl¥pï‰anas da∫i¿u tips 
un izmïri, kÇ ar¥ saistvielas tips un ciet¥bas pakÇpe.

• PÇrbaudiet, vai disks nav ar ieplaisÇjumiem un citiem 
bojÇjumiem.

• IzmïÆiniet abraz¥vo disku, uzkarot to pirkstÇ un viegli 
piesitot tam ar skrvgrieÏa rokturi vai l¥dz¥gu priek‰metu. 
Ja disks neizdala pilna to¿a zvano‰u ska¿u, tas ir bojÇts.

• Neizmantojiet bojÇtus griezïjasme¿us. Pirms 
katras lieto‰anas reizes pÇrbaudiet, vai 
griezïjasme¿iem nav robu un pl¥sumu. Ja 
elektroinstruments vai griezïjasmens tiek 
nomests, pÇrbaudiet, vai tie nav bojÇti, vai 
uzstÇdiet nebojÇtu griezïjasmeni. Pïc 
griezïjasmens pÇrbaudes un uzstÇd¥‰anas 
nostÇjieties un lieciet l¥dzÇs eso‰ajiem nostÇties 
paralïli rotïjo‰ajam griezïjasmenim un palaidiet 
elektroinstrumentu pie maksimÇlajiem tuk‰gaitas 
apgriezieniem uz 1 minti. ·ajÇ laikÇ bojÇts 
griezïjasmens parasti pÇrlz¥s.

• Neizmantojiet lielÇku elektroinstrumentu nodilu‰us 
pastiprinÇtus diskus. Asme¿i, kas paredzïti lielÇkam 
elektroinstrumentam, nav piemïroti lielÇkam mazÇka 
instrumenta Çtruma un var sapl¥st.

Abraz¥vi diski daÏÇdiem materiÇliem

Dimanta asme¿i

VispÇrïji

• Dimanta asme¿i sastÇv no tïrauda pamatnes ar 
segmentu, kas satur rpnieciskos dimantus.

• Dimanta asme¿i nodro‰ina mazÇkas izmaksas uz vienu 
grie‰anas operÇciju, retÇk ir jÇmaina asmens, stabils 
griezuma dzi∫ums.

• Izmantojot dimanta asmeni, uzmaniet, lai tas rotï bultas 
norÇd¥tÇ virzienÇ.

Dimanta asme¿i daÏÇdiem materiÇliem

• Dimanta asme¿u priek‰roc¥bas izmanto mra, armatras 
betona un citu kombinïtu materiÇlu grie‰anÇ.

• Dimanta asme¿i ir pieejami vairÇkos ciet¥bas l¥me¿os.

• GrieÏot metÇlu, izmantojiet tam speciÇli paredzïtus 
asme¿us. Izvïloties atbilsto‰o produktu, jautÇjiet pïc 
pal¥dz¥bas savam tirgotÇjam.

!
BR±DINÅJUMS! Nelietojiet abraz¥vus 
diskus ar deni. Abraz¥vo disku iztur¥ba 
samazinÇsies, ja tie tiks pak∫auti denim 
vai mitrumam, kas palielina diska 
sal‰anas risku.

Diska tips MateriÇls

Disks 
betonam

Betons, asfalts, akmens mris, liets 
tïrauds, alum¥nijs, kapars, misi¿‰, 
kabe∫i, gumija, plastmasa u.c.

Disks 
metÇlam

Tïrauds, tïrauda sakausïjumi un citi 
cieti metÇli.

!
BR±DINÅJUMS! Nekad nelietojiet dimanta 
asmeni plastikÇta materiÇlu grie‰anai. 
Grie‰anas laikÇ rad¥tais karstums var 
kausït plastikÇtu, un tas var pielipt 
griezïjasmenim un rad¥t atsitienu.

Dimanta asme¿i lieto‰anas laikÇ spïc¥gi 
sakarst. PÇrkarsïts asmens ir nepareizas 
lieto‰anas rezultÇts, un tas var izrais¥t 
diska deformÇciju, kas savukÇrt var rad¥t 
bojÇjumus un traumas.

GrieÏot metÇlu, var rasties dzirksteles, 
kas var izrais¥t materiÇla aizdeg‰anos. 
Nelietojiet ma‰¥nu uzliesmojo‰u vielu vai 
gÇzu tuvumÇ.
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Dimanta disku asinÇ‰ana
• Lietojiet tikai asus dimanta asme¿us.
• Pielietojot nepareizu padeves spiedienu vai grieÏot daÏus 

materiÇlus tÇdus kÇ betons ar armatru, dimanta diski var 
k∫t neasi. Darbs ar neasu dimanta asmeni rada 
pÇrkar‰anu, kas var novest pie tÇ, ka nokr¥t dimanta 
segments.

• Asmeni asiniet, grieÏot m¥kstÇ materiÇlÇ, tÇdÇ kÇ 
smil‰akmens vai ˙ieÆelis.

Dimanta asmens un dzesï‰ana

• Grie‰anas laikÇ berze griezuma vietÇ izraisa dimanta 
asmens uzkar‰anu. Asmenim pÇrkarstot, zd asmens 
spriegojums vai rodas centra da∫as pl¥sumi.

Dimanta asme¿i sausai grie‰anai

• Lai ar¥ dzesï‰anai nav nepiecie‰ams dens, sausÇs 
grie‰anas asme¿i jÇdzesï ar gaisa plsmu ap asme¿iem. 
TÇdï∫ sausÇs grie‰anas asme¿i ieteicami tikai grie‰anai ar 
pÇrtraukumiem. Ik pïc neilga grie‰anas br¥Ïa asmenim 
jÇ∫auj darboties 'br¥vi" bez slodzes, lai nodro‰inÇtu gaisa 
plsmu ap asmeni un novïrstu uzkar‰anu.

Dimanta asme¿i mitrai grie‰anai

• MitrÇs grie‰anas dimanta asme¿i jÇlieto ar deni, lai 
grie‰anas laikÇ nodro‰inÇtu asmens centrÇlÇs da∫as un 
segmentu dzesï‰anu. MitrÇs grie‰anas asme¿us 
NEDR±KST griezt sausus.

• MitrÇs grie‰anas asme¿u izmanto‰ana bez dens var rad¥t 
pÇrmïr¥gu uzkar‰anu, kas var izrais¥t veiktspïjas 
pasliktinÇ‰anos, daÏÇdus asmens bojÇjumus, un ‰Çda 
r¥c¥ba apdraud dro‰¥bu.

• Ìdens atdzesï asmeni un pagarina tÇ kalpo‰anas laiku, 
vienlaikus mazinot ar¥ putek∫u uzkrÇ‰anos.

Zobainie asme¿i

Lietojot ‰o griezïjma‰¥nu ar asmeni ar karb¥da galu, tiek 
pÇrkÇpti darba dro‰¥bas noteikumi.

SakarÇ ar b¥stam¥bu un neatliekamiem apstÇk∫iem, kas saist¥ti 
ar ugunsdzïs¥bas un glÇb‰anas operÇcijÇm, ko veic daÏÇdi 
augsti kvalificïti valsts dro‰¥bas spïki, dro‰¥bas speciÇlisti 
(ugunsdzïs¥bas dienests), Husqvarna apzinÇs, ka noteiktÇs 
ÇrkÇrtas situÇcijÇs vi¿i var izmantot griezïjma‰¥nu ar 
asme¿iem, kam ir karb¥da uzgalis, tÇ kÇ ‰Çdiem asme¿iem 
piem¥t spïja sagriezt daudz daÏÇda veida ‰˙ïr‰∫us un 
materiÇlus, kas neprasa laiku asme¿u vai mehÇnisma 
ieslïg‰anai. Izmantojot ‰o griezïjma‰¥nu, vienmïr apzinieties, 
ka asme¿iem ar karb¥da uzgali, ja tos neizmanto pareizi, 
pastÇv lielÇka iespïjam¥ba izrais¥t atsitienu nekÇ abraz¥vajiem 
vai dimanta asme¿iem. Asme¿i ar karb¥da uzgali var izsviest 
materiÇla gabalus. 

·o iemeslu dï∫ griezïjma‰¥nu, kas apr¥kota ar karb¥da uzga∫a 
asmeni, dr¥kst izmantot vien¥gi augsti kvalificïti sabiedriskÇs 
dro‰¥bas speciÇlisti, kuri apzinÇs riskus, kas saist¥ti ar tÇ 
lieto‰anu un izmanto to tikai neatliekamos apstÇk∫os, kad 
ugunsdzïs¥bas un glÇb‰anas operÇcijÇm citi l¥dzek∫i nav 
efekt¥vi vai ir neiedarb¥gi. Griezïjma‰¥nu, kas ir apr¥kota ar 
karb¥da uzga∫u asmeni, nekad nedr¥kst izmantot, lai zÇÆïtu 
koksni, kas nav glÇb‰anas operÇcija.  Lieto‰anai ‰Çdos 
apstÇk∫os ir paredzïts ˙ïdes zÇÆis vai ripzÇÆis.

Transports un uzglabÇ‰ana

• NeuzglabÇjiet un nepÇrvadÇjiet betona grie‰anas ma‰¥nu 
ar piemontïtu grie‰anas disku. Pïc lieto‰anas visi diski ir 
jÇnomontï no zÇÆa un labi jÇuzglabÇ.

• Diski jÇuzglabÇ sausÇ un nesasalsto‰Ç vietÇ.  ±pa‰a 
uzman¥ba ir jÇievïro ar abraz¥vajiem diskiem. Abraz¥vie 
diski ir jÇuzglabÇ l¥dzenÇ, taisnÇ vietÇ. Ja abraz¥vais disks 
tiek uzglabÇts mitrÇ vietÇ, tas var izsaukt l¥dzsvara 
pazu‰anu kÇ rezultÇtÇ var notikt traumas.

• Jaunus diskus apskatiet, vai nav transporta un 
uzglabÇ‰anas defekti.

!
BR±DINÅJUMS! Nekad nelietojiet tÇdus 
zobainos asme¿us kÇ koksnes grie‰anas 
asme¿us, apa∫os zobainos asme¿us, 
karb¥da cietkausïjuma asme¿us u.t.t. 
Ievïrojami palielinÇs atsitiena risks, un pie 
liela Çtruma uzgalis var tikt norauts un 
aizsviests. Neuzman¥ba var izrais¥t 
nopietnas traumas vai par nÇvi.

Vald¥bas Noteikumi paredz cita veida 
aizsardz¥bu asme¿iem ar karb¥da uzgali, 
kas nav pieejami griezïjma‰¥nÇm – tÇ 
saucamÇ 360 grÇdu aizsardz¥ba. 
Griezïjma‰¥nÇm (‰im zÇÆim) lieto 
Abraz¥vos vai Dimanta asme¿us un tiem ir 
cita aizsardz¥bas sistïma, kas nepasargÇ 
no briesmÇm, ko rada asme¿i koksnes 
grie‰anai.



MONTÅÎA UN UZSTÅD±·ANA
VispÇrïji

Husqvarna grie‰anas diski ir paredzïti lieto‰anai ar rokÇm 
turamÇm betona grie‰anas ma‰¥nÇm.

Piedzi¿as vÇrpstas un paplÇksnes 
ar atloku pÇrbaude

Kad asmens tiek nomain¥ts ar jaunu, pÇrbaudiet paplÇksnes ar 
atloku un piedzi¿as vÇrpstu.

• PÇrbaudiet, vai piedzi¿as vÇrpstas v¥tnes nav bojÇtas.

• PÇrbaudiet, vai asmens un paplÇk‰¿u ar atloku saskares 
virsmÇm nav bojÇjumu, ir pareizi izmïri, tÇs ir t¥ras un tie 
darbojas pareizi uz piedzi¿as vÇrpstas.

Lietojiet tikai Husqvarna piegÇdÇtÇs paplÇksnes ar atlokiem, 
min. diametrs 105 mm/4,1".

Buk‰u pÇrbaude

Ass bukses tiek lietotas, lai iekÇrtu ievietotu griezïjasmens 
vidïjÇ atverï. PlÇksne uz asmens aizsarga norÇda, kura  no 
buksïm  ir uzstÇd¥ta rpn¥cÇ.

• PÇrbaudiet, vai ma‰¥nas vÇrpstas bukse sakr¥t  ar 
griezïjasmens vidïjo atveri.

Izmantojiet tikai Husqvarna piegÇdÇtÇs bukses. ·¥s bukses 
konstruïtas ‰ai griezïjma‰¥nai.

Asmens grie‰anÇs virziena 
pÇrbaude

• Izmantojot dimanta asmeni, uzmaniet, lai tas rotï bultas 
norÇd¥tÇ virzienÇ. Ma‰¥nas grie‰anÇs virziens ir norÇd¥ts ar 
bulti¿Çm uz grie‰anas sviras.

Grie‰anas diska montÇÏa

• Disks ir jÇnovieto uz bukses starp iek‰ïjo paplÇksni (A) un 
paplÇksni (B). PaplÇksne jÇgrieÏ tÇ, lai tÇ der asij.

• Blo˙ït vÇrpstu. Griezïjgalvi¿as atverï ievietojiet 
instrumentu un pagrieziet asmeni, l¥dz tas noblo˙ïjas. 

• Skrves, kas tur disku ir jÇpievelk ar 25 Nm.

Grie‰anas diska aizsargs

Aizsargs ir jÇnoregulï tÇ, lai tÇ aizmugures da∫a atspieÏas pret 
darba virsmu. TÇdÇ veidÇ tiek savÇktas un novad¥tas prom no 
lietotÇja grie‰anas procesÇ radu‰Çs s¥kda∫as.

Asmens aizsargs tiek noblo˙ïts ar berzi.

• Piespiediet aizsarga galus pret apstrÇdÇjamo deta∫u vai 
priek‰metu,  vai pielÇgojiet aizsargu ar regulï‰anas roktura 
pal¥dz¥bu. Aizsargam vienmïr ir jÇbt piemontïtam pie 
ma‰¥nas.

!
BR±DINÅJUMS! Pirms t¥r¥‰anas, apkopes 
vai montÇÏas vienmïr izvelciet 
kontaktdak‰i¿u no kontakta.
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Revers¥vÇ griezïjgalvi¿a

Ma‰¥na ir apr¥kota ar revers¥vu griezïjgalvi¿u, ar kuru ir 
iespïjams griezt tuvu sienai vai zemes virsai, un ko ierobeÏo 
tikai asmens aizsarga biezums.

GrieÏot ar revers¥vo griezïjgalvi¿u, palielinÇs atsitienu risks. Ja 
griezïjasmens atrodas tÇlÇk no ma‰¥nas centra nekÇ parasti, 
tas noz¥mï, ka rokturim un griezïjasmenim vairs nav 
vienmïr¥gas darb¥bas. Ma‰¥nu ir daudz grtÇk apturït, ja 
asmens ir iestrïdzis vai iesprdis savÇ atsitiena b¥stamajÇ 
zonÇ. Izlasiet papildus informÇciju noda∫Ç "Darb¥bas" zem 
virsraksta  "Atsitiens".

DaÏas no ma‰¥nas labajÇm ergonomiskajÇm ¥pa‰¥bÇm var tikt 
apdraudïtas. GrieÏot ar griezïjgalvi¿u, virzienu var izmain¥t 
tikai ar grie‰anu, kas nav iespïjama, grieÏot parastajÇ veidÇ.

• Vispirms atgrieziet abus uzgrieÏ¿us un pïc tam  
regulï‰anas skrvi, tÇ, lai siksnas nospriegojums 
samazinÇs.

• Pïc tam noskrvïjiet uzgrieÏ¿us un demontïjiet siksnas 
aizsargu.

• Atvienojiet dens ‰∫teni un rokturi no siksnas 
aizsarga (A). No¿emiet atduri (B).

• Skald¿a agregÇts tagad ir va∫ïjs un to var no¿emt no 
motora. No¿emiet siksnu no siksnas skrieme∫a.

• Pagrieziet gult¿a ietvaru pretïjÇ virzienÇ un uzlieciet 
atpaka∫ atduri.

• Piestipriniet grie‰anas galvu grie‰anas sviras otrÇ pusï.

• UzstÇdiet siksnas aizsargu revers¥vajai griezïjgalvi¿ai.

• Nostiepiet dzensiksnu. Skat¥t instrukciju sada∫Ç “Apkope”

• Asmens aizsarga aug‰ïjÇ pusï uzstÇdiet dens ‰∫tenes 
nipeli un ‰∫teni.

Savienojiet ar dens dzesïtÇju.

Ìdens ‰∫teni pievienojiet dens padeves vietai. Lai uzzinÇtu 
par mazÇko at∫auto dens plsmu, skatiet sada∫u Tehniskie 
dati. øemiet vïrÇ, ka ma‰¥nas ‰∫tenes nipelis ir apr¥kots ar 
filtru.

Ìdens apgÇde

Kad ir nospiests droseles blokators (1), dens vÇrsts tiek 
atvïrts.

Ìdens vÇrsts paliek atvïrts un droseles blokators (1) — 
nospiests, kamïr drosele (2) ir nospiesta.

Ìdens dozï‰ana

Ìdens plsmu darba laikÇ var regulït ar ¥k‰˙i.

Lai sasniegtu griezïjdiska maksimÇlo darba mÏa garumu, ir 
jÇizmanto bagÇt¥ga dens plsma.

UZMAN±BU! Ìdens spiediens un dens plsma ir ∫oti svar¥ga 
asmens dzesï‰anai un kalpo‰anas laikam. Nepietiekama 
dzesï‰ana samazina asmens kalpo‰anas laiku.

1

2
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SausÇ grie‰ana

• Pagrieziet labÇs puses slïdzi par 180°, lai main¥tu dens 
dzesïtÇja virzienu.

• Apturiet dens plsmu, nospieÏot kreisajÇ pusï eso‰o 
pogu. Tagad dens dzï‰ana tiek veikta caur atpldes 
‰∫teni.
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Aizsargapr¥kojums

VispÇrïji

Nekad nelietojiet ma‰¥nu, ja nav iespïjams pasaukt pal¥dz¥bu 
nelaimes gad¥jumÇ. 

IndividuÇlais dro‰¥bas apr¥kojums

Jebkuros ma‰¥nas lieto‰anas gad¥jumos ir jÇlieto valsts iestÇÏu 
atz¥ts individuÇlais aizsargapr¥kojums. IndividuÇlais 
aizsargapr¥kojums nesamazina traumu risku, bet tikai 
samazina ievainojuma b¥stam¥bas pakÇpi nelaimes gad¥jumÇ.  
Ldziet pÇrdevïja pal¥dz¥bu, izvïloties nepiecie‰amo 
apr¥kojumu.

Vienmïr lietojiet:

• Atz¥tu aizsarg˙iveri

• Aizsargausti¿as

• ApstiprinÇtu acu aizsargapr¥kojumu. Atz¥tas aizsargbrilles 
jÇlieto ar¥ tad, ja tiek izmantots vizieris. Atz¥tas 
aizsargbrilles ir tÇdas, kas atbilst ASV standarta ANSI 
Z87.1 vai ES valstu standarta EN 166 pras¥bÇm. Vizierim 
ir jÇatbilst standarta EN 1731 pras¥bÇm.

• Elpo‰anas aizsargmaska

• Iztur¥gi cimdi.

• Piegu∫o‰s un ïrts apÆïrbs, kas nodro‰ina piln¥gu kust¥bu 
br¥v¥bu. Grie‰ana rada dzirksteles, kas var aizdedzinÇt 
apìïrbu. Husqvarna iesaka valkÇt ugunsdro‰as vilnas vai 
∫oti rupjas kokvilnas apìïrbu. Nevelciet apìïrbu, kas 
izgatavots no neilona, poliestera vai mÇksl¥gÇ z¥da. ·ie 
materiÇli aizdegoties kst un piel¥p Çdai. NevalkÇjiet ‰ortus.

• ZÇbaki ar tïrauda purngalu un nesl¥do‰u zoli.

Vïl viens aizsargapr¥kojums

• Ugunsdzï‰amais aparÇts

• Aptieci¿a pirmajai pal¥dz¥bai

VispÇrïji dro‰¥bas norÇd¥jumi

SaglabÇjiet visus norÇd¥jumus un instrukcijas, jo tÇs var bt 
noder¥gas turpmÇk.

Termins „mehÇniskie instrumenti” norÇd¥jumos attiecas uz 
mehÇniskajiem instrumentiem, kuru darbinÇ‰anai tiek 
izmantots pieslïguma vads vai baterijas (bezvadu).

Darba zonas dro‰¥ba

• Uzturiet darba zonÇ t¥r¥bu un kÇrt¥bu. NekÇrt¥ba un 
nepietiekams apgaismojums var izrais¥t negad¥jumu.

• Neizmantojiet mehÇniskos instrumentus 
sprÇdzienb¥stamÇ vidï, kurÇ atrodas uzliesmojo‰i 
‰˙idrumi, gÇzes vai atkritumi. MehÇniskie instrumenti 
rada dzirksteles, kas var izrais¥t atkritumu vai izgarojumu 
uzliesmo‰anu.

• MehÇnisko instrumentu izmanto‰anas laikÇ 
nepie∫aujiet, ka tuvumÇ atrodas bïrni vai 
nepiedero‰as personas. Izklaid¥bas rezultÇtÇ Js varat 
zaudït kontroli.

• Izvairieties izmantot sliktos laika apstÇk∫os. Piemïram, 
miglÇ, liet, stiprÇ vïjÇ, lielÇ aukstumÇ utt. Darbs 
nelabvïl¥gos laika apstÇk∫os ir nogurdino‰s un var rad¥t 
b¥stamus apstÇk∫us, kÇ piem, slidenas darba virsmas.

• PÇrliecinieties, ka darbÇ ar ripzÇÆi jums nevar virs uzkrist 
un traumït kÇdi materiÇli. ±pa‰i uzman¥gs esiet, strÇdÇjot, 
uz sl¥pÇm virsmÇm.

Elektrodro‰¥ba

• Izvairieties no ˙erme¿a saskarsmes ar tÇdÇm 
iezemïtÇm virsmÇm kÇ caurules, radiatori, pl¥tis un 
ledusskapji. μermenim saskaroties ar iezemïjumu, 
pastÇv paaugstinÇts elektro‰oka risks.

!
BR±DINÅJUMS! TÇdu izstrÇdÇjumu, kas 
apstrÇdÇ vai pie‰˙ir materiÇlam formu - 
piemïram, griezïju, sl¥pripu, urbju - 
lieto‰ana var rad¥t putek∫us un tvaikus, 
kuros var bt b¥stamas ˙imikÇlijas. 
PÇrbaudiet materiÇlu, ko plÇnojat 
apstrÇdÇt, un lietojiet atbilsto‰u 
elpo‰anas aizsargmasku. Ilgsto‰a 
uzturï‰anÇs troksn¥ var rad¥t nopietnas 
dzirdes traumas. Tapïc vienmïr lietojiet 
dzirdes aizsargausti¿as. Lietojot dzirdes 
aizsargausti¿as, esiet vienmïr uzman¥gs, 
lai dzirdïtu br¥dinÇjumu signÇlus vai 
saucienus. Dzirdes aizsargausti¿as 
no¿emiet uzreiz, kad motors apstÇdinÇts. 

!
BR±DINÅJUMS! Kad strÇdÇjat ar 
mehÇnismu, var parÇd¥ties dzirksteles, kas 
var izrais¥t ugunsgrïku. Vienmïr glabÇjiet 
ugunsdzï‰anas apr¥kojumu viegli 
pieejamÇ vietÇ.

!
BR±DINÅJUMS! ·ajÇ noda∫Ç ir aprakst¥ti 
pamata dro‰¥bas norÇd¥jumi ier¥ces 
izmanto‰anai. ·¥ informÇcija nekad 
neaizstÇj profesionÇlas iema¿as un 
pieredzi. Ldzu izlasiet ‰o lieto‰anas 
pamÇc¥bu uzman¥gi un pÇrliecinaties, ka 
pirms ma‰¥nas lieto‰anas esat visu 
sapratis. Ieteicams operatoram pirms 
pirmÇs lieto‰anas reizes izlas¥t ar¥ 
praktiskos ieteikumus. Atcerieties, ka js, 
operators iesat tie, kas atbild par cilvïku 
vai vi¿u ¥pa‰uma pak∫au‰anu nelaimes 
gad¥jumiem vai b¥stam¥bai. MehÇnismam ir 
jÇbt t¥ram. MarkÇm un uzl¥mïm ir jÇbt 
piln¥bÇ salasÇmÇm. 

!
BR±DINÅJUMS! Dro‰¥bas attÇlums ir 15 
metri. Js esat atbild¥gs, ka ‰ajÇ darba 
teritorijÇ neatrodas ne dz¥vnieki, ne 
skat¥tÇji. NeuzsÇciet darbu pirms darba 
teritorija nav br¥va un jums nav stabils 
atbalsts kÇjÇm.
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• Nepak∫aujiet instrumentus lietus vai mitruma 
iedarb¥bai. MehÇniskajÇ instrumentÇ iek∫uvis dens 
palielina elektro‰oka risku.

• Izmantojiet vadu pareizi. Nekad neizmantojiet vadu 
mehÇniskÇ instrumenta pÇrvieto‰anai, vilk‰anai vai 
izslïg‰anai. SargÇjiet vadu no karstuma, naftas 
produktiem, asÇm malÇm vai kust¥gÇm da∫Çm. BojÇti 
vai sapinu‰ies vadi palielina elektro‰oka risku.

• StrÇdÇjot ar mehÇnisko instrumentu Çrpus telpÇm, 
izmantojiet Çrpustelpu apstÇk∫iem piemïrotu 
pagarinÇtÇju. ·Çda pagarinÇtÇja izmanto‰ana samazina 
elektro‰oka risku.

• Ja tomïr ir nepiecie‰ams strÇdÇt ar elektrisko 
instrumentu mitrÇ darba vidï, izmantojiet 
palieko‰Çs strÇvas ier¥ci (RCD).  Izmantojot RCD, tiek 
samazinÇts elektro‰oka risks.

• PÇrbaudiet, vai kabelis un savienojuma vads ir nebojÇti un 
labÇ stÇvokl¥. Nelietojiet ma‰¥nu, ja kabelis ir bojÇts, bet 
nododiet to labo‰anai autorizïtÇ servisa darbn¥cÇ. 
Neatbilsto‰a izmïra vads rad¥s nepietiekamas iekÇrtas 
jaudas un pÇrkar‰anas risku.

• Ma‰¥na ir jÇpievieno iezemïtam kontaktam. PÇrbaudiet, 
vai t¥kla spriegums atbilst tam, kas norÇd¥ts uz eti˙etes, 
kas piestiprinÇta pie ma‰¥nas.

• Uzmaniet, lai vads ir aiz jums, kad js sÇkat lietot ma‰¥nu, 
lai vads netiktu darba laikÇ sabojÇts.

Person¥gÇ dro‰¥ba

• SaglabÇjiet modr¥bu, sekojiet l¥dzi tam, ko Js 
darÇt, un r¥kojieties ar mehÇnisko instrumentu 
saprÇt¥gi. Neizmantojiet mehÇnisko instrumentu, ja 
esat noguris vai narkotiku, alkohola vai 
medikamentu ietekmï. Maza neuzman¥ba mehÇniskÇ 
instrumenta izmanto‰anas laikÇ var izrais¥t nopietnus 
ievainojumus.

• Izmantojiet individuÇlos aizsardz¥bas l¥dzek∫us. 
Vienmïr izmantojiet acu aizsargus. TÇdi aizsardz¥bas 
l¥dzek∫i kÇ putek∫u maska, nesl¥do‰i apavi, ̇ ivere vai dzirdes 
orgÇnu aizsargi, izmantojot tos attiec¥gos apstÇk∫os, 
samazina ievainojumu risku.

• Izmantojiet atbilsto‰u apÆïrbu. Nevelciet pÇrÇk 
br¥vu apÆïrbu vai rotaslietas. Sargiet savus matus, 
apÆïrbu un cimdus no kust¥gajÇm da∫Çm. Br¥vs 
apÆïrbs, rotaslietas vai gari mati var ie˙erties kust¥gajÇs 
da∫Çs.

• Nepie∫aujiet nejau‰u ier¥ces ieslïg‰anos. Pirms 
pievienojat strÇvas avotam, pace∫at vai pÇrnïsÇjat 
r¥ku, nodro‰iniet, lai slïdzis btu poz¥cijÇ OFF 
(izslïgts). Ja, pÇrnïsÇjot elektriskos instrumentus, 
turïsiet pirkstu uz slïdÏa vai aktivizïsiet elektriskos 
instrumentus, kuriem ir slïdzis, iespïjami negad¥jumi.

• Pirms mehÇniskÇ instrumenta ieslïg‰anas novÇciet 
regulï‰anas atslïgu vai uzgrieÏ¿atslïgu. MehÇniskÇ 
instrumenta kust¥gajÇ da∫Ç atstÇta atslïga vai 
uzgrieÏ¿atslïga var izrais¥t ievainojumu.

• StrÇdÇjiet stabilÇ stÇvokl¥. Vienmïr strÇdÇjiet uz 
stabila pamata un ievïrojiet l¥dzsvaru. Tas nodro‰ina 
labÇku mehÇniskÇ instrumenta kontroli negaid¥tÇs 
situÇcijÇs.

• Ja ier¥cei ir paredzïts savienojums ar atkritumu 
novades un savÇk‰anas piederumiem, nodro‰iniet 
to pienÇc¥gu pievieno‰anu un izmanto‰anu. 
Atkritumu savÇk‰ana samazina ar tiem saist¥tos riskus.

• Kad motors darbojas, turieties tÇlÇk no griezïjdiskiem.

MehÇniskÇ instrumenta izmanto‰ana un 

apkope

• StrÇdÇjot ar mehÇnisko instrumentu, izvairieties no 
spïka pielieto‰anas. Izmantojiet tÇdu mehÇnisko 
instrumentu, kas atbilst Jsu darba mïr˙iem. Ar 
atbilsto‰u mehÇnisko instrumentu darbu var paveikt labÇk, 
dro‰Çk un tÇdÇ kvalitÇtï, kÇdai tas ir paredzïts.

• Neizmantojiet mehÇnisko instrumentu, ja to nevar 
ieslïgt un izslïgt. Ikviens mehÇniskais instruments, 
kuru nav iespïjams kontrolït ar slïdzi, ir b¥stams un tas ir 
jÇremontï.

• UzglabÇjiet neizmantojamos mehÇniskos 
instrumentus bïrniem nepieejamÇ vietÇ un 
ne∫aujiet strÇdÇt ar mehÇnisko instrumentu 
personÇm, kuras nepÇrzina mehÇnisko instrumentu 
vai ‰o instrukciju. MehÇniskie instrumenti neapmÇc¥tu 
lietotÇju rokÇs ir b¥stami.

• Kopiet mehÇniskos instrumentus. PÇrliecinieties, 
vai viss ir pareizi noregulïts, pÇrbaudiet kust¥go 
da∫u stiprinÇjumus, vai kÇdas da∫as nav bojÇtas, kÇ 
ar¥ citus apstÇk∫us, kas var ietekmït mehÇniskÇ 
instrumenta darb¥bu. BojÇjuma gad¥jumÇ 
mehÇniskajam instrumentam pirms izmanto‰anas ir 
jÇveic remonts. Slikti kopti mehÇniskie instrumenti 
izraisa daudzus negad¥jumus.

• Uzturiet griezïjinstrumentus asus un t¥rus. PienÇc¥gi 
uzturïti griezïjinstrumenti ar asiem asme¿iem reti 
iestrïgst un ir vieglÇk vadÇmi.

• Izmantojiet mehÇnisko instrumentu, piederumus, 
instrumenta uzga∫us utt. saska¿Ç ar ‰o instrukciju, 
ievïrojot darba apstÇk∫us un veicamos darbus. 
MehÇniskÇ instrumenta izmanto‰ana tam neparedzïtiem 
mïr˙iem var izrais¥t b¥stamas situÇcijas.

!
BR±DINÅJUMS! NemazgÇjiet iekÇrtu ar 
augstspiediena mazgÇ‰anas ier¥cïm, jo 
dens var iek∫t elektrosistïmÇ vai 
motorÇ un izrais¥t iekÇrtas bojÇjumus vai 
¥ssavienojumu.

!
BR±DINÅJUMS! Ne pie kÇdiem apstÇk∫iem 
nav pie∫aujama ma‰¥nas sÇkotnïjÇs 
formas izmain¥‰ana bez raÏotÇja at∫aujas. 
Vienmïr izmantojiet oriÆinÇlos 
piederumus. Neat∫autas izmai¿as un/vai 
neat∫auti piederumi var izrais¥t nopietnas 
traumas vai pat vad¥tÇja un citu personu 
nÇvi.
40 – Latvian



IEDARBINÅ·ANA
• PÇrliecinieties, ka darba vietu un grieÏamo materiÇlu 
ne‰˙ïrso caurules un elektr¥bas kabe∫i.

• Vienmïr pÇrbaudiet un atz¥mïjiet gÇzes cauru∫u 
izvietojumu. Grie‰ana gÇzes cauru∫u tuvumÇ vienmïr ir 
b¥stama. PÇrliecinieties, ka grie‰anas laikÇ neveidojas 
dzirksteles, ievïrojot eksplozijas risku. Veltiet visu 
uzman¥bu veicamajam uzdevumam. Neuzman¥ba var 
izrais¥t smagas traumas vai pat nÇvi.

• Aizsargam vienmïr ir jÇbt pievienotam ma‰¥nas darba 
laikÇ.

Apkope

• Jsu mehÇniskÇ instrumenta apkopi var veikt tikai 
kvalificïts meistars, izmantojot tikai oriÆinÇlÇs 
rezerves da∫as. Tas nodro‰inÇs mehÇniskÇ instrumenta 
dro‰¥bu.

R¥kojieties saprÇt¥gi

Nav iespïjams aptvert visas situÇcijas, kÇdÇs varat nonÇkt. 
Vienmïr ievïrojiet piesardz¥bu un izmantojiet savu veselo 
saprÇtu. Ja nok∫stat situÇcijÇ, kur jtaties apdraudïts, 
apstÇdiniet ier¥ces darb¥bu un meklïjiet ekspertu konsultÇciju. 
Sazinieties ar tirdzniec¥bas aÆentu, tehniskÇs apkopes 
speciÇlistu vai pieredzïju‰u mehÇniskÇs frïzes lietotÇju. 
NemïÆiniet veikt nevienu darb¥bu, par kuru nejtaties dro‰s! 

Pamata darba tehnika

• MehÇnisms ir projektïts un paredzïts grie‰anai ar 
abraz¥vajiem diskiem vai dimanta asme¿iem, kas 
paredzïti Çtrgaitas rokas mehÇnismam. MehÇnismu 
nedr¥kst lietot kopÇ ar cita veida asmeni vai jebkura cita 
veida griezïjier¥ci.

• PÇrbaudiet, vai griezïjasmens ir pareizi piemontïts un tam 
nav bojÇjumu. Skatiet instrukcijas sada∫Ç “Griezïjasme¿i” 
un “MontÇÏa un iestat¥jumi”.

• PÇrbaudiet, vai attiec¥gajai grie‰anas darb¥bai tiek 
izmantots atbilsto‰s griezïjasmens. Skat¥t instrukcijas 
sada∫Ç 'Grie‰anas asme¿i”.

• Nekad negrieziet azbesta materiÇlus!

• Turiet zÇìi ar abÇm rokÇm; ar ¥k‰˙i un pirkstiem 
nodro‰iniet stingru satvïrienu ar rokturi. Ar labo roku turiet 
aizmugures rokturi, bet ar kreiso roku — priek‰ïjo rokturi. 
Satveriet tikai priek‰ïjÇ roktura izolïtÇs da∫as. Gan 
labroãiem gan krei∫iem jÇnodro‰ina ‰Çds satvïriens. Nekad 
nelietojiet griezïjma‰¥nu, turot tikai ar vienu roku.

• StÇviet paralïli griezïjasmenim. NestÇviet tie‰i aiz tÇ. 
Atsitiena gad¥jumÇ zÇìis pÇrvietojas pa griezïjasmens 
plakni.

• Ja asmens ie˙eras grie‰anas laikÇ, atlaidiet mïl¥ti un 
gaidiet, l¥dz asmens apstÇjas. Neiz¿emiet asmeni no 
griezuma, kamïr asmens kustas, citÇdi var rasties 
atsitiens.

• Motora darb¥bas laikÇ turieties pïc iespïjas tÇlÇk no 
grie‰anas diska.

• NekÇdÇ gad¥jumÇ neatstÇjiet ‰o iekÇrtu bez uzraudz¥bas, ja 
tÇs motors darbojas.

• NepÇrvietojiet ma‰¥nu, kad griezïjmehÇnisms rotï.

• Nekad nenolieciet elektroinstrumentu, kamïr piederums 
nav piln¥bÇ apstÇjies. (Atkar¥bÇ no aizsarga poz¥cijas, 
asmens var miera stÇvokl¥ pieskarties zemei.)

• Aizsargs ir jÇnoregulï tÇ, lai tÇ aizmugures da∫a atspieÏas 
pret darba virsmu. TÇdÇ veidÇ tiek savÇktas un novad¥tas 
prom no lietotÇja grie‰anas procesÇ radu‰Çs s¥kda∫as. 
GriezïjmehÇnisma aizsargam vienmïr ir jÇbt 
pievienotam ma‰¥nas darba laikÇ.

• Nekad negrieziet asmens atsitiena zonÇ. Skat¥t 
norÇd¥jumus zem virsraksta “Atsitiens”

• StÇviet stabilÇ l¥dzsvarÇ un uz dro‰a pamata kÇjÇm.

• Nekad nezÇÆïjiet augstÇk par plecu l¥meni. 

!
BR±DINÅJUMS! Negrieziet betona 
grie‰anas ma‰¥nu darba laikÇ uz sÇniem, tÇ 
var ie˙¥lït grie‰anas disku, kas var salzt 
un atlzas var ievainot cilvïkus.

Centieties nekad nesl¥pït ar asmens sÇnu 
da∫u; asmens noteikti tiks sabojÇts vai 
salz¥s, radot ievïrojamus bojÇjumus. 
Lietojiet tikai grie‰anai paredzïto da∫u.

Ja plastmasa tiek zÇÆïta ar dimanta 
asmeni, materiÇlam kstot, var rasties 
pretsitiens, jo zÇÆï‰anas rezultÇtÇ rodas 
karstums, materiÇls kst un piel¥p pie 
asmens. Nekad negrieziet plastmasas 
materiÇlus ar dimanta asmeni!

GrieÏot metÇlu, var rasties dzirksteles, 
kas var izrais¥t materiÇla aizdeg‰anos. 
Nelietojiet ma‰¥nu uzliesmojo‰u vielu vai 
gÇzu tuvumÇ.
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• Veicot griezumu eso‰Çs sienÇs vai citÇs nepÇrredzamÇs 
vietÇs, r¥kojieties ¥pa‰i piesardz¥gi. Disks var pÇrgriezt 
gÇzes vai dens caurules, elektr¥bas kabe∫us vai 
priek‰metus, kas var rad¥t atsitienu.

• Nekad negrieziet, atrodoties uz kÇpnïm. Ja grie‰anu 
nepiecie‰ams veikt augstÇk par pleciem, izmantojiet 
platformu vai sastatnes.

•  NepÇrcentieties.

• StÇviet ïrtÇ attÇlumÇ no darba materiÇla

• Vienmïr ie¿emiet dro‰u un stabilu darba stÇju.

• PÇrbaudiet, lai, iedarbinot ma‰¥nu, disks nav kontaktÇ ar 
kÇdu priek‰metu.

• ZÇÆïjiet ar griezïjasmeni viegli un ar maksimÇlu rotÇcijas 
Çtrumu (piln¥bÇ atvïrtu droseli). SaglabÇjiet maksimÇlu 
Çtrumu l¥dz pat grie‰anas beigÇm.

• πaujiet mehÇnismam darboties, nespieÏot asmeni.

• Virziet ma‰¥nu lejup l¥nijÇ ar disku. Spiediens no sÇniem var 
sabojÇt disku un tas ir ∫oti b¥stams.

• Virziet disku lïnÇm uz priek‰u un atpaka∫, lai nodro‰inÇtu 
mazu kontaktvirsmu starp disku un grieÏamo materiÇlu. 
TÇdÇ veidÇ tiek uzturïta zema diska temperatra un tiek 
nodro‰inÇta efekt¥va grie‰ana.
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M¥kstais starteris un pÇrslodzes dro‰inÇtÇjs

Ma‰¥na ir apr¥kota ar elektroniski vadÇmu "m¥ksto" starteri un pÇrslodzes dro‰inÇtÇju.

* Ja iekÇrta ir izslïgta pÇrkar‰anas dï∫, lampi¿as turpina mirgot, kamïr iekÇrta ir atdzisusi un gatava darba atsÇk‰anai.

Ja disks ie˙¥lïjas, elektronika strÇvu izslïdz nekavïjoties.

RÇd¥tÇji uz iekÇrtas Cïlonis IespïjamÇ darb¥ba

1 za∫Ç lampi¿a.

TÇ norÇda, ka piederums ir pievienots 
elektroinstrumentam un ir gatavs 
lieto‰anai.

Lieto‰anas laikÇ jaudas izvade ir 
mazÇka par 70% no maksimÇlÇs 
pieejamÇs izvades.

2 za∫Çs lampi¿as.
Lieto‰anas laikÇ jaudas izvade ir no 
70% l¥dz 90% no maksimÇlÇs 
pieejamÇs izvades.

3 za∫Çs lampi¿as.
OptimÇlais grie‰anas Çtrums.

Jaudas izvade ir lielÇka par 90% no 
maksimÇlÇs pieejamÇs izvades.

3 za∫as lampi¿as un 
1 dzeltena lampi¿a.

Piederums tiek noslogots, un jaudas 
izvade samazinÇs.

Samaziniet noslodzi, lai iegtu 
optimÇlu grie‰anas Çtrumu.

3 za∫as lampi¿as, 
1 dzeltena lampi¿a un 
1 sarkana lampi¿a.

Sistïma pÇrkarst.
Samaziniet noslodzi vai palieliniet 
motora un elektroinstrumenta 
dzesï‰anu.

Visas lampi¿as deg vai 
mirgo.

Sistïma ir pÇrkarsusi un var apstÇties 
jebkurÇ br¥d¥.*

Samaziniet noslodzi vai palieliniet 
motora un elektroinstrumenta 
dzesï‰anu.

Jaudas samazinÇ‰ana.
Motora dzesï‰anu var uzlabot, 
palielinot dzesï‰anas apjomu vai 
izmantojot aukstÇku deni.

AutomÇtiskais samazinÇjums pie 
maksimÇlÇs pieejamÇs izvades. 
Samazinot jaudu, notiek izvair¥‰anÇs 
no pÇrkar‰anas un sistïmas 
automÇtiskas izslïg‰anas.

Elektroinstrumenta dzesï‰anu var 
uzlabot, nomainot gaisa filtru vai 
novietojot elektroinstrumentu vietÇ, 
kur temperatra ir vïsÇka.
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IEDARBINÅ·ANA
Putek∫u t¥r¥‰ana

IekÇrta ir apr¥kota ar nelielas piepldes dens padeves 
komplektu, kas nodro‰ina maksimÇlu putek∫u veido‰anÇs 
novïr‰anu.

Lai nodro‰inÇtu optimÇlu putek∫u novïr‰anu, izmantojiet 
mitrus grie‰anas asme¿us ar dens dzesï‰anu, ja tas 
iespïjams. Skat¥t instrukcijas sada∫Ç 'Grie‰anas asme¿i”.

Ar tapu noregulïjiet dens plsmu, lai ierobeÏotu putek∫u, kas 
rodas grie‰anas rezultÇtÇ, ra‰anos. Tas, cik daudz dens ir 
nepiecie‰ams, ir atkar¥gs no veicamÇ darba.

Ja dens padeves ‰∫tenes nonÇk nost no dens padeves 
avotiem, tas liecina par to, ka ma‰¥nai ir pÇrÇk augsts dens 
spiediens. Par ieteicamo dens spiedienu lasiet instrukcijas 
sada∫Ç "Tehniskie dati".

Pretsitiens

Atsitiens ir pïk‰¿a aug‰upejo‰a mehÇniska kust¥ba, kas var 
rasties, ja asmens ir ie˙ïries vai apturïts atsitiena zonÇ. LielÇkÇ 
da∫a atsitienu ir mazi un rada nelielus draudus. Taãu atsitiens 
var bt ∫oti spïc¥gs un rotÇcijas kust¥bÇ jaudas griezïjier¥ci var 
izmest uz aug‰u un atpaka∫ virzienÇ uz lietotÇju, kas var rad¥t 
nopietnas vai pat letÇlas traumas.

Pretspïks

Grie‰anas laikÇ vienmïr rodas pretspïks. Spïks atvelk 
mehÇnisko ier¥ci pretïjÇ virzienÇ no asmens rotÇcijas. 
LielÇkoties ‰is spïks ir nenoz¥m¥gs.

 Ja asmens ir ie˙ïries vai apstÇjies, pretspïks var bt tik stiprs, 
ka js varat zaudït pÇr jaudas griezïjier¥ci.

Atsitiena zona

Nekad negrieziet asmens atsitiena zonÇ. Ja asmens ir 
ie˙ïries vai apstÇjies atsitiena zonÇ, pretspïks spied¥s 

griezïjier¥ci rotÇcijas kust¥bÇ uz aug‰u un atpaka∫, virzienÇ uz 
lietotÇju, kas var rad¥t nopietnas vai pat letÇlas traumas.

Atsitiens virzienÇ uz aug‰u

Ja atsitiena zonu izmanto grie‰anai, tad grie‰anas laikÇ 
pretspïks liek asmenim virz¥ties uz aug‰u. Neizmantojiet 
atsitiena zonu. Lai izvair¥tos no atsitiena, izmantojiet asmens 
apak‰ïjo kvadrantu.

Iestrïg‰anas atsitiens

Iestrïg‰ana ir tad, kad griezïjs aizveras un saspieÏ asmeni. Ja 
asmens ir ie˙ïries vai apstÇjies, pretspïks var bt tik stiprs, ka 
js varat zaudït pÇr jaudas griezïjier¥ci.

Ja asmens ir ie˙ïries vai apstÇjies atsitiena zonÇ, pretspïks 
spied¥s griezïjier¥ci rotÇcijas kust¥bÇ uz aug‰u un atpaka∫, 
virzienÇ uz lietotÇju, kas var rad¥t nopietnas vai pat letÇlas 
traumas. Uzmanieties no darba materiÇla iespïjamÇs 
izkustï‰anÇs. Ja darba materiÇls nav pareizi atbalst¥ts un 
grie‰anas laikÇ kustas, tas var iespiest asmeni un rad¥t 
atsitienu.

!
BR±DINÅJUMS! Atsitieni ir pïk‰¿i un var 
bt ∫oti spïc¥gi. Jaudas griezïjs rotÇcijas 
kust¥bÇ var tikt pamests uz aug‰u un 
atpaka∫ uz lietotÇja pusi, kas var rad¥t 
nopietnas vai pat letÇlas traumas. Pirms 
sÇkat lietot mehÇnismu, ir svar¥gi saprast, 
kas rada atsitienu, un kÇ no tÇ izvair¥ties.
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IEDARBINÅ·ANA
Cauru∫u grie‰ana

GrieÏot caurules, jÇbt ¥pa‰i uzman¥giem. = Ja caurule nav 
kÇrt¥gi atbalst¥ta un griezïjs ir atstÇts va∫Ç, grie‰anas asmens 
var iestrïgt atsitiena zonÇ un izrais¥t stipru atsitienu. ±pa‰i 
uzmanieties, grieÏot cauruli ar papla‰inÇtu galu vai cauruli 
tran‰ejÇ, kas, ja nav pareizi atbalst¥ta, var ieliekties un iespiest 
asmeni.

Pirms caurules grie‰anas tÇ jÇnostiprina, lai grieÏoties tÇ 
nevarïtu pÇrvietoties un ripot.

Ja caurule tiek ieliekta un aizvïrta griezuma vietÇ, asmens tiek 
iespiests atsitiena zonÇ un var notikt spïc¥gi atsitieni.

Ja caurule ir pareizi atbalst¥ta, caurules gals nokr¥t uz leju, 
griezuma vieta atveras un nenotiek iespie‰ana.

Caurules grie‰anas pareiza sec¥ba

1 Vispirms nogrieziet I da∫u.
2 PÇrejiet uz II da∫u un grieziet no I da∫as caurules apak‰ïjÇs 

da∫as virzienÇ.
3 PÇrejiet uz III da∫u un grieziet atliku‰o caurules da∫u l¥dz 

apak‰ai.

KÇ izvair¥ties no atsitiena

Izvair¥ties no atsitiena ir vienkÇr‰i.

ApstrÇdÇjamais priek‰mets vienmïr ir jÇatbalsta tÇ, lai griezïjs 
paliek atvïrts, grieÏot ‰˙ïrsÇm. Kad griezïjs atveras, nav 
atsitiena. Ja griezïjs aizveras un saspieÏ asmeni, vienmïr 
pastÇv atsitiena risks.

Esiet uzman¥gs, ja ir jÇzÇÆï jau eso‰Ç griezumÇ.

Uzmanieties, lai darba materiÇls zÇÆï‰anas laikÇ nepÇrvietojas 
un  vai notiek kaut kas cits, kas var ie˙¥lït disku darba 
materiÇlÇ.

Transports un uzglabÇ‰ana

• Transportïjot ier¥ci, nodro‰inÇt to pret iespïjamiem 
bojÇjumiem un nelaimes gad¥jumiem.

• Grie‰anas asme¿u transportï‰anu un uzglabÇ‰anu skat¥t 
sada∫Ç “Grie‰anas asme¿i”.

• UzglabÇjiet apr¥kojumu noslïgtÇ vietÇ, lai tas nav pieejams 
bïrniem un citÇm nepiedero‰Çm personÇm.

I

III II
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IEDARBINÅ·ANA UN APSTÅDINÅ·ANA
Pirms iedarbinÇ‰anas

• Pievienojiet iekÇrtu baro‰anas blokam.

• Pievienojiet baro‰anas bloku iezemïtai ligzdai.

Iezemïjuma-bojÇjuma pÇrtraucïjs

• PÇrliecinieties, vai iezemïjuma bojÇjuma pÇrtraucïjs ir 
ieslïgts.

PÇrbaudiet iezemïjuma bojÇjuma pÇrtraucïju. Skatiet 
elektroinstrumenta lietotÇja rokasgrÇmatas norÇd¥jumus.

Ìdens ‰ltene

• Ìdens ‰∫teni pievienojiet dens padeves vietai.

• Kad ir nospiests droseles blokators (1), dens vÇrsts tiek 
atvïrts.

IedarbinÇ‰ana

• Aptveriet aizmugurïjo rokturi ar kreiso roku.

•  Nospiediet droseles blokatoru un turiet droseli.

• Ievïrojot dro‰¥bu, darbiniet ma‰¥nu bez slodzes vismaz 30 
sekundes.

ApstÇdinÇ‰ana

• Apturiet motoru, atlaiÏot droseli.

• Motoru var ar¥ apturït, nospieÏot baro‰anas ier¥ces avÇrijas 
apturï‰anas pogu.

Izslïdziet instrumentu.

• Nodro‰iniet, lai griezïjasmens apstÇtos piln¥bÇ.

• Atvienojiet baro‰anas bloku no t¥kla.

!
BR±DINÅJUMS! Pirms iedarbinÇ‰anas 
ievïrojiet sekojo‰o:

IekÇrtas baro‰anas bloks ir jÇpievieno 
iezemïtai ligzdai.

PÇrbaudiet, vai t¥kla spriegums atbilst 
tam, kas norÇd¥ts uz eti˙etes, kas 
piestiprinÇta pie ma‰¥nas.

Raugiet, lai js stÇvïtu stabili un, ka 
grie‰anas disks nenonÇk kontaktÇ ar kÇdu 
priek‰metu.

PÇrliecinieties, ka nepiedero‰as personas 
un dz¥vnieki neatrodas jsu darba 
teritorijÇ.

!
BR±DINÅJUMS! Nekad neizmantojiet 
iekÇrtu bez komplektÇcijÇ iek∫autÇs 
palieko‰Çs strÇvas ier¥ces (RCD). 
Neuzman¥ba var izrais¥t nopietnas traumas 
vai par nÇvi.

UZMAN±BU! Nekad nedarbiniet iekÇrtu bez dzesï‰anas, jo tÇ 
var pÇrkarst.

!
BR±DINÅJUMS! Pïc motora 
apstÇdinÇ‰anas griezïjasmens turpina 
griezties l¥dz pat 10 sekundïm.
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APKOPE
VispÇrïji

πaujiet Husqvarna tirdzniec¥bas aÆentam regulÇri pÇrbaud¥t ma‰¥nu un veikt nepiecie‰amos noregulïjumus un remontdarbus.

Apkopes grafiks

TehniskÇs apkopes sarakstÇ var redzït, kurÇm no jsu mehÇnisma deta∫Çm nepiecie‰ama tehniskÇ apkope un ik pïc cik ilga laika 
tÇ ir jÇveic. Apkopes intervÇli ir aprï˙inÇti, pamatojoties uz mehÇnisma izmanto‰anu katru dienu, un var at‰˙irties atkar¥bÇ no 
izmanto‰anas bieÏuma.

*Skat¥t instrukcijas sada∫Ç “MehÇnisma dro‰¥bas ier¥ces”.

** Skat¥t instrukcijas sada∫Ç “Grie‰anas asme¿i” un “MontÇÏa un iestat¥jumi”.

T¥r¥‰ana

ÅrïjÇ t¥r¥‰ana

• IekÇrta pïc darba pabeig‰anas ir jÇizskalo ar t¥ru deni.

!
BR±DINÅJUMS! LietotÇjs dr¥kst veikt tikai tÇdus apkopes un servisa darbus, kas aprakst¥ti ‰ajÇ 
lieto‰anas pamÇc¥bÇ. Pla‰Çka mïroga iejauk‰anÇs ir pie∫aujama specializïtÇ darbn¥cÇ.

Kontrole un apkope ir jÇveic, izslïdzot motoru un no atvienojot kontakta dak‰i¿u.

Lietojiet individuÇlo dro‰¥bas apr¥kojumu. Skat¥t norÇd¥jumus zem rubrikas IndividuÇlais dro‰¥bas 
apr¥kojums.

Ma‰¥nas mÏa garums var sa¥sinÇties un var pieaugt nelaimes gad¥jumu risks, ja pareizi netiek veikta 
ma‰¥nas apkope un, ja servisu un/vai remontu neveic profesionÇ∫i. Ja jums ir nepiecie‰ama papildu 
informÇcija, sazinieties ar tuvÇko servisa darbn¥cu.

Ikdienas apkope
Iknedï∫as apkope/40 
stundas

Ikmïne‰a apkope

T¥r¥‰ana ÅrïjÇ t¥r¥‰ana

FunkcionÇlÇ pÇrbaude

VispÇrïja pÇrbaude
VibrÇciju samazinÇ‰anas 
sistïma*

Dzeno‰ais skriemelis

Ìdens sistïma Dzensiksna

Drose∫vÇrsta regulators*

Droseles blokators*

Grie‰anas diska aizsargs*

Grie‰anas disks**

!
BR±DINÅJUMS! IekÇrtas t¥r¥‰anai neizmantojiet augstspiediena mazgÇ‰anas ier¥ces.
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APKOPE
FunkcionÇlÇ pÇrbaude

VispÇrïja pÇrbaude

• PÇrbaudiet, vai kabelis un savienojuma vads ir nebojÇti un 
labÇ stÇvokl¥. Nelietojiet ma‰¥nu, ja kabelis ir bojÇts, bet 
nododiet to labo‰anai autorizïtÇ servisa darbn¥cÇ.

• PÇrbaudiet, vai skrves un uzgrieÏ¿i ir piegriezti.

Dzensiksna

PÇrbaudiet dzensiksnas nospriegojumu.

• Lai pareizi nospriegotu dzensiksnu, kvadrÇtveida uzmava ir 
jÇnovieto pret¥ mar˙ïjumam uz siksnas seguma.

Dzensiksnas nospriego‰ana

• Jauna piedzi¿as siksna ir atkÇrtoti jÇpievelk pïc aptuveni 
vienas stundas lieto‰anas.

• Dzensiksna ir ieslïgta un labi aizsargÇta no putek∫iem un 
net¥rumiem.

• Kad dzensiksna nospriegojas, ir jÇatgrieÏ uzgrieÏ¿i, kas tur 
skald¿a rokturi.

• Pïc tam pieskrvïjiet regulï‰anas skrvi, lai ãetrkantainais 
uzgrieznis atrodas pa vidu mar˙ïjumam uz vÇka. Tad 
siksna ir nospriegota pareizi.

Dzensiksnas mai¿a

• Vispirms atgrieziet abus uzgrieÏ¿us un pïc tam  
regulï‰anas skrvi, tÇ, lai siksnas nospriegojums 
samazinÇs.

• Pïc tam noskrvïjiet uzgrieÏ¿us un demontïjiet siksnas 
aizsargu.

• No¿emiet siksnu no siksnas skrieme∫a.

• Skald¿a agregÇts tagad ir va∫ïjs un to var no¿emt no 
motora. Pïc tam no¿em aizmugurïjo siksnas apvalku, 
atskrvïjot tÇs divas skrves, kas tur apvalku.

• Nomainiet dzensiksnu.

• MontÇÏa tiek veikta apgrieztÇ sec¥bÇ nekÇ pie 
demontÇÏas.

Dzeno‰ais skriemelis

• PÇrbaudiet vado‰Ç zobrata nodilumu.

!
BR±DINÅJUMS! Nekad nelietojiet bojÇtus 
vadus. Tas var izrais¥t nopietnas, pat 
letÇlas sekas.
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TEHNISKIE DATI
Tehniskie dati

Piez¥me Nr. 1: Trok‰¿a izplde apkÇrtnï ir mïr¥ta kÇ trok‰¿a jauda (LWA) atbilsto‰i EN 60745-1. Iesniegtajiem datiem par trok‰¿a 
jaudas l¥meni piem¥t 3 dB(A) nenoteikt¥ba.

Piez¥me Nr. 2: Trok‰¿a spiediena l¥menis atbilsto‰i EN 60745-1. Iesniegtajiem datiem par trok‰¿a spiediena l¥meni piem¥t 3 dB(A) 
nenoteikt¥ba.

Piez¥me Nr. 3: Ekvivalentais vibrÇciju l¥menis saska¿Ç ar standartu EN 60745-2-22 tiek aprï˙inÇts kÇ laika spr¥d¥ svïrtÇ kop¥gÇ 
vibrÇciju l¥me¿u enerìija. Iesniegtajiem datiem par vibrÇciju l¥meni piem¥t 1,5 m/s nenoteikt¥ba2.

Ieteicamie abraz¥vie un dimanta grie‰anas asme¿i, specifikÇcijas

Tehniskie dati K6500 II

Motors

Elektromotors HF augstfrekvence

3 fÇÏu darb¥ba, motora izvade — maks. kW 5,5

1 fÇzes darb¥ba, motora izvade — maks. kW 3

Svars

IekÇrta bez asme¿u un kabe∫u komplekta, kg/mÇrci¿as 9,8 / 21.6

VÇrpsta, izejas vÇrpsta

Maks. vÇrpstas apgriezieni, apgr./min 4300

Maks. perifïrijas Çtrums, m/s / ft/min 90/18000

Dzesï‰ana ar deni

Elektromotora dens dzesï‰ana JÇ

Asmens dzesï‰ana ar deni JÇ

Ieteicamais dens spiediens, bÇri/PSI 0,5-8 / 7-116

min. ieteicamÇ dens plsma, l/min 0,5 pie dens temperatras 15 °C

Savienojuma uzgalis. Tips „Gardena”.

Trok‰¿a emisijas (skat¥t 1. piez¥mi)

Ska¿as jaudas l¥menis, mïr¥ts dB(A) 104

Ska¿as l¥menis (skat¥t 2. piez¥mi)

Trok‰¿u l¥menis pie operatora aus¥m, dB (A) 93

Ekvivalenti vibrÇciju l¥me¿i, a hveq (sk. piez¥mi Nr.3)

Priek‰ïjÇ roktur¥, m/s2 1,8

AizmugurïjÇ roktur¥, m/s2 1,6

Grie‰anas 
asmens 
diametrs, 
collas/mm

Maks. 
grie‰anas 
dzi∫ums, mm/
inch

Asmens Çtruma 
kategorija, 
apgr./min

Asmens Çtruma 
kategorija, m/s 
vai pïdas/min

Asmens centra 
atveres 
diametrs, mm/
collas

MaksimÇlais asmens 
biezums, mm/inch

16“ (400 mm) 155/6 4775 100/19600 25,4/1 5/0,2
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TEHNISKIE DATI
Garantija par atbilst¥bu EK standartiem

(Attiecas vien¥gi uz Eiropu)

Husqvarna AB, SE–561 82 Huskvarna, Zviedrija, tÇlr. Nr.: +46–36–146500, piln¥bÇ uz savu atbild¥bu pazi¿o, ka griezïjma‰¥na 
Husqvarna K6500 II (tikai kombinÇcijÇ ar Husqvarna augstas frekvences baro‰anas bloku) ar sïrijas numuriem sÇkot no 2016. 
gada un jaunÇkiem (gads ir skaidri norÇd¥ts uz tipa plÇksn¥tes kopÇ ar sïrijas numuru) atbilst pras¥bÇm, kas noteiktas PADOMES 
DIREKT±VÅ:

• 2006. gada 17 maijs, Direkt¥va 2006/42/EK, "par ma‰¥nu tehniku".

• 2014. g. 26. februÇris "par elektromagnïtisko sader¥bu" 2014/30/ES.

• 2014. gada 26. februÇra direkt¥va par tÇdu elektroiekÇrtu pieejam¥bu tirg, kas paredzïtas lieto‰anai noteiktÇs sprieguma 
robeÏÇs 2014/35/ES.

• 2011/65/ES (2011. gada 8 jnijs) "par daÏu b¥stamu vielu izmanto‰anas ierobeÏo‰anu".

Izmantoti sekojo‰i standarti: EN ISO 12100:2010, EN55014-1:2006+A1:2009, EN 55014-2:1997+A1:2002+A2:2008, EN 
61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 61000-4-2,-3,-4,-5,-6,-11, EN 60745-1:2009+C1:2010, 
EN 60745-2-22:2011+A11:2013.

Husqvarna AB vÇrdÇ, kompÇnija SMP Svensk Maskinprovning AB, Box 7035, SE-750 07 Uppsala, Zviedrija, ir veikusi br¥vprÇt¥gu 
pÇrbaudi, kas atbilst direkt¥vai par ma‰¥nu tehniku 2006/42/EC. SertifikÇta numurs: SEC/15/2428 - K6500

Gïteborga, 2016. gada 13. marts

starptautiskÇs izpïtes un att¥st¥bas vad¥tÇjs

Construction Equipment Husqvarna AB

(Pilnvarotais Husqvarna AB pÇrstÇvis ir atbild¥gs par tehnisko dokumentÇciju.)
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ELEKTROSHîMA
Elektroshïma
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SUTARTINIAI ÎENKLAI
Simboliai ant ∞rengino:
ØSPñJIMAS! Netinkamai ar neatsargiai 
naudojant ∞rengin∞, jis gali sunkiai ar 
mirtinai suÏaloti operatori˜ ar kitus 
asmenis.

Prie‰ naudodami ∞rengin∞ atidÏiai 
perskaitykite operatoriaus vadovà ir 
∞sitikinkite, ar viskà gerai supratote.

Dòvòkite asmens saugos priemones. Îr. 
instrukcijas skyriuje Asmens saugos 
priemonòs“.

Patikrinkite, ar diskas ne∞trk´s ar kitaip 
nepaÏeistas.

Nenaudokite diskini˜ pjkl˜, skirt˜ medÏiui 
pjauti.

ØSPñJIMAS! Pjaunant atsiranda dulki˜, o 
tai gali pakenkti Ïmogaus sveikatai. 
Naudokite patvirtintà apsaugin´ 
kvòpavimo kauk´. Dirbkite gerai 
vòdinamoje vietoje.

ØSPñJIMAS! Nuo pjovimo disko Ïyranãios 
kibirk‰tys gali uÏdegti lengvai 
uÏsiliepsnojanãias medÏiagas, pvz., 
benzinà (dujas), medienà, sausà Ïol´ ir kt.

ØSPñJIMAS! Atatrankos gali bti netikòtos, 
staigios ir stiprios, todòl galima pavojingai 
susiÏeisti. Prie‰ eksploatuodami ∞rengin∞, 
perskaitykite ir supraskite instrukcijas 
operatoriaus vadove.

·is ∞renginys atitinka jam taikomas EB 
direktyvas.

Pjovimo ∞rangos lipdukas

A= Pjovimo disko skersmuo

B= Maks. galios atidavimo 
veleno greitis

C= Maks. disko storis

D= A‰men˜ sukimosi kryptis

E= Øvoròs dydis

Nominali˜j˜ parametr˜ plok‰telò

1 eilutò: Prekòs Ïenklas, modelis 
(X, Y)

2 eilutò: Serijos Nr. su 
pagaminimo data (Y, W, X): 
Metai, savaitò, eilòs Nr.

3 eilutò: Produkto Nr. (X)

4 eilutò: Galios i‰vestis

5 eilutò: Gamintojas

6 eilutò: Gamintojo adresas

7 eilutò: Kilmòs ‰alis

Aplinkosaugos Ïymòjimas. Simboliai, 
esantys ant produkto ir jo pakuotòs, nurodo, 
kad ‰io produkto negalima laikyti 
komunalinòmis atliekomis. Jis turi bti 
atiduotas atitinkamai perdirbimo ∞monei, kuri 
i‰montuot˜ elektros ∞rangà ir elektronikos 
komponentus.

Jei produktas bus i‰mestas tinkamai, tai padòs i‰vengti 
neigiamos ∞takos aplinkai ir Ïmonòms.

Dòl i‰samesnòs informacijos apie produkto i‰metimà 
susisiekite su savo savivaldybe, komunalini˜ atliek˜ i‰veÏimo 
bendrove arba parduotuve, i‰ kurios produktà pirkote.

Kiti ant ∞renginio pateikti simboliai (lipdukai) skirti 
specialiems kai kuri˜ rink˜ sertifikavimo 
reikalavimams.

Øspòjimo lygi˜ paai‰kinimas

Øspòjimai yra suskirstyti ∞ tris lygius.

ØSPñJIMAS!

ØSPñJIMAS!

DñMESIO!E EA

B

C

D

!
ØSPñJIMAS! Taikomas, kai operatoriui kyla 
mirtino arba sunkaus suÏeidimo pavojus 
arba kai tikòtina, kad bus pakenkta 
aplinkai, jei nesilaikoma ‰iame vadove 
pateikt˜ instrukcij˜.

!
ØSPñJIMAS! Taikomas, kai operatoriui kyla 
suÏeidimo pavojus arba kai tikòtina, kad 
bus pakenkta aplinkai, jei nesilaikoma 
‰iame vadove pateikt˜ instrukcij˜.

DñMESIO! Taikomas, kai kyla pavojus sugadinti medÏiagas 
ar ∞rengin∞, jei nesilaikoma ‰iame vadove pateikt˜ instrukcij˜.

XXXXXXXXX  YYYY
s / n YYYY WWXXXXX

XXX XX XX-XX
XXX XXX
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PRISTATYMAS
Gerb. kliente,

Dòkojame, kad pasirinkote Husqvarna“ gamin∞!

Mes tikimòs, jog bsite patenkinti savo ∞renginiu, kuris i‰liks 
Js˜ palydovu ir tolimoje ateityje.Mes tikimòs, jog bsite 
patenkinti savo ∞renginiu, kuris i‰liks Js˜ palydovu ir tolimoje 
ateityje. Øsigijus nors vienà ms˜ gamin∞, Jums bus suteikta 
profesionali remonto ir techninòs prieÏiros pagalba. Jei 
∞rengin∞ pirkote ne i‰ ms˜ ∞galiot˜j˜ prekybos atstov˜, 
pasiteiraukite j˜, kur yra artimiausios techninòs prieÏiros 
dirbtuvòs.

·is operatoriaus vadovas – vertingas dokumentas. Darbo 
vietoje visada j∞ laikykite po ranka. Vykdydami vadove 
pateiktus nurodymus (darbo, techninòs prieÏiros ir pan.), 
galite prailginti ∞renginio eksploatacijos trukm´ ir pakelti 
naudoto ∞renginio vert´. Jei Js sumanysite parduoti ∞rengin∞, 
nepamir‰kite perduoti ‰∞ operatoriaus vadovà naujajam 
savininkui.

Daugiau kaip 300 inovacijos met˜

·vedijos ∞monòs Husqvarna AB“ istorija prasidòjo 1689 metais, 
kai ‰alies karalius Karlas XI ∞sakò pastatyti mu‰kiet˜ gamybos 
fabrikà. Jau tuomet buvo pakloti inÏinerinio meistri‰kumo 
pagrindai, leid´ sukurti kai kuriuos moderniausius pasaulyje 
gaminius tokiose srityse kaip medÏiokliniai ginklai, dviraãiai, 
motociklai, buitiniai prietaisai, siuvamosios ma‰inos ir aplinkos 
prieÏirai skirti gaminiai.

Husqvarna“ yra pasaulio lyderò gaminant motorinius 
∞renginius, skirtus mi‰kininkystei, park˜, vej˜ ir sod˜ prieÏirai, 
taip pat pjovimo ∞rangà ir deimantinius ∞rankius statyb˜ bei 
akmens pramonei.

Savininko atsakomybò

Savininkas / darbdavys atsako uÏ tai, kad operatorius turòt˜ 
pakankamai Ïini˜ apie saug˜ ∞renginio naudojimà. Meistrai ir 
operatoriai turi bti perskait´ ir suprat´ ‰∞ naudotojo vadovà. Jie 
privalo Ïinoti:

• Ørenginio saugos instrukcijas.

• Ørenginio pritaikymo ir apribojim˜ srit∞.

• Kaip ∞rengin∞ reikia naudoti ir priÏiròti.

Nacionaliniai ∞statymai gali reglamentuoti ‰io ∞renginio 
naudojimà. Prie‰ pradòdami naudoti ‰∞ ∞rengin∞ suÏinokite, 
kokie ∞statymai taikomi js˜ darbo vietoje.

Gamintojo i‰lyga

Po ‰io vadovo i‰leidimo Husqvarna“ gali pateikti papildomos 
informacijos apie saug˜ ‰io gaminio naudojimà. Savininkas 
atsako uÏ tai, kad bt˜ laikomasi saugiausi˜ naudojimosi 
metod˜.

Husqvarna AB“ nuolat siekia tobulinti savo gaminius, 
pasilikdama sau teis´ keisti j˜ formà ir i‰vaizdà be i‰ankstinio 
prane‰imo.

Dòl klient˜ informavimo ir pagalbos susisiekite su mumis 
svetainòje: www.husqvarna.lt

Konstrukcija ir savybòs

Tai yra auk‰to daÏnio elektrinòs pjovimo, gr´Ïimo ir sien˜ 
pjovimo ∞rangos grupei priklausantis gaminys. ·ie ∞renginiai 
skirti pjaustyti kietas medÏiagas, pavyzdÏiui, mrà ar 
gelÏbeton∞; jie neturòt˜ bti naudojami jokiam kitam tikslui, 
i‰skyrus apra‰ytuosius ‰iame vadove.

·is ∞renginys veikia tik kartu su Husqvarna“ auk‰to daÏnio 
baterij˜ bloku.

Husqvarna“ gaminiai pasiÏymi puikiomis eksploatacinòmis 
savybòmis, patikimumu, novatori‰ka technologija, paÏangiais 
techniniais sprendimais ir tausoja aplinkà. Noròdamas saugiai 
naudotis ‰iuo gaminiu, operatorius turi atidÏiai perskaityti ‰∞ 
vadovà. Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitòs ∞ savo 
Husqvarna“ prekybos atstovà.

Kai kurios unikalios Js˜ gaminio savybòs apra‰ytos toliau.

K6500 II

• Ørengin∞ galima jungti tiek ∞ vienfazòs, tiek trifazòs ∞tampos 
tinklà, todòl jis universalus ir prakti‰kas.

• Vandens au‰inimà ∞renginyje galima nustatyti ∞ du 
reÏimus, drògnojo pjovimo ir sausojo pjovimo.

• Elgard™“ yra elektroninò variklio apsaugos nuo perkrovos 
sistema. ·i sistema tausoja ∞rengin∞ ir pailgina jo 
eksploatacijos trukm´. Elgard™“ duoda ∞spòjamàj∞ signalà, 
kai artòja didÏiausia ∞renginio apkrova.

Apkrovos indikatorius parodo naudotojui, kad pjovimo 
procese yra naudojamas tinkamas apkrovos lygis ir 
pateikia ∞spòjimà, jei sistema gali perkaisti.

• Veiksmingi vibracijos slopintuvai tausoja pla‰takas ir 
rankas.

• Ørenginio konstrukcija lengva, kompakti‰ka ir ergonomi‰ka, 
todòl j∞ patogu gabenti.
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PRISTATYMAS
Pjaustytuvo dalys
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1 Galinò rankena

2 Jungiklis, vandens au‰inimas

3 Disko apsauga

4 A‰ies fiksavimas

5 Au‰inimo sistemos rinkinys

6 Apsaugos reguliavimo rankenòlò

7 Pjovimo diskas (neteikiama)

8 Pjovimo ∞rangos lipdukas

9 Priekinò rankena

10 ApÏiros langeliai

11 Ekranas

12 Vandens ãiaupas su srauto ribotuvu

13 Akceleratoriaus gaiduko fiksatorius

14 Akceleratoriaus gaidukas

15 Vandens jungtis, ∞vestis

16 Flan‰as, velenas, ∞vorò (Ïr. nurodymus skyriuje 
Montavimas ir reguliavimas“)

17 DirÏo ∞tempiklis

18 Pjovimo galvutò

19 Pjovimo svirtis

20 DirÏo apsauga

21 Nominali˜j˜ parametr˜ plok‰telò

22 Vandens jungtis, i‰vestis (gr∞Ïtamoji Ïarna)

23 Jungtis

24 Kombinuotas verÏliaraktis

25 Øvorò, lipdukas ir vandens jungtys

26 Operatoriaus vadovas

27 Informacinò ir ∞spòjimo lentelò

28 Btinas Husqvarna“ didelio daÏnio maitinimo blokas 
(neteikiama)
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ØRENGINIO SAUGOS ØRANGA
Bendroji informacija

·iame skyriuje apra‰omos ∞renginio saugos priemonòs, j˜ 
paskirtis ir tikrinimas bei techninò prieÏira, skirta uÏtikrinti 
tinkamà veikimà.

Akceleratoriaus uÏraktas ir vandens 

∞jungimo / i‰jungimo voÏtuvas

Akceleratoriaus uÏraktas yra suprojektuotas, kad bt˜ i‰vengta 
atsitiktinio akceleratoriaus ∞jungimo ir bt˜ galima reguliuoti 
vandens ∞jungimo / i‰jungimo voÏtuvà.

Kai paspaudÏiate uÏraktà (1) ∞ rankenà (t. y., kai suimate 
rankenà), jis atidaro vandens voÏtuvà ir atleidÏia akceleratori˜ 
(2).

Atleidus rankenos suimamàjà dal∞, oro sklendòs reguliatorius ir 
oro sklendòs reguliatoriaus fiksatorius gr∞Ïta ∞ pradin´ padòt∞. 
Tokioje padòtyje ma‰ina i‰sijungs ir akceleratorius bus 
uÏrakintas, o vandens voÏtuvas gr∞‰ ∞ uÏdarytà padòt∞.

Akceleratoriaus blokatoriaus tikrinimas

• Patikrinkite, ar maitinimo jungiklis yra uÏfiksuotas, kai 
maitinimo jungiklio fiksatorius yra savo pradinòje padòtyje.

• Paspauskite akceleratoriaus blokatori˜ ir patikrinkite, ar 
atleidus jis gr∞Ïta ∞ savo pradin´ padòt∞.

• Patikrinkite, ar maitinimo jungiklis ir jo fiksatorius laisvai 
juda, o gr∞Ïimo spyruoklò funkcionuoja.

Akceleratorius ir stabdys

Akceleratorius naudojamas paleisti, stabdyti ir reguliuoti 
akceleratoriaus ∞jungimà.

Akceleratoriaus ir stabdÏio tikrinimas

• Nuspauskite akceleratori˜ ir ∞sukite ∞rengin∞, atleiskite 
akceleratori˜ ir paÏiròkite, ar variklis ir pjovimo diskas 
sustabdomi per 10 sekundÏi˜.

Disko apsauga

·i apsauga yra ∞rengta vir‰ pjovimo disko ir sukonstruota taip, 
kad apsaugot˜ naudotojà nuo disko ar pjaunamos medÏiagos 
skeveldr˜.

!
ØSPñJIMAS! Niekada nenaudokite ∞renginio 
su netvarkingomis apsauginòmis 
detalòmis. Jei ∞renginys neatitiks bet 
kurio i‰ ‰i˜ kontrolini˜ reikalavim˜, 
kreipkitòs ∞ savo techninòs prieÏiros 
atstovà dòl ∞renginio remonto.

Siekiant apsisaugoti nuo atsitiktinio 
∞jungimo, ‰iame skyriuje apra‰ytus 
Ïingsnius reikia atlikti i‰jungus varikl∞ ir 
i‰traukus maitinimo laidà i‰ elektros lizdo, 
jeigu nenurodyta kitaip.

1

2
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ØRENGINIO SAUGOS ØRANGA
Pjovimo disko apsaugos patikra

• Patikrinkite, ar apsauga yra sveika ir nòra ∞trkusi ar 
deformuota.

Vibracijos slopinimo sistema

• Js˜ ∞renginys turi vibracijos slopinimo sistemà, kuri iki 
minimumo sumaÏina vibracijà ir leidÏia sòkmingiau dirbti.

• Ørenginio vibracijos slopinimo sistema slopina virpesius, 
perduodamus i‰ variklio mazgo / pjovimo ∞rangos ∞ 
∞renginio rankenà.

Vibracijos slopinimo sistemos tikrinimas

• Reguliariai tikrinkite, ar nòra ∞trkim˜ ir deformacij˜ 
vibracijos slopinimo elementuose. Pakeiskite juos, jei 
paÏeisti.

• Patikrinkite, kad vibracijos slopinimo elementas bt˜ 
saugiai pritvirtintas tarp variklio ir rankenos mazg˜.

!
ØSPñJIMAS! Prie‰ ∞jungdami ∞rengin∞ visada 
patikrinkite, ar tinkamai sumontuota 
apsauga. Patikrinkite, ar pjovimo diskas 
tinkamai pritvirtintas ir ar jis nepaÏeistas. 
PaÏeistas pjovimo diskas gali suÏaloti. 
Îiròkite instrukcijas skyriuje 
Montavimas“.

!
ØSPñJIMAS! Ilgalaikò vibracija gali 
pakenkti silpnesnòs sveikatos Ïmoni˜ 
kraujo apytakai ir nerv˜ sistemai. Pajut´ 
somatinius negalavimo poÏymius, 
kreipkitòs ∞ gydytojà. Simptomai yra 
nutirpimas, nejautrumas, badymas, 
dilgsòjimas, skausmas, silpnumas, odos 
spalvos ir bklòs pakitimas. ·ie simptomai 
daÏniausiai pasirei‰kia pir‰tuose, 
pla‰takose ir rank˜ sànariuose. ·ie 
poÏymiai gali labiau pamòti esant Ïemai 
temperatrai.

!
ØSPñJIMAS! Variklis turi bti i‰jungtas ir 
jungtis turi bti atjungta nuo maitinimo 
bloko.
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PJOVIMO DISKAI
Bendroji informacija

Husqvarna“ diskai patvirtinti naudoti su rankiniais 
pjaustytuvais.

• Pjovimo diskai yra dviej˜ r‰i˜: abrazyviniai arba 
deimantiniai diskai.

• Auk‰tos kokybòs pjovimo diskai daÏniausiai yra patys 
ekonomi‰kiausi. Prastesnòs kokybòs pjovimo diskai daÏnai 
pasiÏymi blogesnòmis pjovimo savybòmis ir trumpesne 
naudojimo trukme, todòl pjvio savikaina yra didesnò ir 
nupjaunama maÏiau, lyginant su auk‰tos kokybòs pjovimo 
diskais.

• Tvirtindami pjovimo diskà prie ∞renginio, naudokite 
tinkamà ∞vor´. Îr. nurodymus, pateikiamus skyriuje 
Pjovimo disko tvirtinimas“.

Tinkami pjovimo diskai

Daugiau informacijos ie‰kokite skyriuje Techniniai duomenys“.

*Be vandens

Øvairioms medÏiagoms skirti pjovimo diskai

Apie pjovimo disko tinkamumà ∞vairioms paskirtims skaitykite 
kartu su juo pateikiamoje instrukcijoje, o kilus abejoni˜ 
konsultuokitòs su savo prekybos atstovu.

* Tik specialiems diskams.

Greitaeigiai rankiniai ∞renginiai

• Daugelis pjovimo disk˜, kurie atitikt˜ ‰∞ pjaustytuvà, yra 
skirti stacionarioms pjovimo staklòms ir j˜ apsukos yra 
maÏesnòs uÏ reikalaujamas ‰iam rankiniam pjaustytuvui. 
Pjovimo disk˜, kuri˜ apsukos yra maÏesnòs, su ‰iuo 
pjaustytuvu naudoti negalima.

• Husqvarna“ pjovimo diskai skirti greitaeigiams rankiniams 
pjaustytuvams.

• Ant pjovimo disko turi bti nurodytas ne maÏesnis 
apsisukim˜ skaiãius, negu nurodytas ant ∞renginio tipo 
plok‰telòs. Niekada nenaudokite pjovimo disko, jeigu ant jo 
nurodytas apsisukim˜ skaiãius yra maÏesnis, negu 
nurodytas ant pjaustytuvo.

!
ØSPñJIMAS! Pjovimo diskas gali trkti ir 
sunkiai suÏaloti operatori˜.

Pjovimo disko gamintojas teikia ∞spòjimus 
ir rekomendacijas dòl pjovimo disko 
naudojimo ir tinkamos jo prieÏiros. Tokie 
∞spòjimai teikiami su pjovimo disku.

Naudokite tik tuos peilius, kurie atitinka 
nacionalinius arba regioninius standartus 
/ reglamentus, pavyzdÏiui, EN 13236, EN 
12413 arba ANSI B7.1.

Pjovimo diskas turi bti patikrintas prie‰ 
montuojant j∞ ant pjaustytuvo, taip pat jis 
turi bti daÏnai tikrinamas naudojimo 
metu. ApÏiròkite, ar nòra ∞trkim˜, 
trkstam˜ segment˜ (deimantiniuose 
diskuose) arba nuskilusi˜ detali˜. 
Sugadinto pjovimo disko nenaudokite.

Kiekvieno naujo pjovimo disko vientisumà 
patikrinkite leisdami j∞ didÏiausiomis 
apsukomis maÏdaug 1 minut´.

Pjovimo diskai

Abrazyviniai diskai Taip*

Deimantiniai diskai Taip

Dantyti diskai Ne

!
ØSPñJIMAS! Pjaukite tik tas medÏiagas, 
kurioms pjauti yra skirtas diskas.

Niekada nenaudokite deimantinio disko 
pjauti plastikà. Dòl pjovimo metu 
atsiradusio kar‰ãio plastikas gali 
i‰silydyti, prilipti prie pjovimo disko ir 
sukelti atatrankà.

Pjaunant metalà skrenda kibirk‰tys, kurios 
gali sukelti gaisrà. Nenaudokite ∞renginio 
arti degi˜ medÏiag˜ ar duj˜.

Betonas Metalas Plastikas Ketus

Abrazyviniai 
diskai*

X X X X

Deimantiniai 
diskai

X X* ---- X*

!
ØSPñJIMAS! Niekada nenaudokite pjovimo 
disko, jeigu ant jo nurodytas apsisukim˜ 
skaiãius yra maÏesnis, negu nurodytas ant 
pjaustytuvo. Naudokite tik greitaeigiams 
rankiniams pjaustytuvams skirtus pjovimo 
diskus.
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PJOVIMO DISKAI
Disk˜ vibracija

• Per daug spaudÏiant, diskas gali prarasti apvalumà ir 
pradòti vibruoti.

• MaÏiau spaudÏiant, i‰vengsite vibracij˜. Jei reikia, 
pakeiskite diskà.

Abrazyviniai diskai

• Abrazyvini˜ disk˜ pjovimo pavir‰i˜ sudaro organiniu ri‰ikliu 
pritvirtinti grdeliai i‰ abrazyvios medÏiagos. Sustiprinti 
diskai“ pagaminti tekstilòs ar pluo‰to pagrindu, kuris 
apsaugo nuo sutrupòjimo, jei diskas ∞trkt˜ ar bt˜ 
paÏeistas jam sukantis maksimaliu greiãiu.

• Disko savybes nulemia abrazyvi˜ daleli˜ tipas ir dydis bei 
ri‰iklio tipas ir kietumas.

• Patikrinkite, kad diskas nebt˜ ∞trk´s ar kitaip paÏeistas.

• I‰bandykite abrazyvin∞ diskà uÏmov´ j∞ ant pir‰to ir lengvai 
stuktelòdami j∞ atsuktuvo rankenòle ar pan. Jei diskas 
neskleidÏia rezonuojanãio, skambanãio garso, vadinasi, jis 
paÏeistas.

• Sugadint˜ pjovimo disk˜ nenaudokite. Prie‰ 
kiekvienà naudojimà patikrinkite pjovimo diskus, ar 
nòra i‰mu‰im˜ ir ∞trkim˜. Jei nukrito elektrinis 
∞rankis ar pjovimo diskas, patikrinkite, ar jis 
nepaÏeistas, arba ∞renkite nepaÏeistà pjovimo 
diskà. Patikrin´ ir ∞reng´ pjovimo diskà, uÏimkite ir 
netoli esantiems asmenims nurodykite uÏimti 
padòt∞, kuri yra lygiagreti su besisukanãiu pjovimo 
disku ir paleiskite elektrin∞ ∞rank∞ suktis maksimaliu 
greiãiu be apkrovos 1 minut´. Sugadintas pjovimo 
diskas paprastai subyròs per ‰∞ laikotarp∞.

• Nenaudokite nusidòvòjusi˜ sustiprint˜ ratuk˜ nuo 
didesni˜ elektrini˜ ∞ranki˜. Didesniam elektriniam 
∞rankiui skirti peiliai nòra tinkami greitesniam maÏesniam 
∞rankiui ir gali ∞trkti.

Øvairioms medÏiagoms skirti abrazyviniai 

diskai

Deimantiniai diskai

Bendroji informacija

• Deimantiniai diskai pagaminti i‰ plieninio korpuso su 
pramonini˜ deimant˜ segmentais.

• Deimantiniai diskai uÏtikrina Ïemesn´ pjovimo savikainà, 
reãiau reikia juos keisti ir pasiekiamas pastovus pjovimo 
gylis.

• Naudodami deimantin∞ diskà, Ïiròkite, kad ji sukt˜si ant 
paties disko rodykle nurodyta kryptimi.

Deimantiniai diskai ∞vairioms medÏiagoms 

pjauti

• Deimantiniai diskai puikiai tinka pjauti mrà, gelÏbeton∞ ir 
kitas sudòtines medÏiagas.

• Deimantiniai diskai yra keli˜ kietumo laipsni˜.

• Metalui pjauti reikia naudoti specialius diskus. Papra‰ykite 
pardavòjo pagalbos parenkant Jums tinkamà diskà.

!
ØSPñJIMAS! Nenaudokite vandens 
abrazyviniams diskams. Kai abrazyvin∞ 
diskà veikia vanduo ar drògmò, jo 
tvirtumas sumaÏòja ir padidòja disko 
sutrkimo tikimybò.

Disko tipas MedÏiaga

Diskas 
betonui

Betonas, asfaltas, akmuo, mras, ketus, 
aliuminis, varis, Ïalvaris, kabeliai, guma, 
plastikas ir t. t.

Diskas 
metalui

Plienas, plieno lydiniai ir kiti kieti metalai.

!
ØSPñJIMAS! Niekada nenaudokite 
deimantinio disko pjauti plastikà. Dòl 
pjovimo metu atsiradusio kar‰ãio 
plastikas gali i‰silydyti, prilipti prie 
pjovimo disko ir sukelti atatrankà.

Naudojami deimantiniai diskai stipriai 
∞kaista. Netinkamai naudojamas diskas 
perkaista, gali deformuotis ir kà nors 
sugadinti arba suÏeisti.

Pjaunant metalà skrenda kibirk‰tys, kurios 
gali sukelti gaisrà. Nenaudokite ∞renginio 
arti degi˜ medÏiag˜ ar duj˜.
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PJOVIMO DISKAI
Deimantini˜ disk˜ galandimas
• Visada naudokite a‰tr˜ deimantin∞ diskà.
• Deimantiniai diskai gali at‰ipti, jei pjovimo metu jie 

netinkamai spaudÏiami arba pjaunamos kai kurios 
medÏiagos, pvz., ypaã tvirtas gelÏbetonis. Jeigu pjaunama 
at‰ipusiu deimantiniu disku, jis perkaista ir gali 
atsipalaiduoti deimantiniai segmentai.

• Diskà galite pagalàsti pjaudami sàlyginai mink‰tà 
medÏiagà, pvz., smiltain∞ ar plytas.

Deimantiniai diskai ir au‰inimas

• Darbo metu dòl pjvyje susidaranãios trinties deimantinis 
diskas ∞kaista. Jei diskui leidÏiama pernelyg ∞kaisti, gali 
sumaÏòti jo tamprumas arba ∞trkti ‰er

Deimantiniai diskai, skirti pjauti sausuoju bdu

• Nors au‰inti vanduo nereikalingas, sausojo pjovimo diskus 
turi au‰inti aplink juos judanti oro srovò. Todòl sausojo 
pjovimo diskus rekomenduojama naudoti su pertrkiais. 
Pjaunant, kas kelias sekundes diskas turòt˜ bti 
paleidÏiamas suktis laisvai, be jokios apkrovos, kad oro 
srovò, susidaranti aplink diskà, i‰sklaidyt˜ kar‰t∞.

Deimantiniai diskai, skirti pjauti drògnuoju bdu
• Deimantinius drògnojo pjovimo diskus reikia naudoti su 

vandeniu, kad pjaunant disk˜ ‰erdis ir segmentai bt˜ 
atvòsinami. Drògnojo pjovimo disk˜ NEGALIMA naudoti 
pjaunant sausuoju bdu.

• Naudojant drògnojo pjovimo diskus be vandens, jie gali 
pernelyg ∞kaisti, imti blogai veikti, rimtai sugesti ir tapti 
nesaugs.

• Vanduo atvòsina diskà ir pailgina jo tarnavimo laikà, taip 
pat sumaÏina susidaranãi˜ dulki˜ kiek∞.

Dantyti diskai

Disk˜ su karbidiniu antgaliu naudojimas ‰iam pjaustytuvui yra 
darbo saugos taisykli˜ paÏeidimas.

Kadangi gaisr˜ gesinimo ir gelbòjimo operacijose, kuriose 
dalyvauja ∞vairios gerai apmokytos vie‰ojo saugumo tarnyb˜ 
pajògos, saugumo profesionalai (ugniagesi˜ komandos), 
susidaro pavojingos ir neatidòliotinos aplinkybòs, Husqvarna“ 
supranta, kad esant tam tikroms kritinòms situacijoms jie 
neturi laiko diskams ar ∞renginiams pakeisti ir gali ‰iam 
pjaustytuvui panaudoti diskus su karbidiniais antgaliais, nes 
jais galima pjaustyti daugel∞ ∞vairi˜ tip˜ kliãi˜ ir medÏiag˜. 
Kiekvienà kartà naudodami ‰∞ pjaustytuvà turòkite omenyje, 
kad netinkamai naudojami diskai su karbidiniais antgaliais turi 
didesn∞ polink∞ ∞ atatrankà negu abrazyviniai ir deimantiniai 
diskai. Nuo disk˜ su karbidiniais antgaliais taip pat gali at‰okti 
medÏiagos gabaliukai.  

Dòl ‰i˜ prieÏasãi˜ pjaustytuvui niekada nenaudokite disk˜ su 
karbidiniais antgaliais, i‰skyrus atvejus, kai juos panaudoja 
gerai apmokyti vie‰ojo saugumo tarnyb˜ profesionalai, kurie 
susipaÏin´ su tokio naudojimo pavojais, ir tik tomis 
neatidòliotinomis aplinkybòmis, kai manoma, kad gaisrams 
gesinti ar gelbòjimo operacijoms kiti ∞rankiai bus neveiksmingi 
ir neefektyvs. Jei tai ne gelbòjimo operacija, niekada 
pjaustytuvui nenaudokite disko su karbidiniu antgaliu pjauti 
med∞. ·iam tikslui tinkamas ∞rankis yra grandininis arba 
cirkuliarinis pjklas.

Gabenimas ir laikymas

• Nelaikykite ar negabenkite pjaustytuvo su uÏdòtu pjovimo 
disku. Panaudojus pjaustytuvà diskas turi bti nuimtas ir 
tvarkingai padòtas.

• Pjovimo diskus laikykite sausoje ir nuo ‰alãio apsaugotoje 
patalpoje. Ypaã atsargiai reikia elgtis su abrazyviniais 
pjovimo diskais. Abrazyviniai diskai turi bti laikomi sudòti 
ant lygaus, horizontalaus pavir‰iaus. Jei abrazyviniai diskai 
laikomi drògnoje vietoje, jie gali i‰sibalansuoti ir dirbant 
suÏeisti operatori˜.

• Patikrinkite, ar naujuose diskuose nòra gabenimo ar 
laikymo metu padaryt˜ paÏeidim˜.!

ØSPñJIMAS! Niekada nenaudokite 
dantyt˜j˜ disk˜, pavyzdÏiui, medÏio 
pjovimo disk˜, diskinio pjklo dantyt˜j˜ 
disk˜, disk˜ su karbidiniais antgaliais ir t. 
t. Îymiai padidòja atatrankos pavojus, be 
to antgaliai gali atitrkti ir nuskrieti dideliu 
greiãiu. Dòl tokio neatidumo galima 
sunkiai ar netgi mirtinai susiÏeisti.

Naudojant diskus su karbidiniais antgaliais 
valdÏios institucij˜ nustatytos taisyklòs 
reikalauja kitokio tipo, taip vadinamos 
360 laipsni˜, apsaugos, kurios nòra ant 
pjaustytuv˜. Pjaustytuvams (‰iam 
pjaustytuvui) naudojami abrazyviniai arba 
deimantiniai diskai ir j˜ apsaugos sistema 
yra kitokia, neapsauganti nuo medÏio 
pjovimo disk˜ keliamo pavojaus.
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MONTAVIMAS IR REGULIAVIMAS
Bendroji informacija

Husqvarna“ diskai patvirtinti naudoti su rankiniais 
pjaustytuvais.

Veleno a‰ies ir flan‰ini˜ poverÏli˜ 
patikra

Pakeit´ diskà nauju, patikrinkite flan‰ines poverÏles ir velenà.

• Patikrinkite, ar nepaÏeisti veleno a‰ies sriegiai.

• Patikrinkite, ar nepaÏeisti kontaktiniai disko pavir‰iai ir 
flan‰inòs poverÏlòs, ar jos tinkamo dydÏio, ‰varios ir 
tinkamai uÏdòtos ant veleno a‰ies.

Naudokite tik Husqvarna“ teikiamas flan‰ines poverÏles, kuri˜ 
min. skersmuo yra 105 mm (4,1 col.).

Øvoròs patikrinimas

Veleno ∞voròs naudojamos ∞statyti jas pjovimo disko centrinòje 
angoje. Plok‰telòje ant disko apsaugos nurodyta, kokia ∞vorò 
sumontuota gamykloje.

• Patikrinkite ar ∞vorò ant ∞renginio veleno atitinka pjovimo 
disko centrin´ angà.

Naudokite tik Husqvarna“ teikiamas ∞vores. Btent j˜ 
konstrukcija yra pritaikyta js˜ pjaustytuvui.

Disko sukimosi krypties 
patikrinimas

• Naudodami deimantin∞ diskà, Ïiròkite, kad ji sukt˜si ant 
paties disko rodykle nurodyta kryptimi. Disko sukimosi 
krypt∞ Ïymi rodyklò ant ∞renginio pjovimo svirties.

Pjovimo disko tvirtinimas

• Diskas uÏdedamas ant ∞voròs tarp vidinòs flan‰o stebulòs 
(A) ir flan‰inòs poverÏlòs (B). Flan‰inò poverÏlò pasukama 
taip, kad ji atitikt˜ a‰∞.

• UÏfiksuokite velenà. Ø pjovimo galvutòs skyl´ ∞ki‰kite ∞rank∞ 
ir sukite diskà, kol jis uÏsifiksuos. 

• VarÏtas, laikantis pjovimo diskà, turi bti priverÏtas 25 
Nm.

Disko apsauga

Pjovimo ∞rangos apsaugà reikia nuleisti taip, kad galinò dalis 
liest˜ pjaunamà medÏiagà. Tuomet pjovimo keliami purslai ir 
kibirk‰tys atsimu‰a ∞ apsaugà ir nukreipiami nuo naudotojo.

Disko apsauga prisitvirtina trinties bdu.

• Prispauskite apsaugos galus prie pjaunamos medÏiagos 
arba apsaugà pritaikykite reguliavimo rankena. Apsauga 
visada turi bti uÏdòta ant ∞renginio.

!
ØSPñJIMAS! Prie‰ valydami, atlikdami 
prieÏirà ar montuodami, visada i‰traukite 
ki‰tukà i‰ lizdo.
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MONTAVIMAS IR REGULIAVIMAS
Reversinò pjovimo galvutò

Ørenginyje sumontuota reversinò pjovimo galvutò, todòl galima 
pjauti prie sienos ar Ïemòs lygyje, ir atstumà nuo j˜ riboja tik 
disko apsaugos storis.

Kai pjovimo galvutò apversta, padidòja atatrankos pavojus. 
Pjovimo diskas daugiau nutol´s nuo ∞renginio centro, todòl 
rankena ir pjovimo diskas jau nòra vienoje linijoje. Jeigu diskas 
suspaudÏiamas ar ∞stringa atatrankos pavojaus zonoje, ∞rengin∞ 
sunkiau i‰laikyti. Daugiau informacijos ie‰kokite dalies Darbas“ 
skyriuje Atatranka“.

Kai kurios geros ∞renginio ergonominòs savybòs taip pat gali 
suprastòti. Pjauti apversta pjovimo galvute galima tik tada, kai 
ne∞manoma pjauti ∞prastu bdu.

• Pirmiausia atlaisvinkite du varÏtus, tada reguliavimo 
varÏtà, kad atlaisvintumòte dirÏo ∞tempimà.

• Dabar atsukite varÏtus ir nuimkite dirÏo apsaugà.

• Atjunkite vandens Ïarnà ir rankenà nuo disko apsaugos 
(A). Nuimkite stabdikl∞ (B).

• Pjovimo galvutò dabar atlaisvinta ir jà galima nuimti nuo 
∞renginio. Nuimkite dirÏel∞ nuo skriemulio.

• Pasukite guolio korpusà prie‰inga kryptimi ir vòl 
sumontuokite stabd∞.

• Prijunkite pjovimo galvut´ kitoje pjovimo svirties pusòje.

• Prie apverstos pjovimo galvutòs pritvirtinkite dirÏo 
apsaugà.

• Øtempkite pavaros dirÏà. Îiròkite nurodymus, 
pateikiamus skyriuje Techninò prieÏira“.

• Disko apsaugos prie‰ingoje pusòje, vir‰uje sumontuokite 
vandens Ïarnos antgal∞ ir Ïarnà.

Au‰inimo vandens prijungimas

Vandens Ïarnà prijunkite prie vandens ‰altinio. Dòl maÏiausio 
leistino vandens srauto, Ïr. skyri˜ Techniniai duomenys“. 
Atsiminkite, kad ∞renginio Ïarnos antgalis yra su filtru.

Vandens tiekimas

Kai nuspaudÏiamas akceleratoriaus uÏraktas (1), vandens 
voÏtuvas atsidarys.

Vandens voÏtuvas lieka atviras ir akceleratoriaus uÏraktas* (1) 
lieka nuspaustas tol, kol akceleratorius (2) yra laikomas 
nuspaustas.

1

2
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MONTAVIMAS IR REGULIAVIMAS
Vandens dozavimas

Vandens srautà naudodami ∞rengin∞ galite reguliuoti nyk‰ãiu.

Norint naudoti diskà maksimaliai ilgai, reikalingas pakankamas 
vandens srautas.

Sausasis pjovimas

• Pasukite jungikl∞ ∞ de‰in´ pus´ 180° kampu, kad prie‰ingai 
nukreiptumòte vandens au‰inimo skyst∞.

• Sustabdykite vandens srautà su rankenòle kairòje pusòje. 
Vandens au‰inimo skystis dabar tekòs per gr∞Ïtamàjà 
Ïarnà.

ØSPñJIMAS! Vandens slògis ir vandens srautas yra labai 
svarbs disko au‰inimui ir eksploatavimo laikui. Dòl 
nepakankamo au‰inimas sutrumpòja disko tarnavimo laikas.
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Saugos priemonòs

Bendroji informacija

Niekada nenaudokite ∞renginio, jei nelaimòs atveju nebt˜ kaip 
i‰kviesti pagalbà.

Asmens saugos priemonòs

Naudodami ∞rengin∞, visada dòvòkite patvirtintas asmens 
saugos priemones. Asmens saugos priemonòs nepa‰alina 
rizikos susiÏeisti, taãiau nelaimingo atsitikimo atveju maÏiau 
nukentòsite. Papra‰ykite pardavòjo i‰rinkti jums tinkamiausias 
priemones.

Visada dòvòkite:

• Patvirtintà apsaugin∞ ‰almà

• Apsaugines ausines

• Patvirtintas aki˜ apsaugos priemones. Jei naudojate veido 
skydel∞, btinai dòvòkite patvirtintus apsauginius akinius. 
Patvirtinti apsauginiai akiniai yra tie, kurie atitinka ANSI 
Z87.1 JAV arba EN 166 ES ‰alims standartà. Apsauginiai 
skydeliai turi atitikti standarto EN 1731 reikalavimus.

• Kvòpavimo kauk´

• Patvarias ir neslidÏias pir‰tines.

• Ne per didel´, patvarià ir patogià aprangà, leidÏianãià 
laisvai judòti. Pjaunant ‰oka kibirk‰tys, nuo kuri˜ gali 
uÏsiliepsnoti drabuÏiai. Husqvarna“ rekomenduoja vilkòti 
drabuÏius i‰ ugniai atsparios medvilnòs arba storo dÏinsinio 
audinio. Nevilkòkite rb˜, pasit˜ i‰ toki˜ audini˜ kaip 
nailonas, poliesteris ar viskozò. UÏsiliepsnoj´ tokie audiniai 
gali i‰silydyti ir prilipti prie odos. Nemvòkite ‰ort˜.

• Aulinius batus su plienine pir‰t˜ apsauga ir rantytu padu.

Kitos saugos priemonòs

• Gesintuvas

• Pirmosios pagalbos rinkinys

Bendrieji saugos ∞spòjimai

Saugokite visus ∞spòjimus ir instrukcijas, nes j˜ gali prireikti 
vòliau.

Terminas elektros ∞rankis“ ∞spòjimuose rei‰kia i‰ elektros tinklo 
maitinamà (laidin∞) elektros ∞rank∞ arba akumuliatoriumi 
maitinamà (belaid∞) elektros ∞rank∞.

Sauga darbo vietoje

• Darbo vieta turi bti ‰vari ir gerai ap‰viesta. 
Netvarkingose arba tamsiose darbo vietose ∞vyksta 
nelaimòs.

• Nenaudokite elektros ∞ranki˜ sprogiose aplinkose, 
pavyzdÏiui, ten, kur yra lengvai uÏsideganãi˜ 
skysãi˜, duj˜ arba dulki˜. Elektros ∞rankiai kibirk‰ãiuoja, 
todòl gali uÏsiliepsnoti dulkòs arba garai.

• Naudodami ∞rengin∞, neleiskite arti bti vaikams ir 
pa‰aliniams asmenims. I‰sibla‰k´ galite prarasti 
∞renginio kontrol´.

• Nenaudokite ∞renginio prastomis oro sàlygomis, 
pavyzdÏiui, tir‰tame rke, lyjant, puãiant stipriam vòjui, 
stipriai ‰àlant ir pan. Darbas blogomis oro sàlygomis 
vargina ir gali susidaryti pavojingos darbo sàlygos, 
pavyzdÏiui, slids pavir‰iai.

• Øsitikinkite, kad pjaunant neatsilaisvins ir nenukris niekas, 
kas galòt˜ suÏeisti. Labai atsargiai dirbkite ant staãi˜ ‰lait˜.

Elektrosauga

• Nesilieskite prie elektros laidinink˜ pavir‰i˜, 
pavyzdÏiui, vamzdÏi˜, radiatori˜, virykli˜ ir 
‰aldytuv˜. Jei knas taps elektros laidininku, i‰kyla 
elektros smgio pavojus.

• Nelaikykite elektros ∞ranki˜ lietuje arba drògnoje 
aplinkoje. Ø ∞rengin∞ patek´s vanduo padidina elektros 
smgio pavoj˜.

!
ØSPñJIMAS! Naudojant pjovimo, ‰lifavimo, 
gr´Ïimo, ‰veitimo ar formavimo ∞rankius, 
gali atsirasti dulki˜ ir gar˜, kuriuose gali 
bti kenksming˜ chemini˜ medÏiag˜. 
Pasidomòkite medÏiag˜, su kuriomis 
dirbsite, sudòtimi, ir naudokite tinkamà 
respiratori˜. Ilgalaikis triuk‰mo poveikis 
gali negr∞Ïtamai pakenkti klausai. Todòl 
visada naudokite patvirtintas apsaugines 
ausines. Jeigu dòvite apsaugines ausines, 
bkite atids, kad i‰girstumòte galimus 
∞spòjamuosius signalus ar ‰ksnius. 
I‰jungus varikl∞, visada nusiimkite 
apsaugines ausines.

!
ØSPñJIMAS! Dirbantis ∞renginys gali 
kibirk‰ãiuoti ir sukelti gaisrà. Gaisro 
gesinimo priemones visada laikykite 
lengvai pasiekiamoje vietoje.

!
ØSPñJIMAS! ·iame skyriuje apra‰omos 
pagrindinòs saugaus darbo ∞renginiu 
taisyklòs. ·i informacija niekada negali 
pakeisti profesionali˜ ∞gdÏi˜ ir patirties. 
Prie‰ naudodami ∞rengin∞ atidÏiai 
perskaitykite operatoriaus vadovà ir 
∞sitikinkite, ar viskà gerai supratote. Taip 
pat rekomenduojama, kad pirmà kartà 
∞rengin∞ naudojantys operatoriai prie‰ 
darbà gaut˜ praktines instrukcijas. 
Atminkite, kad Js, operatorius, atsakote 
uÏ tai, kad nekilt˜ pavojus Ïmonòs ir j˜ 
nuosavybei. Ørenginys turi bti ‰varus. 
Îenklai ir lipdukai turi bti puikiai 
∞skaitomi. 

!
ØSPñJIMAS! Saugus pjaustytuvo atstumas 
yra 15 metr˜ (50 pòd˜). Js esate 
atsakingi uÏ tai, kad darbo zonoje nebt˜ 
nei gyvn˜, nei pa‰alini˜ asmen˜. 
Nepradòkite pjauti, kol darbo zona 
nei‰tu‰tòja ir js tvirtai neatsistojate.



DARBAS
Lithuanian – 65

• Tinkamai naudokite laidà. Niekada nene‰kite 
∞rankio laikydami uÏ laido, netraukite jo ir 
nebandykite traukdami uÏ jo i‰traukti elektros 
∞rankio ki‰tukà. Laikykite laidà atokiai nuo ‰ilumos 
‰altini˜, tepal˜, a‰tri˜ briaun˜ ar judanãi˜ dali˜. Dòl 
paÏeist˜ arba susipainiojusi˜ laid˜ padidòja elektros 
smgio rizika.

• Jei elektros ∞rank∞ naudojate lauke, naudokite lauke 
skirtà naudoti ilgintuvà. Naudojant lauke skirtà naudoti 
ilgintuvà, sumaÏòja elektros smgio rizika.

• Jeigu elektros ∞rank∞ btina naudoti drògnoje 
aplinkoje, naudokite liekamosios srovòs ∞taisu (LSØ) 
apsaugotà maitinimo ‰altin∞. Naudojant LSØ, sumaÏòja 
elektros smgio pavojus.

• Patikrinkite, ar maitinimo kabelis ir jo ilgintuvas nepaÏeisti 
ir geros bklòs. Ørenginio nenaudokite, jeigu jo kabelis yra 
paÏeistas, atiduokite j∞ remontuoti ∞ ∞galiotàsias techninòs 
prieÏiros dirbtuves. Pernelyg maÏi laid˜ matmenys gali 
sumaÏinti ∞renginio pajògumus ir sukelti perkaitimà.

• Ørengin∞ junkite prie ∞Ïeminto elektros lizdo. Patikrinkite, ar 
elektros tinklo ∞tampa atitinka tà, kuri yra nurodyta ant 
∞renginio tipo plok‰telòs.

• Prie‰ pradedant gr´Ïti maitinimo kabel∞ perkelkite sau uÏ 
nugaros, kad jo nepaÏeistumòte.

Asmens sauga

• I‰likite budrs, naudodami elektros ∞rank∞ stebòkite 
savo veiksmus ir vadovaukitòs sveiku protu. 
Nenaudokite elektros ∞rankio, jei esate pavarg´, 
apsvaig´ nuo narkotik˜, alkoholio arba vaist˜. 
Dirbant elektros ∞rankiais netgi akimirksnis neatidumo gali 
bti sunkaus susiÏalojimo prieÏastimi.

• Naudokite asmenines apsaugines priemones. 
Visuomet uÏsidòkite aki˜ apsaugos priemones. Dòl 
atitinkamomis sàlygomis naudojam˜ apsaugini˜ 
priemoni˜, pavyzdÏiui, respiratori˜, neslystanãi˜ 
apsaugini˜ bat˜, ‰almo arba apsaugini˜ ausini˜, sumaÏòja 
suÏeidim˜ rizika.

• Tinkamai apsirenkite. Niekada nedòvòkite palaid˜ 
drabuÏi˜ ar papuo‰al˜. Nelaikykite plauk˜, drabuÏi˜ 
ir pir‰tini˜ arti judanãi˜ dali˜. Palaidi drabuÏiai, 
papuo‰alai arba ilgi plaukai gali uÏkliti uÏ judanãi˜ dali˜.

• Saugokitòs atsitiktinio ∞sijungimo. Prie‰ 
prijungdami ∞rengin∞ prie maitinimo ‰altinio ir (arba) 
akumuliatori˜ bloko, paimdami arba ne‰dami 
∞rengin∞, ∞sitikinkite, kad jungiklis yra i‰jungimo 
(OFF) padòtyje. Jei ne‰ate elektros ∞rank∞ laikydami 
pir‰tà ant jungiklio ar prijungiate j∞ prie maitinimo ‰altinio, 
kai jungiklis yra ∞jungimo (ON) padòtyje, gali ∞vykti 
nelaimingas atsitikimas.

• Prie‰ ∞jungdami elektros ∞rank∞, i‰imkite i‰ jo visus 
reguliavimo raktus ar verÏliarakãius. Besisukanãioje 
elektros ∞rankio dalyje paliktas verÏliaraktis arba raktas gali 
suÏeisti.

• Per plaãiai neuÏsimokite. Visada tvirtai stovòkite 
ant koj˜ ir laikykite pusiausvyrà. Tokiu bdu geriau 
kontroliuosite elektros ∞rank∞ netikòtose situacijose.

• Jeigu yra ∞taisai, skirti dulki˜ surinkimo ∞renginiams 
prijungti, ∞sitikinkite, kad jie tinkamai prijungti ir 
naudojami. Naudojant dulki˜ surinkimo ∞renginius, 
sumaÏòja su dulkòmis susijusi˜ pavoj˜ rizika.

• Varikliui veikiant laikykitòs atokiau nuo pjovimo disk˜.

Elektros ∞ranki˜ naudojimas ir prieÏira

• Dirbdami su elektros ∞rankiu nenaudokite jògos. 
Naudokite savo darbui tinkamà elektros ∞rank∞. 
Naudojant tam tikslui skirtà elektros ∞rank∞, darbas bus 
atliktas saugiau ir greiãiau.

• Jeigu paspaudus jungikl∞ elektros ∞rankis 
ne∞sijungia arba nei‰sijungia, nenaudokite ∞rankio. 
Elektros ∞rankis, kurio nepavyksta tinkamai valdyti 
jungikliu, kelia pavoj˜ ir turi bti taisomas.

• Nenaudojamus elektros ∞rankius laikykite vaikams 
nepasiekiamoje vietoje ir neleiskite naudoti 
elektros ∞rankio asmenims, kurie nemoka juo 
naudotis arba nòra susipaÏin´ su ‰iomis 
instrukcijomis. Nekvalifikuot˜ naudotoj˜ rankose 
elektros ∞rankiai yra pavojingi.

• PriÏiròkite elektros ∞rankius. Patikrinkite, ar 
sureguliuotos ir nestringa judanãios dalys, ar nòra 
sulÏusi˜ dali˜ ir kit˜ veiksni˜, kurie gali daryti 
∞takà elektros ∞rankio veikimui. Prie‰ naudojant, 
sugedus∞ elektros ∞rank∞ reikia sutaisyti. Daug 
nelaiming˜ atsitikim˜ ∞vyksta dòl netinkamai priÏirim˜ 
elektros ∞ranki˜.

• Pjovimo ∞rankiai turi bti pagalàsti ir ‰vars. 
Naudojant tinkamai priÏiròtus pjovimo ∞rankius su 
a‰triomis pjovimo briaunomis, maÏesnò tikimybò, kad 
uÏstrigs, ir paprasãiau valdyti.

• Elektros ∞rankius, priedus, ∞ranki˜ galàstuvus ir pan. 
naudokite taip, kaip nurodyta ‰iame operatoriaus 
vadove, atsiÏvelgdami ∞ darbo sàlygas ir atliekamà 
darbà. Naudojant elektros ∞rank∞ ne pagal paskirt∞, galite 
patekti ∞ pavojingà padòt∞.

• Øsitikinkite, kad darbo zonoje ir pjaunamoje medÏiagoje 
nòra i‰vedÏiota joki˜ vamzdyn˜ ar elektros laid˜.

• Visuomet i‰siai‰kinkite ir pasiÏymòkite duj˜ vamzdÏi˜ 
kelià. Pjauti arti duj˜ vamzdÏi˜ visuomet yra pavojinga. Jei 
pjaunate tokioje vietoje, kurioje galima sukelti sprogimà, 
uÏtikrinkite, kad nesusidaryt˜ ÏieÏirb˜. Nebla‰kykite savo 
dòmesio ir susitelkite ∞ uÏduot∞. Dòl tokio neatidumo galima 
sunkiai ar mirtinai susiÏeisti.

• Pjovimo ∞rangos apsauga visada turi bti uÏdòta, kai 
∞renginys veikia.

!
ØSPñJIMAS! Negalima plauti ma‰inos 
naudojant slòg∞, nes vanduo gali patekti ∞ 
elektros sistemà arba varikl∞ ir sugadinti 
ma‰inà ar sàlygoti trumpàj∞ sujungimà.

!
ØSPñJIMAS! Jokiu bdu nekeiskite 
originalaus ∞renginio dizaino, negav´ 
gamintojo leidimo. Naudokite tik 
originalias atsargines dalis. Dòl neleistin˜ 
konstrukcini˜ pakeitim˜ ir (ar) pried˜ 
∞renginys gali sunkiai ar net mirtinai 
suÏaloti operatori˜ ar kitus asmenis.
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Techninò prieÏira

• Elektros ∞rankio technin´ prieÏirà, naudodamas tik 
tokias paãias pakaitines dalis, privalo atlikti 
kvalifikuotas remonto specialistas. Tokiu bdu bus 
uÏtikrinta elektros ∞rankio sauga.

Visada vadovaukitòs sveiku protu

Ne∞manoma numatyti vis˜ situacij˜, kurios gali i‰kilti. Visada 
elkitòs atsargiai ir vadovaukitòs sveiku protu. Jei tam tikroje 
situacijoje pasijutote nesaugiai, ∞rengin∞ i‰junkite ir kreipkitòs 
pagalbos ∞ specialistà. Kreipkitòs ∞ prekybos atstovà, techninòs 
prieÏiros atstovà arba patyrus∞ naudotojà. Nesistenkite atlikti 
darbo, kuriam nesate pakankamai kvalifikuotas!

Pagrindiniai darbo principai

• Ørenginys skirtas pjauti su abrazyviniais ar deimantiniais 
diskais, skirtais greitaeigiams rankiniams ∞renginiams. 
Ørenginio negalima naudoti su kitos r‰ies diskais ar pjauti 
kitokiu nei numatyta bdu.

• Patikrinkite, ar pjovimo diskas tinkamai pritvirtintas ir ar jis 
nepaÏeistas. Îiròkite nurodymus skyriuose Pjovimo 
diskai“ ir Surinkimas ir reguliavimas“.

• Patikrinkite, ar medÏiagai pjauti naudojate tinkamà 
pjovimo diskà. Îr. nurodymus skyriuje Pjovimo diskai“.

• Niekada nepjaukite asbestini˜ medÏiag˜!

• Pjklà laikykite abiem rankomis; nyk‰ãiais ir pir‰tais tvirtai 
apimkite rankenas. De‰in´ rankà laikykite ant galinòs 
rankenos, o kair´ rankà – ant priekinòs rankenos. Priekin´ 
rankenà laikykite uÏ izoliuoto laikomojo pavir‰iaus.  Taip 
turi laikyti visi operatoriai – ir de‰iniarankiai, ir kairiarankiai. 

Niekada nedirbkite su pjaustytuvu laikydami j∞ tik viena 
ranka.

• Stovòkite lygiagreãiai pjovimo diskui. Venkite stovòti tiesiai 
uÏ disko. Øvykus atatrankai, pjaustytuvas judòs lygiagreãiai 
disko plok‰tumai.

• Jei peilis stringa pjaudamas arba nustoja pjauti, atleiskite 
akceleratori˜ ir palaukite, kol peiliai sustos. Netraukite 
peili˜, kol jie sukasi, kitaip galite patirti atatrankà. 

• Kai variklis ∞jungtas, laikykitòs per atstumà nuo pjovimo 
disko.

• Niekuomet nepalikite ∞renginio be prieÏiros, kai veikia 
variklis.

• Nene‰kite pjaustytuvo, kai pjovimo diskas sukasi.

• Niekada nepadòkite elektrinio ∞rankio, kol visi‰kai 
nesustojo. (AtsiÏvelgiant ∞ apsaugos reguliavimà, 
i‰jungimo padòtyje peilis gali liesti Ïem´.)

• Pjovimo ∞rangos apsaugà reikia nuleisti taip, kad galinò 
dalis liest˜ pjaunamà medÏiagà. Tuomet pjovimo keliami 
purslai ir kibirk‰tys atsimu‰a ∞ apsaugà ir nukreipiami nuo 
naudotojo. Kai ma‰ina veikia, pjaunamojo ∞taiso apsauga 
visada turi bti sumontuota.

• Disko atatrankos zonos niekada nenaudokite pjovimui. 
Îr. nurodymus skyriuje Atatranka“.

• Tvirtai laikykite pusiausvyrà ir tvirtai remkitòs ∞ Ïem´ 
kojomis.

• Niekada nepjaukite vir‰ savo peãi˜ linijos.

• Itin atsargiai naudokite ∞rank∞ darydami ki‰enòs formos 
pjv∞ esamose sienose arba kitose vietose, kur gerai 
nesimato, kà darote.  Atsiki‰´s ratas gali nukirsti duj˜ ar 
vandens vamzdel∞, elektros laidus ar objektus, kurie gali 
sukelti atatrankà.

!
ØSPñJIMAS! Nepakreipkite pjaustytuvo ∞ 
‰onà, nes diskas gali ∞strigti arba sulÏti, 
suÏeisdamas Ïmones.

Niekuomet nebandykite disko ‰onu 
‰lifuoti medÏiagos: tikrai paÏeisite diskà, 
jis sutrks ir gali sunkiai suÏaloti. 
Naudokite tik pjaunanãiàjà dal∞.

Plastikinòs medÏiagos pjaustymas 
deimantiniais diskais gali sukelti 
atatrankà, kuomet medÏiaga i‰silydo dòl 
kar‰ãio, kuris susidaro pjaustant, ir 
prilimpa prie disko. Niekada deimantiniu 
disku nepjaukite plastikini˜ medÏiag˜!

Pjaunant metalà skrenda kibirk‰tys, kurios 
gali sukelti gaisrà. Nenaudokite ∞renginio 
arti degi˜ medÏiag˜ ar duj˜.
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• Niekada nepjaukite stovòdami ant kopòãi˜. Jei pjvis yra 
vir‰ peãi˜ linijos, naudokite pakylà arba pastolius.

•  Per plaãiai neuÏsimokite.

• Stovòkite patogiu atstumu nuo pjaunamo daikto.

• Visada ∞sitikinkite, kad js˜ darbo padòtis yra saugi ir 
stabili.

• Patikrinkite, ar ∞renginiui veikiant diskas nesilieãia su kokiu 
daiktu.

• Nestipriai prispauskite dideliu greiãiu (didÏiausiomis 
apsukomis) besisukant∞ pjovimo diskà prie pjaunamo 
objekto. I‰laikykite visà greit∞, kol baigsite pjauti.

• Leiskite ∞renginiui dirbti per daug nespausdami disko.

• Ørengin∞ lengvai spauskite vienoje linijoje su pjovimo disku. 
·oninis spaudimas gali paÏeisti pjovimo diskà ir yra labai 
pavojingas.

• Diskà tolygiai stumdykite pirmyn ir atgal, kad bt˜ 
i‰laikytas maÏas pavir‰iaus kontaktas tarp disko ir 
pjaunamos medÏiagos. Taip diskas per daug ne∞kaista ir 
galima veiksmingai pjauti.
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Laipsni‰kos pradÏios ir apsaugos nuo perkrovos sistema 

Ørenginyje sumontuota elektroniniu bdu kontroliuojama laipsni‰kos pradÏios ir apsaugos nuo perkrovos sistema.

* Jei sistema buvo i‰jungta dòl perkaitimo, lemputòs mirksòs tol, kol sistema atvòs ir bus pasirengusi bti paleista i‰ naujo.

Jeigu diskas uÏstringa, elektronika nedelsiant i‰jungia srov´.

Ørenginio parodymai PrieÏastis Galimi veiksmai

1 Ïalia lemputò:

Rodo, kad ∞rankis yra prijungtas prie 
maitinimo bloko ir yra paruo‰tas 
naudoti.

Naudojama galia yra maÏesnò nei 70 
% galimos maksimalios galios 
naudojimo metu.

2 Ïalios lemputòs:
Naudojama galia yra 70–90 % 
galimos maksimalios galios 
naudojimo metu.

3 Ïalios lemputòs:

Optimalus pjovimo greitis.

Naudojama galia yra daugiau nei 90 % 
galimos maksimalios galios 
naudojimo metu.

3 Ïalios lemputòs ir 1 
geltona:

Ørankis patiria apkrovà, todòl i‰vesties 
galia krenta.

SumaÏinkite apkrovà, kad 
pasiektumòte optimal˜ pjovimo greit∞.

3 Ïalios lemputòs, 1 geltona 
ir 1 raudona:

Sistema perkaista.
SumaÏinkite apkrovà arba padidinkite 
variklio ir maitinimo bloko au‰inimà.

Visos lemputòs dega arba 
mirksi:

Sistema perkaito ir gali bet kuriuo 
metu sustoti.*

SumaÏinkite apkrovà arba padidinkite 
variklio ir maitinimo bloko au‰inimà.

Galios sumaÏinimas:
Variklio au‰inimas gali bti pagerintas 
didinant au‰inimo skysãio kiek∞ arba 
naudojant ‰altesn∞ vanden∞.

Automatinis didÏiausios ∞manomos 
galios sumaÏinimas. Galios 
sumaÏinimu bandoma i‰vengti 
perkaitimo ir automatinio sistemos 
i‰jungimo.

Maitinimo bloko au‰inimà galima 
pagerinti pakeiãiant oro filtrà arba 
padedant maitinimo blokà ∞ vietà, kur 
yra Ïemesnò aplinkos temperatra.
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Dulki˜ ‰alinimas

Ørenginyje ∞taisyta plovimo maÏa vandens srove sistema, kuri 
maksimaliai sulaiko dulkes.

Noròdami kuo geriau sulaikyti dulkes, kai tik galima, naudokite 
drògnojo pjovimo diskus su au‰inimu vandeniu. Îr. nurodymus 
skyriuje Pjovimo diskai“.

Noròdami sulaikyti dulkes, vandens srautà reguliuokite ãiaupu. 
Reikalingas vandens kiekis priklauso nuo atliekamo darbo 
pobdÏio.

Jeigu vandens Ïarna atsipalaiduoja nuo vandentiekio jungties, 
tai rei‰kia, kad vandens tiekimo sistemoje per auk‰tas vandens 
slògis. Dòl rekomenduojamo vandens slògio Ïiròkite 
nurodymus skyriuje Techniniai duomenys“.

Atatranka

Atatranka yra staigus judesys auk‰tyn, kuris gali ∞vykti 
sugnybus diskà ar jam ∞strigus atatrankos zonoje. Dauguma 
atatrank˜ yra nedidelòs ir nekelia rimto pavojaus. Taãiau 
atatranka taip pat gali bti labai stipri ir sukantis i‰mesti 
pjaustytuvà auk‰tyn ir atgal ∞ operatori˜, sunkiai ar net mirtinai 
j∞ suÏeisdama.

Reaktyvinò jòga

Pjovimo metu visada egzistuoja reaktyvinò jòga. ·i jòga traukia 
∞rengin∞ ∞ prie‰ingà disko sukimuisi pus´. DidÏiàjà darbo laiko 
dal∞ ‰i jòga yra nereik‰minga.

 Kai diskas sugnybiamas ar ∞stringa, reaktyvinò jòga padidòja ir 
Js galite nesuvaldyti pjaustytuvo.

Atatrankos zona

Disko atatrankos zonos niekada nenaudokite pjovimui. Kai 
diskas sugnybiamas ar ∞stringa atatrankos zonoje, reaktyvinò 

jòga sukantis stumia pjaustytuvà auk‰tyn ir atgal ∞ operatori˜, 
sunkiai ar net mirtinai j∞ suÏeisdama.

Kilimo atatranka

Jei pjovimui naudojama atatrankos zona, reaktyvinò jòga kelia 
diskà pjvio vietoje.  Nenaudokite atatrankos zonai pjauti. 
Noròdami i‰vengti kilimo atatrankos, naudokite apatin∞ disko 
sektori˜.

Sugnybimo atatranka

Sugnybiama tada, kai pjvio vieta susispaudÏia ir sugnybia 
diskà. Kai diskas sugnybiamas ar ∞stringa, reaktyvinò jòga 
padidòja ir Js galite nesuvaldyti pjaustytuvo.

Kai diskas sugnybiamas ar ∞stringa atatrankos zonoje, 
reaktyvinò jòga sukantis stumia pjaustytuvà auk‰tyn ir atgal ∞ 
operatori˜, sunkiai ar net mirtinai j∞ suÏeisdama. Saugokitòs, 
kad pjaunamas objektas nejudòt˜. Jei pjaunamas objektas 
neturi tinkamos atramos ir juda, jis gali suspausti diskà ir 
sukelti atatrankà.

!
ØSPñJIMAS! Atatrankos yra staigios ir gali 
bti labai stiprios. Pjaustytuvas sukantis 
gali bti i‰mestas auk‰tyn ir atgal ∞ 
operatori˜, sunkiai ar net mirtinai j∞ 
suÏeisdamas. Todòl prie‰ naudojant 
∞rengin∞ btina suprasti, kas sukelia 
atatrankà ir kaip jos i‰vengti.
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VamzdÏi˜ pjaustymas

Reikia ypaã atsargiai elgtis pjaustant vamzdÏius. Jeigu 
vamzdis tinkamai ne∞tvirtintas ir visa pjvio vieta nòra atvira, 
diskas atatrankos zonoje gali bti sugnybtas ir sukelti stiprià 
atatrankà. Bkite ypatingai atsargs pjaudami vamzd∞ su 
paplatintu galu arba gulint∞ griovyje: toks vamzdis, jei neturòs 
tinkamos atramos, gali ∞linkti ir suspausti diskà.

Prie‰ pradedant pjauti tok∞ vamzd∞, jis turi bti pritvirtinamas, 
kad dirbant nejudòt˜ ir nesibuot˜.

Jei vamzdis ∞links ir pjvis uÏsivers, diskas bus suspaustas 
atatrankos zonoje, todòl gali ∞vykti smarki atatranka.

Jei vamzdis yra tinkamai paremtas, jo galas judòs Ïemyn, 
pjvis atsivers ir disko nesuspaus.

Teisinga vamzdÏio pjovimo seka

1 Pirmiausia pjaukite I dal∞.

2 Pereikite prie II pusòs ir pjaukite nuo I dalies iki vamzdÏio 
apaãios.

3 Pereikite prie III dalies ir nupjaukite likusià vamzdÏio dal∞ iki 
apaãios.

Kaip i‰vengti atatrankos

I‰vengti atatrankos paprasta.

Pjaunamas gaminys visada turi bti ∞tvirtintas taip, kad 
pjovimo metu pjvio vieta per visà skersmen∞ i‰likt˜ atvira. Kai 
pjvio vieta atvira, atatrankos nebus. Kai pjvio vieta 
susispaudÏia ir sugnybia diskà, visada atsiranda atatrankos 
pavojus.

Bkite atsargs, ∞leisdami diskà ∞ anksãiau pradòtà pjv∞.

Stebòkite, kad pjaunamas daiktas nepajudòt˜ ar ne∞vykt˜ kas 
nors kita, dòl ko pjvis galòt˜ suspausti diskà.

Gabenimas ir laikymas

• Noròdami i‰vengti ∞rangos paÏeidim˜ ir nelaiming˜ 
atsitikim˜, gabendami ∞rangà pritvirtinkite.

• Apie pjovimo disk˜ gabenimà ir laikymà Ïiròkite skyriuje 
Pjovimo diskai“.

• Ørangà laikykite rakinamoje patalpoje, kur jos nepasieks 
vaikai ir pa‰aliniai asmenys.

I
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ØJUNGIMAS IR I·JUNGIMAS
Prie‰ uÏvedant

• Prijunkite ∞rengin∞ prie maitinimo bloko.

• Prijunkite maitinimo blokà prie ∞Ïeminto lizdo

Liekamosios srovòs ∞taisas

• Øsitikinkite, kad ∞jungtas apsauginis srovòs atjungimo 
∞renginys.

Patikrinkite apsauginis srovòs atjungimo ∞rengin∞. Îiròkite 
instrukcijas maitinimo bloko naudojimo instrukcijoje.

Vandens prijungimas

• Vandens Ïarnà prijunkite prie vandens ‰altinio.

• Kai nuspaudÏiamas akceleratoriaus uÏraktas (1), vandens 
voÏtuvas atsidarys.

UÏvedimas

• De‰ine ranka tvirtai laikykite galin´ rankenà.

•  Nuspauskite akceleratoriaus uÏraktà ir sulaikykite 
akceleratori˜.

• Øjunkite ∞rengin∞ saugiai be apkrovos veikti bent 30 
sekundÏi˜.

I‰jungimas

• Sustabdykite varikl∞ atleisdami akceleratori˜.

• Varikl∞ galima i‰jungti ir paspaudus ant maitinimo bloko 
esant∞ avarinio stabdymo mygtukà.

I‰junkite ∞rank∞.

• Leiskite pjovimo diskui visai sustoti.

• Atjunkite maitinimo ∞rengin∞ nuo tinklo.

!
ØSPñJIMAS! Prie‰ uÏvesdami atkreipkite 
dòmes∞:

Ørenginio maitinimo blokà reikia jungti prie 
∞Ïeminto lizdo.

Patikrinkite, ar elektros tinklo ∞tampa 
atitinka tà, kuri yra nurodyta ant ∞renginio 
tipo plok‰telòs.

Stovòkite tvirtai ir Ïiròkite, kad pjovimo 
diskas ko nors nekliudyt˜.

Îiròkite, kad darbo zonoje nesimai‰yt˜ 
kiti Ïmonòs ar gyvuliai.

!
ØSPñJIMAS! Niekada nenaudokite ∞renginio 
be kartu naudojamo RCD. Dòl tokio 
neatidumo galima sunkiai ar netgi mirtinai 
susiÏeisti.

ØSPñJIMAS! Niekada nenaudokite ∞renginio be au‰inimo 
skysãio, nes tai gali sukelti perkaitimà.

!
ØSPñJIMAS! I‰jungus varikl∞, pjovimo 
diskas dar maÏdaug 10 sekundÏi˜ sukasi.
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Bendroji informacija

Leiskite savo Husqvarna“ platintojui reguliariai tikrinti ∞rengin∞ ir atlikti btinuosius nustatymo ir remonto darbus.

Techninòs prieÏiros grafikas

Techninòs prieÏiros grafike nurodyta, kurioms ∞renginio dalims ir kokiais intervalais reikalinga prieÏira. Intervalai apskaiãiuoti 
kasdien naudojamam ∞renginiui, todòl gali skirtis priklausomai nuo ∞renginio naudojimo daÏnio.

* Îr. nurodymus skyriuje Ørenginio saugos ∞ranga“.

** Îr. nurodymus skyriuose Pjovimo diskai“ ir Surinkimas ir nustatymai“.

Valymas

I‰orinis valymas

• Kasdien i‰valykite ∞rengin∞ po darbo praskalaudami j∞ ‰variu vandeniu.

!
ØSPñJIMAS! Naudotojas gali atlikti tik tokius techninòs prieÏiros ir remonto darbus, kurie apra‰yti 
‰iame operatoriaus vadove. Sudòtingesnius darbus turi atlikti ∞galiot˜j˜ techninòs prieÏiros 
dirbtuvi˜ darbuotojai.

Patikrà ir/arba prieÏirà atlikite i‰jung´ varikl∞, o ki‰tukà i‰trauk´ i‰ lizdo.

Dòvòkite asmens saugos priemones. Îr. instrukcijas skyriuje Asmens saugos priemonòs“.

Ørenginio tarnavimo laikas gali sutrumpòti, o nelaiming˜ atsitikim˜ pavojus gali padidòti, jei ∞renginys 
nebus tinkamai priÏirimas, o aptarnavimas ir / arba remonto darbai nebus atliekami profesionaliai. 
Jeigu jums reikia daugiau informacijos, pra‰ome kreiptis ∞ artimiausias techninòs prieÏiros 
dirbtuves.

Kasdienò techninò 
prieÏira

Savaitinò prieÏira / 40 
valand˜

Mònesinò techninò 
prieÏira

Valymas I‰orinis valymas

Funkcinò patikra

Bendroji patikra
Vibracijos slopinimo 
sistema*

Varantysis ratukas

Vandens sistema Pavaros dirÏas

Akceleratorius*

Akceleratoriaus uÏraktas*

Disko apsauga*

Pjovimo diskas**

!
ØSPñJIMAS! Nevalykite ∞renginio su auk‰to slògio plovimo ∞renginiais.
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Funkcinò patikra

Bendroji patikra

• Patikrinkite, ar maitinimo kabelis ir jo ilgintuvas nepaÏeisti 
ir geros bklòs. Ørenginio nenaudokite, jeigu jo kabelis yra 
paÏeistas, atiduokite j∞ remontuoti ∞ ∞galiotàsias techninòs 
prieÏiros dirbtuves.

• Patikrinkite, ar verÏlòs ir varÏtai yra priverÏti.

Pavaros dirÏas

Patikrinkite pavaros dirÏo ∞tempimà.

• Norint tinkamai ∞tempti pavaros dirÏà, kvadratinò verÏlò 
turi bti prie‰ingoje pusòje nei Ïymò ant dirÏo gaubto.

Pavaros dirÏo ∞tempimas

• Naujas pavaros dirÏas turi bti priverÏtas po naudojimo 
maÏdaug vienà valandà.

• Pavaros dirÏas yra uÏdaroje kameroje ir gerai apsaugotas 
nuo dulki˜ ir purvo.

• Jei reikia ∞tempti pavaros dirÏà, atlaisvinkite pjovimo svirt∞ 
laikanãius varÏtus.

• Pasukite reguliavimo varÏtà, kad verÏlò su kvadratine 
galvute bt˜ prie‰ingoje pusòje nei Ïyma ant dangtelio. 
Tokiu bdu dirÏas bus automati‰kai ∞temptas tinkamai.

Pavaros dirÏo keitimas

• Pirmiausia atlaisvinkite du varÏtus, tada reguliavimo 
varÏtà, kad atlaisvintumòte dirÏo ∞tempimà.

• Dabar atsukite varÏtus ir nuimkite dirÏo apsaugà.

• Nuimkite dirÏel∞ nuo skriemulio.

• Pjovimo galvutò dabar atlaisvinta ir jà galima nuimti nuo 
∞renginio. Atlaisvin´ du apsaugà laikanãius varÏtus, 
nuimkite galin´ dirÏo apsaugà.

• Pakeiskite pavaros dirÏà.

• Surinkite atvirk‰tine tvarka nei i‰montavote.

Varantysis ratukas

• Patikrinkite pavaros skriemulio susidòvòjimà.

!
ØSPñJIMAS! Ørenginio niekada 
nenaudokite, jeigu paÏeisti jo elektros 
kabeliai. Galite sunkiai ar net mirtinai 
susiÏaloti.
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TECHNINIAI DUOMENYS
Techniniai duomenys

1 pastaba: Triuk‰mo emisija ∞ aplinkà i‰matuota kaip garso stiprumas (LWA) pagal EN 60745-1. Nurodyto triuk‰mo galios lygio 
paklaida – 3 dB(A).

2 pastaba: Triuk‰mo slògio lygis pagal EN 60745-1. Nurodyto triuk‰mo slògio lygio paklaida – 3 dB(A).

3 pastaba: Pagal EN 60745-2-22 ekvivalenti‰kas vibracijos lygis apskaiãiuojamas kaip vibracijos lygi˜ dinaminòs svertinòs 
energijos suma. Nurodyt˜ vibracijos lygi˜ paklaida – 1,5 m/s2.

Rekomenduojam˜ abrazyvinio ir deimantinio pjovimo disk˜ 
specifikacijos

Techniniai duomenys K6500 II

Variklis

Elektros variklis HF auk‰tas daÏnis

3-fazis veikimas, Variklio galingumas - maks. KW 5,5

1-fazis veikimas, Variklio galingumas - maks. KW 3

Svoris

Ørenginys be peilio ir kabeli˜, kg / svar. 9,8 / 21.6

Velenas, galios atidavimo velenas

Maks. veleno greitis, aps. / min 4300

Maks. periferinis greitis, m/s / pòd./min. 90/18000

Au‰inimas vandeniu

Vandeniu vòsinamas elektros variklis Taip

Disko au‰inimas vandeniu Taip

Rekomenduojamas vandens slògis, bar / PSI 0,5-8 / 7-116

Min. rekomenduojamas vandens srautas, l / min 0,5 kai vandens temperatra 15 °C

Prijungimo antgalis Gardena“ tipo

Triuk‰mo emisijos (Ïr. 1 pastabà)

Garso stiprumo lygis, i‰matuotas dB (A) 104

Garso lygiai (Ïr. 2 pastabà)

Operatoriaus aus∞ veikiantis garso slògis, dB(A) 93

Ekvivalentiniai vibracijos lygiai, a hveq (Ïr. 3 pastabà)

Priekinò rankena, m/sek.2 1,8

Galinò rankena, m/sek.2 1,6

Pjovimo disko 
storis, coliai / 
mm

DidÏiausias 
pjovimo gylis, 
mm / coliai

Disko 
apsisukim˜ 
skaiãiaus 
kategorija, 
aps./min

Disko greiãio 
kategorija, m/s 
/ pòd./min.

Disko centrinòs 
angos 
skersmuo, mm 
/ col.

DidÏiausias disko 
storis, mm / coliai

16“ (400 mm) 155/6 4775 100 / 19600 25,4/1 5/0,2
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EB atitikties deklaracija

(galioja tik Europoje)

Husqvarna AB, SE–561 82 Huskvarna, ·vedija, tel. +46–36–146500, atsakingai patvirtina, kad 2016 m. ir vòlesni˜ serij˜ 
numeri˜ (metai ai‰kiai nurodyti ant tipo plok‰telòs, po j˜ – serijos numeris) pjaustytuvai Husqvarna K6500 II (tik su Husqvarna“ 
auk‰to daÏnio baterij˜ bloku) atitinka TARYBOS DIREKTYVˆ reikalavimus:

• 2006 m. geguÏòs 17 d. direktyva 2006/42/EB dòl ma‰in˜.

• 2014 m. vasario 26 d. direktyva 2014/30/ES dòl elektromagnetinio suderinamumo.

• 2014 m. vasario 26 d. direktyva2014/35/ES dòl elektros ∞rangos, skirtos naudoti tam tikrose ∞tampos ribose.

• 2011 m. birÏelio 8 d. direktyva 2011/65/ES dòl tam tikr˜ pavojing˜ medÏiag˜ naudojimo.

Taikyti tokie standartai: EN ISO 12100:2010, EN55014-1:2006+A1:2009, EN 55014-2:1997+A1:2002+A2:2008, EN 61000-
3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 61000-4-2,-3,-4,-5,-6,-11, EN 60745-1:2009+C1:2010, EN 
60745-2-22:2011+A11:2013.

SMP Svensk Maskinprovning AB, Box 7035, SE–750 07 Uppsala, ·vedija, Husqvarna AB' uÏsakymu atliko savanori‰kà atitikties 
patikrà pagal ma‰in˜ direktyvos 2006/42/EB reikalavimus. Sertifikato numeris: SEC/15/2428 - K6500

Gioteburgas, 2016-03-13

Pasaulinio tyrim˜ ir plòtros centro direktorius

Husqvarna AB“ statybos ∞ranga

(Øgaliotasis Husqvarna AB“ atstovas, atsakingas uÏ technin´ dokumentacijà.)
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MONTAVIMO SCHEMA
Montavimo schema
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